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1.

AMAC VE KAPSAM

Bu sartname; Peyzaj Dlizenleme Projelerinde uygulanacak esaslan belirler.

Peyzaj Duzenleme Projeleri; proje yerinin niteligine bagl olarak, uygulamaya yonelik her tur
fiziki-mekansal diizenlemelere iliskin hedef, ilke, yaklasim ve tekniklerin belirlenmesini icerir.

2.

HEDEFLER VE ILKELER

Yorenin dogal, kdlturel, tarihi, ekonomik, estetik, gorsel degerlerini ve 6zgin kimligini
koruyarak 6n plana cikaran bir projelendirme anlayisiyla hareket edilir.

Projeler; yasal, yonetsel, ekonomik ve teknik yodnlerden uygulanabilir ve uygulama
surecinde yer alan eylemlerin tasarim ve programlanmasini igerir.

Alanin muilkiyet durumu arastirilir.

Projelendirme sirecinde dogal cevreye (iklim, toprak, su, dogal yapi, flora, fauna vb.)
iliskin faktorler belirlenerek, yapilanmis ¢evre( yapilar, binalar, kiltirel varlklar, vb.) ve
sosyal (yasam, calisma, dinlenme olanaklari, vb.) ¢evre Uzerindeki etkileri ve birbirleri
arasindaki etkilesimleri saptanir ve bu verilere dayanarak koruma kullanma dengesi
saglanir.

Projeler alandaki her turli mimari, arkeolojik ve dogal 6gelerin aplikasyonlu, dlgtll olarak
islendigi, onayl gincel halihazir ve kadastral harita ve plankote tGizerinde hazirlanir.

Projelendirme surecinde cevreye uyumlu tasarnmlarla cevre Kkalitesini yukseltmek
amagclanir. Oren yerindeki tim kuilturel ve dogal degerlerin korunmasi, hazirlanacak
projelerde temel ilke olmalidir.

Kullanici profili belirlenerek, kullanicilara gore tasarim yapilir, ayrica engelli, gocuk, yasli,
vb. dezavantajli kullanicilarin gereksinimlerine yonelik diizenlemeler yer alir.

Acik mekanlarin, meydanlarin, bahgelerin, avlularin, yaya yollarinin, vb. alanlarin
geleneksel, yoéresel, tarihi, kiltirel, dogal nitelikleri ve cevresindeki alanlar ile iglevsel
blttnlagu korunurken ¢agdas kullanimlara ve peyzaj diizenlemelerine olanak saglanir.

Proje alaninin ulasilabilirligi arttirilirken ulasim ve dolasim sistemi, kdlttrel ve dogal
degerler ile geleneksellyapilasmis dokuya zarar vermeden, ana yaya ve tasit ulasimi
olabildigince ayristiriimis ve servis olanaklari saglanmis bicimde, ¢cagdas yaklagimlarla
¢6zumlenir.

Proje alani ile kent bltinid veya cevresi arasinda yaya ve tasit ulasiminda, islevsel,
mekansal, vb. olarak buttnlik ve sureklilik saglanir.

Elektrik ve telefon direklerinin, altyapi hatlarinin ve benzerlerinin yaratacagi karmasikhgin
giderilmesi yoniinde duzenlemelere gidilir.

Aclk ve kapali mekanlarda gerekli dogal ve yapay aydinlik seviyesi ve iklime uygunluk
yonidnden optimum kosullar saglanir.

Temiz su, pis su, atik, ¢Op, yangin vb. altyapi sistemlerinin yeterliligi ve etkililigi
saglanmalidir.
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Yapilacak tasarimlarda ekolojik dengenin korunmasi ve surdirilmesi hedeflenir.

Proje alaninda mevcut tesisler varsa oOncelikle bunlarin sagliklastirilarak kullanma
olanaklari arastirilir.

Koruma amagli imar plani veya uygulama imar plani hikiumlerine aykiri olarak yeni yapi
veya yapilasma kosulu olusturulmaz.

intiyac programi idarece belirlenir ve bu program dogrultusunda tasarim yapilir.
3. PEYZAJ PROJESI HAZIRLAMA SURECI

3.1. Etut-Aragtirma: Ust diizey plan ve projelerin irdelenmesi, alanin cevre ile ekonomik,
sosyal, fiziki iligkilerinin tanimlanmasi, kullanima iliskin verilerin saptanmasi, kullanicilarin
Ozellik, egilim, talep, ihtiyaclarinin belirlenmesi, mulkiyet, maliyet, mevcut sorunlarin ve
olanaklarin saptanmasi, yonetim, iklim, toprak kalitesi, flora, jeolojik etlid, zemin raporu
vb.konularda arastirmalari icerir. Bu calismalar anket, fotograf, harita, grafik vb. belgelerle
desteklenerek bir rapor halinde sunulur. Projelere esas olmak Uzere roléve, plankote, kesit,
perspektif, goriinis, kot, yol profilleri, vb. veriler yoksa bu asamada diizenlenir.

3.2. On (Avan) Proje: Proje alaninin ihtiyag programi ve alan verileri dogrultusunda acgik
mekanlarin ve acik mekanlarin kapali mekanlarla birlikte diizenlemeleri, yesil alanlarin ve
rekreasyonel kullanimlarin tasarlanmasi, sirkilasyonun saglanmasi genel ulagim-dolagim,
kisa ve uzun sureli park sorunlarinin ¢ézumu, altyapiya iliskin Onerileri, ¢cevre yapilarla
iliskilerin kurulmasi vb. calismalar i¢in "proje alaninin ihtiya¢ programi, proje ilkeleri, Yapisal
ve Bitkisel DlUzenleme Plan Notlari, 6neri bitki listesi ve her turli dizenlemenin temel
ilkelerinin belirlenmesini* icerir. Yukarda belirtilen ilkeler ve etud-arastirma sirasinda
saptanan veriler dogrultunda 1/1000 veya 1/500 6lgekli avan proje hazirlanir.

3.3. Kesin Proje: Kesin proje Uzerinde anlagsmaya varilan (uygun goérilen/onaylanan)
kullanimlarin gelistirilip nihai ¢bzimlerin ortaya c¢ikarildigi, onanmis 6n projeye dayall proje
asamasidir. Bu asamada, proje alanindaki ulasim-dolasima, acik alanlara iliskin tasarimlar,
bitkilendirmenin genel karakteri, tim elemanlarin ol¢ulendiriimesi, malzemenin belirlenmesi
ve kesit-goriinldslerin hazirlanmasi, gerekli gortlmesi halinde projede yer alacak kapali
mekanlarin projelendiriimesi ve yonetim plani hazirlk ¢alismalarini icerir. Ayrica detay listesi,
aydinlatma elemanlari, yonlendirme ve tanitim levhalari, ¢op kutulari vb. kent mobilyalarina
ait ve kesin proje raporu hazirlanir.

Kesin proje, idarece bagka bir Olgekte istenmedigi takdirde 1/500 ve 1/200 ve/veya 1/100
Olcekte dizenlenir.

3.4. Uygulama Projesi: Peyzaj Projelerinde, proje alaninin onanmis kesin projesine gore,
uygulama projesi icin istenen 6lgegin elverdigi kot ve olclleri iceren projenin her asamasinda
biro ve santiyede kullanilabilecek nitelikte uygun mimari ve mihendislik detay referanslarini,
malzemelerini, peyzaj elemanlarini, donatilarini ve bitkisel diizenlemeleri (kesin proje ortaya
konulan ilkeler dogrultusunda estetik ve fonksiyonel iligkiler kurularak, uygun gorulen bitki tar
ve boylarina goére yer konum ve miktarlar belirlenecek, paftalarda kullanilan miktarlar
verilecektir.) belirleyen, 1/100 ve/veya 1/200 6lcekte, ayrica dneri yapilarin 1/50 uygulama
projeleri de detay referanslarini iceren projedir. Uygulama Projesi Raporu ile birlikte verilir.
Projenin uygulanmasina iliskin eylem programi, isin zamanlamasi ile birlikte raporda
aciklanir.

3.5. Detaylar: Uygulama projesinin, kesin proje ve uygulama projelerinde listesi ve
referanslari yer alan yer désemeleri, kent mobilyalari, mimari elemanlar, vs. iliskin sistem ve
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nokta detaylarinin Dbelirtilen Olgeklerde (1/20, 1/10, 1/5, 1/1 Odlgeklerinde)hazirlandigi
asamadir.

3.6. Altyapi Projeleri: On proje safhasinda varsa mevcut durum saptamasi yapilarak, sorun
ve ¢6zim oOnerileriyle projelendirme ilkelerinin belirlendigi bir rapor hazirlanacaktir. Belirlenen
ilkeler dogrultusunda altyapi ve tesisat projeleri (yol, su, elektrik, gaz, makine, pis su, drenaj,
istinat duvari, telekomiinikasyon, icme, kullanma ve sulama suyu, yangin, yagmur suyu, vb.)
proje calismalarini kapsar. Hazirlanacak projelerde kanal kazi derinligi, boru-kablo ¢api,
guzergah, egim, baglanti yerleri, vb. konularinda aciklayici sema, ¢izim ve rapor bulunur.
Yukarida belirtilen tim yazih ve cizili belgeler sayisal ortamda hazirlanir.

3.7. Fotograf AlbimU ve Saydam Seti: Fotograf albimi sayisal ortamda hazirlanir, CD’ye
kaydedilir ve renkli, A4 formunda basilir ve:

Proje alani ve yakin ¢evresini degisik acilardan gosterir genel (panaromik) fotograflarini,
Proje alani icindeki dogal ve kulturel varliklarin fotograflarini,
Proje alanini tanimlayacak detay fotograflarini,

icerir .

Saydamlar renkli olarak hazirlanir, cercevelenerek Uzerine ¢ekim tarihi ve yeri yazilir,
kasetle teslim edilir.

3.8. Ihale Dosyasi Diizenlemesi Hizmetleri (PIiD):
Yaklasik maliyetin hesaplanmasina esas olacak metrajin yapilmasi, hazirlanan metrajlar
tzerinden ilgili resmi kurumlarnn yayinladigi birim fiyatlar dikkate alinarak kesfin
hazirlanmasi, birim fiyatlari olmayan iglerin piyasa arastirmasi, fiyat toplamasi (proforma)
velveya birim fiyat analizleri dizenlemesi,
Yaklasik maliyetin hesaplanmasina esas olacak mahal listesi hazirlanmasi

Uygulamaya esas 0zel teknik sartname taslaginin diizenlenmesi

islerini kapsayan yazili ve ¢izili belgeleri icerir. idare PID Hizmetlerini igin ihaleye cikariimasi
asamasinda aynen kullanip kullanmamakta serbesttir.

4. ISIN TESLIiMmI

Onama/ gorus asamalarindan 6nce , 3. Maddede istenilen her dlgekteki proje ile rapor,
fotograf, saydam sayisal ortamda hazirlanarak, renkli ve siyah-beyaz basilimig, A-4 formunda
katlanmis olarak teslim edilir. Ayrica tum bu calismalar CD’ye de kaydedilir.

Planlarin idarece uygun bulunmasi/izin veriimesi/onaylanmasi sonrasinda,

Tim projeler ve dokiimanlar idarece istenilen miktarda, siyah-beyaz ve renkli olarak
cogaltiimis ve A-4 formunda katlanmig olarak,

Orijinal astrolona gizilmig projeler aliminyum muhafazalar igerisinde

Tum bu galismalar CD’ye aktariimis olarak
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idareye teslim edilir. Baski sayisi ve kayitll CD sayisi idarece belirlenir.

5. OZEL HUKUMLER

Peyzaj Projelerinde, proje alani niteligi ve niceligine bagh olarak istenecek hizmetler,
detaylar ile dlcekleri ve 6zel kosullar, asamalar, ddemeler, vb. hiikimler 6zel teknik sartname

ve sozlesmede belirtilir.




