
 

 

 

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
HALİHAZIR HARİTA TAHDİT SINIRI BELİRLEME ÇALIŞMALARI VE 

KARŞILAŞILAN SORUNLAR: İLBANK A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ÖRNEKLERİ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burcu Bahar ERDOĞAN 

 

 

 

 
UZMANLIK TEZİ 

 

 

 
HAZİRAN 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
HALİHAZIR HARİTA TAHDİT SINIRI BELİRLEME ÇALIŞMALARI VE 

KARŞILAŞILAN SORUNLAR: İLBANK A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ÖRNEKLERİ 

 

 

 

 

 

 

Burcu Bahar ERDOĞAN 

 

 

 

 

 
UZMANLIK TEZİ 

 

 

 

 

 

 

Tez Danışmanı (Kurum) 

Asude ERÇİN 

Tez Danışmanı (Ankara Üniversitesi) 

Prof. Dr. Bahadır AKTUĞ 
  



 

 
Burcu Bahar ERDOĞAN tarafından hazırlanan “Halihazır Harita Tahdit Sınırı Belirleme 
Çalışmaları ve Karşılaşılan Sorunlar: İLBANK A.Ş. Genel Müdürlüğü Örnekleri” adlı tez 
çalışması aşağıdaki Yeterlik Sınav Kurulu tarafından OY BİRLİĞİ / OY ÇOKLUĞU ile 
UZMANLIK TEZİ olarak kabul edilmiştir. 

 

 

 

 

 

 
Tez Savunma Tarihi: 19/06/2018 

 

  Unvan Adı ve Soyadı İmzası 

Başkan Genel Müdür Yardımcısı Salih YILMAZ   

Üye Daire Başkanı Hüseyin TÖREN   

Üye Daire Başkanı Hakkı ÇIRAK   

Üye Daire Başkanı Orhan IŞIK   

Üye Daire Başkanı Doç. Dr. Birol KAYRANLI  



 

 

ETİK BEYAN 

 

 

 

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ Uzmanlık Tezi Yazım Kurallarına 

uygun olarak hazırladığım bu tez çalışmasında; tez içinde sunduğum verileri, bilgileri ve 

dokümanları akademik ve etik kurallar çerçevesinde elde ettiğimi, tüm bilgi, belge, 

değerlendirme ve sonuçları bilimsel etik ve ahlak kurallarına uygun olarak sunduğumu, tez 

çalışmasında yararlandığım eserlerin tümüne uygun atıfta bulunarak kaynak gösterdiğimi, 

kullanılan verilerde herhangi bir değişiklik yapmadığımı, bu tezde sunduğum çalışmanın 

özgün olduğunu, bildirir, aksi bir durumda aleyhime doğabilecek tüm hak kayıplarını 

kabullendiğimi beyan ederim.   

 

 

 

Burcu Bahar ERDOĞAN 

 

 



i 

 

Halihazır Harita Tahdit Sınırı Belirleme Çalışmaları ve Karşılaşılan Sorunlar: İLBANK 

A.Ş. Genel Müdürlüğü Örnekleri 

(Uzmanlık Tezi) 

Burcu Bahar ERDOĞAN 

İLLER BANKASI A.Ş. 
Haziran 2018 

ÖZET 

Halihazır haritalar bir yerin gözle görülebilen doğal ve yapay özelliklerini gösteren, belirli 

ölçekte hazırlanan haritalardır. Ülkemizde halihazır haritasının yapımına ihtiyaç duyulan 

yerler veya halihazır haritası güncelliğini yitirmiş yerler için yapılacak olan halihazır harita 

işlerinde İLBANK A.Ş. ’nin rolü önem taşır. Amaç, yüksek doğruluklu halihazır haritalar 

üreterek gelişme alanları doğrultusunda ihtiyaçlara cevap verebilmek, yapılacak olan tüm 

yeraltı ve yerüstü tesisleri için altlık teşkil etmektir. Halihazır harita yapımında kullanılan 

tahdit sınırı belirleme çalışmalarının amacı ise, halihazır hazır haritası yapılacak yerin 

sınırlarının belirlenmesidir. Bu çalışmada, İLBANK A.Ş. tarafından yapılan halihazır 

haritaların yapımı için gerekli olan tahdit çalışmalarının öneminden ve söz konusu 

çalışmalarda karşılaşılan problemlerden bahsedilerek, bunlara çözüm önerilerinde 

bulunulmuştur. Yapılacak olan halihazır harita işinin finansman temininin en hızlı şekilde 

yapılıp ihale sürecinin başlatılabilmesi için, ilk aşama olan tahdit kontrollerinin de hızlı bir 

şekilde tamamlanması önem taşımaktadır. Dolayısıyla, bu çalışma ile, bahsi geçen 

problemlere getirilen çözüm önerilerinin iş yükünü azalttığı ve kontrol sürecinde meydana 

gelen zaman kaybını ortadan kaldırarak işin yapımının hızlanmasını sağladığı anlaşılmıştır. 
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ABSTRACT 

Base maps are created at a certain scale and display the visible natural and artificial 

properties of a place. Ilbank A.Ş. plays an important role in the current map works of the 

country, in places where it is needed to create a base map or to update an already existing 

one. The aim is to be able to respond to needs in the direction of development areas by 

producing highly accurate base maps and to provide a base for all underground and surface 

facilities to be built. The purpose of the boundarying determination studies used in the 

making of base maps is to determine the boundaries of the place for which the base map is 

going to be constructed. This study tries to shed light on the importance of the restriction 

work that is necessary for the construction of base maps made by Ilbank A.Ş. and propose 

solutions to the problems encountered in the studies. In order to ensure quick financing of 

the base map works and thus initiating the tender processes, it is highly important that the 

first phase of the limitation controls are completed quickly. Therefore, with this study, it is 

understood that the solution proposals to the aforementioned problems reduce the 

workload and speed up the work by eliminating the time lost in the control process. 
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SİMGELER VE KISALTMALAR 

Bu çalışmada kullanılan kısaltmalar, açıklamaları ile birlikte aşağıda sunulmuştur. 

Simgeler   Açıklamalar 

φ    Enlem 

λ    Boylam 

λ0    Orta meridyen boylamı 

ha    Hektar 

km²    Kilometrekare 

mm    Milimetre 

'    Dakika 

°    Derece 

"    Saniye 

%    Yüzde 

Kısaltmalar   Açıklamalar 

A.Ş.    Anonim Şirketi 

BÖHHBÜY   Büyük ölçekli harita ve harita bilgileri üretim yönetmeliği 

CBS    Coğrafi bilgi sistemi 

CD     Compact disc 

DUTM   Designed Universal Transverse Mercator 

ED50    European Datum 1950 

GPS    Global Positioning System 

GRS80   Geodetic Reference System 1980 

GPS    Global Positioning System 

ITRF    International Terrestrial Reference Frame 

TK    Tahdit köşesi 

UTM    Universal Transverse Mercator 

YKN    Yer kontrol noktası 

WGS84   World Geodetic System 1984 

 



1 

 

GİRİŞ 

 

Ülkemizde halihazır harita yapımına her zaman ihtiyaç duyulmaktadır. Çünkü, 

halihazır haritalar; imar planlarının düzenlenmesi ve uygulanması, Coğrafi Bilgi 

Sistemlerine (CBS) altlık olması, altyapı (yol, su, elektrik, doğalgaz, kanalizasyon, telefon, 

metro vb.) projelerinin düzenlenmesi ve uygulanması, öteki birtakım yatırımların 

projelendirilmesi ve uygulamaları amacına hizmet etmektedir. İLBANK A.Ş. tarafından 

üretilen halihazır haritaların tahdit krokilerinin hazırlanması aşamaları, halihazır haritası 

yapılması istenilen yerin incelenmesi ve söz konusu harita için gerek duyulmayan yerlerin 

tahdit sınırı dışında bırakılması açısından büyük önem arz etmektedir. Ancak, İLBANK 

A.Ş. tarafından üretilen halihazır haritaların tahdit krokileri çalışmaları ile ilgili herhangi 

bir standart olmadığı için bu çalışmayı yapma ihtiyacı duyulmaktadır. Bu sebeple, 

başlangıçta çalışma konusuyla ilgili daha önce yapılmış çalışmalar incelenmiştir. 

Kurtipek A, [1] hazırlamış olduğu yüksek lisans tezinde Kütahya Orman Bölge 

Müdürlüğü (OBM) sınırları içerisinde bulunan ve alanları 339 hektar (ha) ile 2857 hektar 

(ha) arasında değişen 25 adet orman parseli ele alınarak elipsoid düzlemde coğrafi 

koordinatlar ile hesaplanan gerçek alanlar ile mevcut altı farklı alan koruyan ve UTM (3° 

ve 6°) projeksiyon koordinatlarıyla hesaplanan alanlar arasındaki farklar irdelenmiştir. Bu 

farklara göre büyük orman sahalarında alan deformasyonu en az olan alan koruyan 

projeksiyonun belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Bu çalışmada alan hesaplanmasında kullanılan koordinatların hassasiyeti ve 

uygulanan hesaplama yöntemleri alanın doğruluk düzeyini doğrudan etkilediği ve alan 

hesabının doğruluk düzeyi çalışmanın niteliğine ve büyüklüğüne göre önemli olabileceği 

vurgulanmıştır. Bu anlamda alan hesabında projeksiyon bilgisine ihtiyaç duyulmaktadır. 

Özellikle orman alanlarının hesaplanmasında DUTM projeksiyonu kullanılmaktadır. 

Konform olan DUTM projeksiyon sisteminde hesaplanan orman alanları büyüdükçe 

gerçek alanı temsil etmekten uzaklaşmaktadır. Bundan dolayı orman alanlarının kesin alan 

değerlerinin hesaplanmasında konform olan DUTM projeksiyon yerine alan koruyan 

projeksiyonların kullanılmasının uygun olacağı belirtilmiştir. Bu kapsamda DUTM 

projeksiyonundaki orman sınırı köşe koordinatları coğrafi koordinatlara dönüştürülerek 
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elipsoid yüzeyinde hesaplama yapılması gerektiği ve sonuç olarak ülkemizde orman 

alanlarında harita projeksiyonu olarak Lambert Azimutal alan koruyan konik projeksiyon 

kullanılabileceği ortaya konulmuştur. 

Kısa A, [2] hazırlamış olduğu doktora tezinde fotogrametrik harita üretim 

aşamasında ihtiyaç duyulan jeodezik altyapıyı, teknolojik gelişmeleri göz önünde 

bulundurarak incelemiş, ulusal boyutta geliştirilmiş olan yükseklik sistemlerinin 

sonuçlarının doğrudan kullanılmasının sonuçlarını araştırmak ve büyük çaptaki projelerde 

projeksiyon sistemlerinin sonuçlara olan etkisini ortaya koyabilmek için çalışmalar 

yapmıştır. 

Uygulamada, belirlenen araştırma konularına göz önünde bulundurularak 

hesaplamalar yapılmış, veriler istatistiksel testlerden geçirilmiş ve BÖHHBÜY’e göre 

doğruluk analizlerine tabi tutulmuştur. Araştırma konuları; fotogrametrik nirengi 

dengelemesi aşamasında yer kontrol noktalarının (YKN) seyrekleştirilmesi, yer kontrol 

noktaları hiç kullanılmadan hesaplamaların yapılması, yer kontrol noktalarının yükseklik 

ve projeksiyon sistemlerinin değiştirilmesi ile sonuçların elde edilmesi olarak 

belirlenmiştir. Tez içindeki araştırmalarda jeodezik çalışmalarda zaman ve maliyeti 

düşüren, kaliteyi yükselten ulusal ölçekteki uygulamaların fotogrametrik harita üretim 

süreçlerinin her aşamasında kullanılmasının uygunluğu ve etkileri incelenmiştir. Çalışma 

kapsamında Java ve Matlab platformlarında yazılımlar geliştirilmiştir. Kullanılan 

algoritmalar datum ve projeksiyon dönüşümlerini, istatistiki analizler ve grafiklerin 

hazırlanması konularını içermektedir. Sonuçlar; istatistiksel olarak incelenmiş, gerekli 

irdelemeler yapılarak değerlendirilmiştir. 

İnce H, [3]  yapmış olduğu çalışmada, günümüzde sağlıklı şehirleşmenin yolunun, 

genel olarak imar planına göre şehrin düzenlenmesiyle sağlandığından bahsetmiştir. Bu 

çalışmaya göre, bir şehirde imar planının yapılabilmesi için, kadastro haritalarının ve 

halihazır haritaların acilen üretilmesi gerekmektedir. Ayrıca, söz konusu çalışmada bir 

şehir için önemli olan teknik altyapı tesislerinin yerlerinin belirlenmesi ve söz konusu 

tesislerin bakımı, televizyon verici yerlerinin tespiti çalışmaları, 3194 sayılı imar 

kanununun 18.maddesine göre arazi düzenlenmeleri, imar sahası içinde gelişme 

bölgelerinin belirlenmesi vb. konuları bünyesinde sistematik bir şekilde bulunduran kent 

bilgi sisteminin kurulmasında yerel yönetimlerin haritaya ihtiyaçları olduğu belirtilmiştir. 



3 

 

Tez çalışmasında, İLBANK A.Ş. kapsamında üretilecek olan halihazır haritalar için 

hazırlanan tahdit krokilerinin oluşturulmasında ve kontrol sürecinde karşılaşılan 

problemler incelenerek, söz konusu problemleri gidermeye yönelik yöntemlerden 

bahsedilecektir. İlgili Bölge Müdürlüklerinden Genel Müdürlüğe gönderilen tahdit 

krokilerinin yıllardır farklı formatlarda gönderilmesinin önüne geçilmesi amacıyla, tek bir 

format oluşturulacak ve buna uygun örnek bir tabaka yapısı hazırlanacaktır. Ayrıca, tahdit 

çalışmalarında kullanılan tabakaların çizgi kalınlıkları ve yazı boyları, görünürlük ve ayırt 

edilebilirlik açısından en uygun şekilde belirlenecektir. Dolayısıyla, karşılaşılan problemler 

incelenerek ortaya çıkarılan formatla beraber, sorunların meydana gelmesine yönelik 

çözüme gidilmiş olacaktır. 
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1. HARİTA KAVRAMI 

1.1. Harita Tanımı 

     “Haritanın temel işlevi, haritası olduğu bölgenin topografyası ya da bu bölge ile mekânsal olarak 

ilişkili diğer konular (bu bölgenin jeolojisi, jeomorfolojisi, iklimi, trafiği, yeraltı kaynakları, değişik 

bakış açılarından ekonomisi vb.) hakkında bilgi vermektir. Bu haliyle harita, insandan (haritayı 

üreten- kartograf) insana (harita kullanıcısı) mekânsal referanslı bilgi aktaran, genel olarak basılı, bir 

iletişim aracıdır. Harita; Uluslararası Kartografya Birliği tarafından son olarak 1991 yılında 

tanımlanmıştır. Bu tanım, Harita, belirlenmiş bir kullanım amacı için gerçek doğa (haritası yapılan 

bölge) ile ilişkili seçilmiş bilgilerin aktarımını yapan bütüncül yapıda görsel, dokunsal ya da sayısal 

kartografik üründür biçimindedir” [4]. 

Haritası yapılan yeryüzü parçasının üzerindeki her şey, okunabilirliğini de 

sağlamak suretiyle gerçek şekil ve yönü ile orantılı olarak küçültülüp gösterilebilseydi en 

ideal harita gerçekleşmiş olurdu. Ancak 1/250 000 ölçekli haritada yaklaşık 4 x 4 mm'lik 

küçük bir kareye 1 km²’lik bir yeryüzü parçasındaki gerekli bütün bilgilerin sığdırılması 

gerektiği düşünülürse, böyle bir haritanın yapımının mümkün olmadığı açıkça görülecektir. 

Bir harita, arazi üzerindeki bütün ayrıntıları göstermez. Arazide önemli görünen ya da 

istenilen bilgiler haritaya geçirilir. İstenmeyen bilgiler ihmal edilebileceği gibi, önemli 

görünen bilgiler daha belirgin olarak haritada gösterilebilir (köprü, tren yolu, karayolu, 

çeşme vb.). 

     “Bir haritada gösterilecek bilgiler o haritanın ölçeğine ve yapılış amacına bağlıdır. 1/25 000 

ölçekli bir haritada gösterilen arazi bilgileri, aynı sıklık ve birimde 1/100 000 ölçekli bir haritada 

gösterilmez. 1/100 000 ölçekli haritada, 1/25 000 ölçekli haritada bulunan bilgilerin genel çizgilerle 

gösterilmesi zorunludur. Bu ayıklama işlemi yapılırken haritanın gerçek araziye uyumu ve haritanın 

okunaklığının bozulmaması gerekir” [5]. 

Ayrıca, harita kullanan kişinin haritadan nasıl faydalanacağını bilmesi gerekir. 

Çünkü en değerli harita bile, haritanın nasıl kullanılacağını bilmeyen kişinin elinde 

değersizdir. 
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1.2. Harita Çeşitleri 

Haritalar ölçekleri bakımından ve veri yapıları bakımından farklı şekilde 

gruplandırılabilirler. 

1.2.1. Ölçeklerine göre haritalar 

Ölçeklerine göre haritalar; büyük ölçekli haritalar, orta ölçekli haritalar ve küçük 

ölçekli haritalar olmak üzere gruplandırılır (Çizelge 1.1). 

Çizelge 1.1. Ölçeklerine göre haritalar 

Ölçeklerine Göre Haritalar Ölçek 

Büyük 

Ölçekli 

Plan 1/20 000’e kadar 

Topografya 1/20 000 ile 1/200 000 arası 

Orta Ölçekli 1/200 000 ile 1/500 000 arası 

Küçük Ölçekli 1/500 000’den küçük 

 

Büyük ölçekli haritalar 

Büyük ölçekli haritalar ölçeği 1/200 000’e kadar olan haritalardır. Bu haritalarda 

gerçek alanın birim düzlemdeki gösterimi küçüktür ve ayrıntı fazladır. Dolayısıyla 

küçültme oranı ve bozulma oranı azdır. Esasen ölçek paydasında belirtilen sayı ne kadar 

küçük ise, o haritadaki küçültme oranı o kadar az demektir. Örneğin, 1/500 ölçekli bir 

haritadaki küçültme oranı 1/1 000 ölçekli bir haritadaki küçültme oranına göre daha azdır. 

Planlar (Ölçeği 1/20 000’den daha büyük olan haritalar) ve topoğrafya haritaları (Ölçeği 

1/20 000-1/200 000 arasında olan haritalar) büyük ölçekli haritalardır. 

Orta ölçekli haritalar  

Ölçeği 1/200 000 ile 1/500 000 arasında olan haritalar orta ölçekli haritalar olarak 

adlandırılır. 

 

 



7 

 

Küçük ölçekli haritalar 

Küçük ölçekli haritalar ölçeği 1/500 000’den daha küçük olan haritalardır. Bu 

haritalarda gerçek alanın birim düzlemdeki gösterimi büyüktür ve ayrıntı azdır. Dolayısıyla 

küçültme oranı bozulma oranı fazladır. Esasen ölçek paydasında belirtilen sayı ne kadar 

büyük ise, o haritadaki küçültme oranı o kadar fazla demektir. Örneğin, 1/1 000 000 

ölçekli bir haritadaki küçültme oranı 1/500 000 ölçekli bir haritadaki küçültme oranına 

göre daha fazladır. 

1.2.2. Veri yapısına göre haritalar 

Raster harita 

     “Raster harita yer yüzeyine/basılı bir haritaya ilişkin yansıma değerlerinin belli bir sıklıkta 

(çözünürlükte) belli bir renk derinliğinde (siyah-beyaz gri tonlu renkli) koordinatlı olarak 

depolandığı bilgisayar dosyalarıdır. Bu haritalar haritaların raster taranması ve 

koordinatlandırılması; ya da uydulardan/uçaklardan çekilmiş yer yüzeyi görüntülerin yataylanması 

ve koordinatlandırılması ile hazırlanır” [6]. 

Çizelge 1.2. R = Yol, L = Arazi, H = Ev, B = Plaj, C = Koruma alanı, S = Deniz [7] 

 

 

Vektör harita 

Vektör haritalar nokta, çizgi ve poligon gibi geometrik şekilleri içeren haritalardır. 

Haritadaki nokta detaylar koordinat verileriyle, çizgi detaylar noktalar dizisiyle ifade edilir. 

R L  L L L L L R 

L R L L L L R R 

L L R R R L R L 

L L H L L R L H 

B B B B B B B B 

S C C C C C S S 

S C C C C C S S 

S S S S S S S S 

http://www.kentmuhendislik.com/
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Alan detaylar ise kapanan çizgilerin oluşturduğu alan ile temsil edilir. Vektör haritalar, 

raster haritalar üzerinden sayısallaştırılarak veya araziden ölçüm yapılarak elde edilir [6]. 

“Çizelge 1.2’de ve Resim 1.1’de aynı kıyısal alanın raster ve vektör olarak temsili 

gösterilmektedir. Görüldüğü üzere, raster formatlı gösterimde parçalı şekiller varken, 

vektör gösterimde ise; noktalar, çizgiler ve poligonlar yer almaktadır” [7]. 

 
Resim 1. 1. Kıyısal alanın vektör olarak temsili [7] 

Matris harita 

Yeryüzündeki rakım, kirlilik vb. bilgilerinin belli bir çözünürlükte ve koordinat 

bilgisi ile birlikte saklandığı bilgisayar dosyalarıdır. Matris haritalar, raster haritaların 

sayısallaştırılmasıyla, vektör haritalardan enterpolasyonla veya doğrudan araziden ölçümle 

elde edilebilmektedir [8]. 

1.3. Harita Projeksiyonları 

Harita projeksiyonları başlığı altında harita projeksiyonu, harita projeksiyon yüzeyi 

ve deformasyon kavramlarına değinilecektir. Ayrıca, projeksiyonların sınıflandırılması ve 

projeksiyon sistemleri incelenecektir. 
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1.3.1. Harita projeksiyonu kavramı 

     “Yerin şekli bilindiği gibi bir dönel elipsoid ya da daha yaklaşık olarak bir küre olarak kabul 

edilmektedir. Dünya, ister dönel elipsoid ister küre kabul edilmiş olsun, harita yapılırken bu eğri 

yüzey üzerindeki bilgilerin bir düzlem alan harita üzerine geçirilmesi söz konusudur. Eğri bir 

yüzeyin düzleme doğrudan doğruya açılabilmesi olanaksızdır. Ancak matematik ve geometrik 

kurallarla yardımcı yüzeylerden yararlanılarak açınım gerçekleştirilebilir. Eğri bir yüzey üzerindeki 

bilgilerin matematik ve geometrik kurallardan yararlanarak harita düzlemine geçirilmesine Harita 

Projeksiyonu adı verilir” [6]. 

1.3.2. Harita projeksiyon yüzeyi kavramı 

Harita projeksiyonlarında, yeryüzündeki bilgiler direkt olarak düzleme 

geçirilememektedir. Dolayısıyla, düzlemin yanı sıra koni veya silindir gibi geometrik 

yüzeyler de kullanılabilir ve bu yüzeylerin ana doğruları boyunca kesilmeleri durumunda 

düzlem şekli oluşmaktadır. Esasen koni veya silindir düzleme dönüşebilen yardımcı 

yüzeylerdir. Düzlem veya düzleme dönüşebilen bahsi geçen yardımcı yüzeylere harita 

projeksiyon yüzeyi denilmektedir. 

1.3.3. Deformasyon kavramı 

Yerin gerçek şekli geoid olmasına rağmen, geoidin geometrik olarak 

tanımlanamaması sebebiyle, yeryüzünü ifade etmek için kabul edilmiş olan referans 

yüzeyleri küre ya da elipsoittir ve bu yüzeyler düzleme açılabilir yüzeyler değildir. Bu 

yüzden, yeryüzünde bulunan ve haritaya yansıyacak olan bilgiler arasında uzunluk, alan ve 

şekil bakımından olan ilişki, bilgiler projeksiyon yüzeyine geçirildiğinde orijinal yüzeyde 

olduğu gibi kalmamaktadır.  Dolayısıyla, bahsi geçen uzunluk, alan ve şekil bakımından 

olan ilişkilerde bazı değişmeler veya bozulmalar meydana gelmektedir. Projeksiyonda 

meydana gelen söz konusu değişme ve bozulmalar deformasyon olarak adlandırılır. 

1.3.4. Projeksiyonların sınıflandırılması 

Projeksiyon yüzeyine göre 

Harita projeksiyonları, projeksiyon yüzeyine göre düzlem (azimutal), silindirik ve 

konik olmak üzere 3’e ayrılır. 
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 Azimutal (Düzlem) Projeksiyon: “Bu projeksiyon türünde, meridyenler bir noktada 

kesişen doğrular olup, paraleller merkezleri meridyenlerin kesişme noktası olan 

kapalı daireler biçimindedir”[9]. Resim 1.2’de düzlem projeksiyon örneği 

görülmektedir. Düzlem projeksiyon, bozulmanın en fazla olduğu projeksiyon 

yüzeyidir ve bu projeksiyonda kenarlara doğru bozulma artar. 

  

 
Resim 1. 2. Düzlem projeksiyon [10] 

 Konik Projeksiyon: “Bu tip projeksiyonlarda meridyenler düzlem projeksiyonda 

olduğu gibi bir noktada kesişen doğrular, paraleller ise bu kez kapalı olmayan daire 

yayları şeklindedir” [9]. Resim 1.3’te konik projeksiyon örneği görülmektedir. 

Konik projeksiyonlarda şekil bozulur fakat alan korunur. Bozulma ise ekvatora 

doğru gidildikçe artar. 

 

 
Resim 1. 3. Konik projeksiyon [10] 

 Silindirik Projeksiyon: “Silindirik projeksiyonlarda paraleller ve meridyenler 

birbirini dik kesen doğru parçaları şeklindedir” [9]. Resim 1.4’te silindirik 

projeksiyon örneği görülmektedir. Bu tip projeksiyonlarda şekil ve açı korunurken 

alan bozulur, bu bozulma kutuplara doğru gidildikçe artar. Dolayısıyla bozulmanın 

en az olduğu yer ekvator çevresidir. 
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Resim 1. 4. Silindirik projeksiyon [10] 

Düzlem ve konik projeksiyonda dünyanın sadece yarısı gösterilebilirken, silindirik 

projeksiyonda dünyanın tamamı gösterilebilir. 

Projeksiyon yüzeyinin konumuna göre 

 Normal (düz) konumlu projeksiyonlar: Azimut kutuplardan birine, koni paralellere 

ve silindir ise ekvatora değer [9]. 

 Eğik konumlu projeksiyonlar: Düzlem, koni veya silindirin herhangi bir açıyla 

küreye değmesi durumundaki projeksiyon türüdür [9]. 

 Transversal konumlu projeksiyonlar: Düzlem, koni veya silindirin küreyle kesişim 

çizgisi 90° açılı olup, paralele ve meridyene değer [9]. UTM ve Gauss Kruger 

projeksiyonları transversal konumlu silindirik projeksiyonlardır. 

Seçilen projeksiyon yüzeyleri, düzlem, silindir, koni; hangisi olursa olsun, bunlar 

orijinal yüzeye göre normal, transversal ve eğik konumlarda bulunabileceği gibi her üç hal 

için bu yüzeyler, teğet, kesen ve çok yüzeyli konumlarda olabilir [11]. 

Projeksiyonu yapılacak yerin küre üzerindeki coğrafi konumu, seçilecek 

projeksiyon yüzeyinin cinsini ve konumunu belirleme konusunda önemlidir. Örnek olarak 

ekvatoral yerlerde normal konumlu silindirik projeksiyon seçimi uygunken, paralel 

kuşaktaki yerler için konik projeksiyon yüzeyinin seçilmesi deformasyonların artmaması 

için faydalıdır. Ayrıca, küre üzerindeki alanı küçük yerlerin projeksiyonları için eğik 

konumlu düzlem projeksiyonlar kullanılabilirken, meridyen üzerinde yer alan bölgeler için 

transversal konumlu silindir  projeksiyon kullanılabilir. 
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Deformasyonlara göre 

Yerin gerçek şekli geoid olmasına rağmen, geoidin geometrik olarak 

tanımlanamaması sebebiyle, yeryüzünü ifade etmek için kabul edilmiş olan referans 

yüzeyleri küre ya da elipsoittir ve bu yüzeyler düzleme açılabilir yüzeyler değildir. Bu 

yüzden, yeryüzünde bulunan ve haritaya yansıyacak olan bilgiler arasında uzunluk, alan ve 

şekil bakımından olan ilişki, bilgiler projeksiyon yüzeyine geçirildiğinde orijinal yüzeyde 

olduğu gibi kalmamaktadır fakat belli özellikler korunabilmektedir. Bunlar üç gruba 

ayrılmaktadır. 

 Uzunluk koruyan projeksiyonlar: Orijinal yüzeydeki uzunlukların korunduğu 

projeksiyon tipidir. 

 Alan koruyan projeksiyonlar: Orijinal yüzeydeki alanın korunduğu projeksiyon 

tipidir. 

 Açı koruyan (konform) projeksiyonlar: Açıların orijinal yüzeydeki büyüklüklerinin 

korunduğu projeksiyon tipidir. 

 

Elde edilecek haritanın hangi amaçla kullanılacağı belirlenir ve buna istinaden 

yukarıda belirtilen projeksiyon tipleri arasından uygun olan seçilir. Örneğin yapılacak 

haritada ormanlık alanların dağılımı gösterilecekse, bu harita için alan koruyan projeksiyon 

tipi seçilmelidir. Jeodezik amaçlı haritalarda ise açı koruma özelliği bulunmalıdır. 

1.3.5. Projeksiyon sistemleri 

UTM (Universal Transverse Mercator) projeksiyonu 

UTM en çok kullanılan projeksiyon sistemlerinden biridir. Bu projeksiyon 

Amerikan servisi tarafından geliştirilmiştir ve transversal konumlu silindirik bir 

projeksiyondur. UTM’de dünya 6°’lik dilimlere ayrılmaktadır. Her bir dilim bir 

projeksiyon sistemini göstermektedir. Dolayısıyla UTM projeksiyonunun dilim genişliği 6
° 

olup dilim sayısı ise 360/6=60’tır. Dilimler 180
°
 boylamından itibaren saat yönünün tersine 

numaralanmakta ve bu durum sonucunda Türkiye 35, 36, 37 ve 38 numaralı dilimlerin 

içinde yer almaktadır. Bu dilimlere karşılık gelen dilim orta meridyenleri ise başlangıç 

meridyeni olan 27°,33°,39° ve 45° dilimleridir [12]. 
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Resim 1. 5. Türkiye için 6°’lik dilimler [12] 

Her bir dilimin orta meridyeni x eksenini ifade ederken, ekvator ise y eksenini 

temsil etmektedir. X ekseni ve y ekseninin kesişim noktası başlangıç noktasıdır. Bu durum 

sonucu 60 adet koordinat sistemi bulunmaktadır. Ancak, dilimin tamamı için bu sistem 

geçerli değildir. Kuzey yarımkürede 84° enlemi ve güney yarımkürede 80° enlemi sınır 

olarak kabul edilmektedir. 

 
Resim 1. 6. Türkiye’de UTM dilim yapısı [11] 

X değerleri dünyadaki uzunluklarla aynı iken dilim ortasından uzaklaşıldıkça y 

yönünde deformasyonlar artar. Esasen, Y değerleri dünyadakinden biraz büyüktür. Bu 

farkı dengelemek için x ve y değerleri mo=0,9996 katsayısı ile çarpılır. Ayrıca y değeri 

başlangıç meridyeninin solunda negatif olur ve bu yüzden y değerine 500 000 eklenir. 

Koordinatlar sağa değer ve yukarı değer olarak adlandırılır. Uzunluk birimi ise metredir. 
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Türkiye’de 6°’lik dilim genişliğinin belirli bir değere kadar olan deformasyonlarını, 

kendi hassasiyet sınırları içinde kabul edebilen ölçekler 1/100 000, 1/50 000 ve 1/25 000 

ölçekleridir. Daha büyük ölçekler kullanılacak ise dilim genişliği küçültülmelidir. [12] 

Koordinat hesaplamalarında orta meridyenin bilinmesi önem taşır. Dilimin 

numarası biliniyorsa, orta meridyenin boylamını (λ0) bulmak için şu bağıntı kullanılır[12]: 

λ 0=[(D.N)x6-3]-180          (1) 

Yukarıdaki bağıntı başlangıç meridyeninin doğusundaki dilimler için geçerlidir. 

Başlangıç meridyeninin batısında kalan dilimler için bağıntının sonundaki 180 terimi 

kullanılmaz. Bu durumda söz konusu bağıntı şu şekilde olur: [12] 

λ 0=[(D.N)x6-3] 

Örnek: 36. dilimin orta meridyeninin λ 0 değeri nedir? 

(1) bağıntısından; 

λ 0=[36x6-3]-180 

=33°’dir. 

Dilimin orta meridyeninin derecesi biliniyor iken, dilimin numarası şu bağıntı ile 

bulunur: 

Dilim No = (λ 0+180+3)/6        (2) 

Örnek: Orta meridyenin boylamı Doğu 33° olan dilimin numarası kaçtır? 

Eş.1.2 bağıntısından, 

Dilim No=(33+180+3)/6=36 dır. 

Boylamı (λ) verilen bir noktanın, hangi 6°’lik dilimde olduğu şu bağıntı ile bulunur: 
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Dilim No=D.N.=(λ/6)+31        (3) 

Ancak, bu bağıntıda dikkat edilmesi gereken parantez içinin tam değerini almaktır. 

Örnek: Boylamı 29° olan nokta hangi 6°’lik dilimde yer alır? 

Eş.1.3 bağıntısından, 

D.N.=(28/6)+31=35 numaralı dilimde yer alır. 

y değerlerinin hesaplanabilmesi için ise noktanın bulunduğu dilimin orta 

meridyeninin bilinmesi gerekir. Bu değer ise 

λ0=6x(λ/6)+3          (4) 

bağıntısı ile bulunur. Bu bağıntıda parantez içinin tam değeri alınır. 

Örnek: Boylamı 29° olan noktanın bulunduğu dilimin orta meridyenini bulunuz. 

Eş.1.4 bağıntısından, 

λ0=6x(29/6)+3=27 dir. 

Gauss Kruger projeksiyonu 

Gauss Kruger projeksiyonu, transversal konumlu silindirik bir projeksiyon olup en 

çok kullanılan projeksiyon sistemlerinden biridir. 1/5 000 ve daha büyük ölçekli haritalar 

için dilim genişliği 3
°
 olarak alınır. Orta meridyenin derecesi sıfırdan başlayarak üçün 

katları olarak devam eder. Gauss–Krüger projeksiyonun prensipleri UTM ile aynıdır. 

Farklı olan özelliği dilimin genişliğinin 3° olması ve m0=1 olmasıdır [12]. 

Üç derecelik dilim hesabında coğrafi koordinatları verilen bir noktanın, hangi 

dilimde bulunduğu aşağıdaki bağıntı ile bulunur [12]. 

λ 0=3x((λp+1°30ˈ)/3)         (5) 
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Bu bağıntıda parantez içinin tam sayısı dikkate alınmalıdır [12]. 

Örnek: Coğrafi koordinatları φ = 36°20ˈ, λ = 28°42ˈ olan nokta hangi 3°’lik dilim 

içinde yer alır? 

Çözüm: Eş.1.5 bağıntısından 

λ0=3x((28°42ˈ+1°30ˈ)/3) 

=3x((30°12ˈ)/3) 

=30° olarak bulunur [12]. 

Yukarıdaki örnekten de anlaşıldığı gibi dilim hesaplamasında enlemin hiçbir önemi 

bulunmamaktadır. 

Türkiye’nin 3°’lik dilimlerden 7 tane kullandığı sonucuna da Eş.1.5 bağıntısından 

varılabilir. Türkiye’nin batısı 26°, doğusu 45° boylamında olduğuna göre; 

Türkiye’ nin batısı için; 

λ0=3x((26+1.5°)/3) 

=27 

Türkiye’ nin doğusu için; 

λ0=3x((45+1.5°)/3) 

=45 tir [12]. 

Türkiye orta meridyenleri 27°’de başlar ve 45°’de biter. Dolayısıyla Türkiye 27°, 

30°, 33°, 36°, 39°, 42° ve 45° olmak üzere 3°’lik 7 dilim kullanır. 
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Resim 1. 7. Türkiye için 3°’lik dilimler [12] 

Türkiye’de 6°’lik 4 dilim (4 ayrı koordinat sistemi) mevcutken 3°’lik 7 dilim (7 ayrı 

koordinat sistemi) mevcuttur. Yukarı değerler ekvatordan başladığı için 400 000m 

civarında olup sağa değerler ise 6° için 200 000m–800 000m arasında iken 3° için 350 

000–650 000m arasında olmaktadır. 

Gauss Krüger projeksiyonu, UTM projeksiyonunun dilim genişliğinin 3° olarak 

değiştirildiği projeksiyondur. Bu yüzden, projeksiyon sistemi ölçeğe göre belirlenirken; 

ölçek 1/25 000 ve 1/25 000 ’den daha küçükse UTM 6°, ölçek 1/25 000’den büyükse UTM 

3° olarak belirlenmektedir. 

1.4. Datum Kavramı 

Datum, herhangi bir noktanın yatay ve düşey konumunu tanımlamak için başlangıç 

alınan referans yüzeyidir. Dünyanın haritalanmasında kullanılan koordinat sistemlerinin 

oryantasyonunu sağlar. Çok sayıda datum vardır, yanlış datumun kullanılması metrelerce 

uzakta yanlış yere yönlendirir [13].  

     “Harita üretiminde datum deyimi başlangıç anlamına gelmektedir. Uygulamada yatay 

koordinatlar (sağa, yukarı; enlem, boylam) ve yükseklikler için farklı datumlar kullanılmaktadır. 

Yeryüzündeki noktalar, harita için seçilen koordinat sisteminde (yatay datum) olmak üzere enlem, 

boylam veya UTM (Universal Transvers Merkator) projeksiyonunda sağa değer, yukarı değeri ile 

tanımlanır. Ülkeler haritalarını üretmek amacıyla genellikle kendi koşullarına uygun bir yatay datum 

oluşturur. Ülkemizde üretilen 1/25 000, 1/50 000, 1/100 000 ve 1/250 000 ölçekli haritaların yatay 
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datumu Avrupa Datumu 1950 (European Datum 1950: ED50) sistemine göre, yükseklikler ise 

ortalama deniz seviyesi başlangıç yüzeyi (düşey datum)’ne göre tanımlıdır. Her haritanın alt 

bölümünde yatay ve düşey datumlar ile ilgili açıklama bulunur (Resim 1.8). Paftalara ilişkin datum 

bilgileri, her paftanın alt bölümünde; - Universal Transvers Mercator (UTM) Projeksiyonu, - ‘Düz 

Koordinatlar Avrupa Başlangıcına Göredir’ (Avrupa Datumu ED50) (yatay datum) – ‘Rakımlar 

Ortalama Deniz Yüzeyine (düşey datum) Göredir’ olarak verilmektedir” (Resim 1.8) [14]. 

 
Resim 1. 8. Haritalarda projeksiyon ve datum (başlangıç) bilgilerinin verilmesi [14] 

Türkiye 2000 yılından önce ED50, 2000 yılından sonra ise ITRF96 datumludur. 

Datum kavramı başlığı altında üç farklı datum incelenecektir: 

1.4.1. ED50 datumu  

ED50, European Datum 1950 anlamındadır. Ayrıca, Hayford elipsoidini referans 

kabul eden, Avrupa’nın kullandığı bir datumdur. 

1.4.2.  ITRF datumu  

ITRF, International Terrestral Refferance Frame anlamındadır ve GRS 80 

elipsoidini referans kabul eder.  
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1.4.3. WGS84 datumu 

WGS84 (World Geodetic System 1984), 1984 yılından itibaren uygulamaya 

konulmuştur ve GPS alıcılarının kullandığı temel hesap yüzeyidir. Ayrıca, Google Earth 

yazılımının kullandığı datumdur. 

1.5. Koordinat Sistemleri 

Koordinat sistemleri model üzerinde konum belirlemek için oluşturulan 

sistemlerdir. Bu başlık altında coğrafi koordinat sistemi ve dik koordinat sisteminden 

bahsedilecektir. 

1.5.1. Coğrafi koordinat sistemi 

Coğrafi koordinat sisteminde, noktanın yerinin belirlenmesinde, noktanın bir 

meridyen ve bir paralele göre açısal uzaklıkları söz konusudur. Bunlara noktanın enlemi ve 

boylamı olarak ifade edilmektedir. Enlem, bir noktanın ekvatora olan uzaklığının açısal 

değeri olup φ (fi) ile gösterilmektedir. Boylam ise, noktanın Greenwich başlangıç 

meridyenine olan uzaklığının açısal değeri olup ve λ (lamda) ile gösterilmektedir. 

Coğrafi koordinat sistemi derece, dakika saniye cinsinden ifade edilmektedir. Söz 

konusu koordinat sisteminde referans olarak alınan eksenler Greenwich başlangıç 

meridyeni ve ekvatordur. Coğrafi koordinatlar bir düzlem belirtmediği için iki boyutlu 

yüzeyde harita olarak çizilebilmeleri için projeksiyon uygulanması gerekmektedir. 

1.5.2. Dik koordinat sistemi 

Birbirini dik kesen iki eksenin belirlediği sisteme dik koordinat sistemi olarak 

adlandırılır. Dik koordinat sisteminde harita gridlere bölünmüştür, dolayısıyla dilimler 

vardır. 

Dik koordinatlar enlem ve boylam değerlerinin, matematiksel işlemler sonucunda 

kullanılan izdüşüm sistemine çevrilmesiyle elde edilen değerlerdir. Genelde izdüşüm 

koordinatları topografik haritalarda gösterilmesine rağmen, küçük ölçekli tematik 

haritalarda sadece coğrafi koordinatların gösterilmesi yeterli olmaktadır [15]. 
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     “Bir noktanın dik koordinatları, bu noktanın x ve y eksenine olan dik uzaklıklarıdır. Prensip 

olarak x ekseni kuzeyi gösterir. Başlangıç olarak mahalli bir değer alınırsa, buna mahalli (mevzii) 

koordinat sistemi denir. Uluslararası sisteme göre, y ekseni ekvatordur. x ekseni ise her dilime göre 

değişir ve orta meridyen o dilimdeki noktalar için x ekseni olarak kabul edilir. Buna göre, bir 

noktanın x değeri, bu noktanın ekvatora olan uzaklığıdır. y değeri ise, noktanın, içinde bulunduğu 

dilimin orta meridyene olan uzaklığıdır” [15]. 

 
Resim 1. 9. Dik koordinat sistemi [16] 

1.6. Pafta Bölümlemesi 

Yeryüzünün tamamının veya belirli bir parçasının haritası yapılırken, bu haritayı 

ölçeğe bağlı kalarak bir paftada göstermek genellikle imkansızdır. Bu yüzden, haritası 

yapılacak yerin paftalara ayrılması gerekir. Bu ayırma işlemi belirli bir esasa göre yapılır 

ve pafta bölümlemesi olarak adlandırılır. 

 
Resim 1. 10. Türkiye pafta bölümlemesi 
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Pafta bölümlemesinde esas, başlangıç meridyeni ve ekvatorun kesim noktasının 

başlangıç olarak alınmasıdır. 1/ 250 000 ölçekten 1/ 500 ölçeğe kadar olan paftaların 

boyutları uluslararası kabulle belirlenmiştir. İsimlendirmeler ise ulusaldır. Pafta boyutları 

ise aşağıda belirtildiği gibidir. 

Türkiye için, orta boylamı 27° olan birinci dilimin doğusunda ve batısındaki 1° ve 

30' (bir derece 30 dakika)’lık boyutla, her tam dereceli enlemler arasında kalan 1° (bir 

derece)’lik boyutlu pafta, 1/250 000 ölçekli paftadır. ). Pafta, içinde bulunduğu alanın en 

büyük yerleşim biriminin adıyla isimlendirilir. Örneğin ÇANAKKALE. 

1/100 000’lik paftalar 1/250 000’lik paftaların 6 eşit kareye bölünmesiyle elde 

edilir. Boyutları 30' x 30' dır. İsimlendirme de şöyle olur: Türkiye’de 44 enleminden, 36 

enlemine kadar 30' aralarla A’dan başlayarak P’ye kadar harflenir. 24 boylamından 48 

boylamına kadar, 12’den başlayıp 59’a kadar numaralanır. Bu karelaj içinde 1/100 000’lik 

pafta hangi kareye rastlıyorsa ona göre isimlendirilir. ÇANAKKALE H16 isimlendirmesi 

bu duruma bir örnektir. 

1/100 000’lik paftadan sonraki bölümleme, biri hariç, bir alt ölçeğe 4’e bölünerek 

yapılır. İsimlendirme harfe göre ise, sol üst köşe “a” olmak üzere saat ibresi yönündedir. 

Rakama göre yapılan isimlendirmede ise, sol üst köşe “1” numarayı alır. Dönme yine saat 

ibresi yönündedir. Bir önemli kural da başlıkta art arda iki harf veya rakam bulunamaz. 

1/100 000’lik pafta 4 eşit parçaya bölünerek, saat ibresi yönünde a, b, c, d gibi 

harflenir. Boyut 15'x15'dır. İsimlendirme ise ÇANAKKALE H16-a şeklindedir. Elde 

edilen pafta ise 1/50 000’lik paftadır. 

1/50 000’lik pafta 25 eşit parçaya bölünerek, 01’den 25’e kadar numaralanır. Boyut 

3'x3' dır. İsimlendirme ise ÇANAKKALE H16-a-02 şeklindedir. Bu pafta 1/10 000’liktir. 

1/10 000’lik paftaların 4 eşit parçaya bölünüp harflendirilmesiyle 1/ 5 000’lik 

paftalar bulunur. 1/ 5 000’lik paftalarda boyut 1’30''x1’30''’dir. Söz konusu paftaların 

isimlendirmesi ÇANAKKALE H16-a-02-c şeklindedir. 
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Yukarıda belirtilen akışa göre 1/5 000 ölçeğinden ½ 500 ölçeğine geçilmesi 

beklenir. Ancak ½ 500 ölçeğine değil 1/2 000 ölçeğine geçilir. Bu da 1/5 000 ölçekli 

paftanın dörde bölünmesiyle olur. Burada dikkat edilecek husus 1/2 000 ölçeğine geçerken 

pafta boyutu değişir. 1/2 000 ölçekli paftanın boyutu 45"x45", 1/1 000 ölçekli paftanın 

boyutu ise 22",5 x 22",5 ve 1/500 ölçekli paftanın boyutu 11",25 x 11",25’tir. 

Ülkemizde üretilen 1/25 000 ölçekli paftalar 1/50 000 ölçekli paftaların dörde 

bölünmesi ile elde edilir. Boyutları ise 7' 30" x 7' 30" ’dir. İsimlendirme ise ÇANAKKALE 

H 16-a-2 şeklindedir. 

Çizelge 1.3. 1/250 000 ölçekten 1/500 ölçeğe geçiş  

1° ÇANAKKALE 
  

  ÇANAKKALE 

 

     1°x1°30' 

  

1°30' 

 

   1/250 000 

  15 16 17 

 

 
  

G 
      

 

ÇANAKKALE H16 

H 
      

30' 
        30'x30' 

  

 

30' 

  

      1/100 000 

  16 

   

  

H 

a b 15' 

 

ÇANAKKALE H16-a 

d c 

  

          15'x15' 

  

15' 

   

        1/50 000 

  15' 

   

  

15' 

1 2 7'30" 

 

ÇANAKKALE H16-a-2 

4 3 

  

        7'30"x7'30" 

    

7'30" 

    

          1/25 000 
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Çizelge 1.3. (devamı) 1/250 000 ölçekten 1/500 ölçeğe geçiş  

  15'     

15' 

01 02 03 04 05 
3' 

  

06 07 08 09 10              ÇANAKKALE H16-a-02 

11 12 13 14 15                            3'x3' 

16 17 18 19 20                        1/10 000 

21 22 23 24 25 

 

  

  

 

3' 

    

  

  

 

 

    

  

  3' 

    

  

3' 

a b 

  

ÇANAKKALE H16-a-02-c 
  

d c 1'30" 

 

          1'30"x1'30" 
  

  

 

1'30" 

  

             1/5 000 
  

  1'30" 

    

  

1'30" 

1 2 

  

ÇANAKKALE H16-a-02-c-4 
  

4 3 45" 

 

             45"x45" 
  

  

 

45" 

  

             1/2 000 
  

  45" 

    

  

45" 

a b 22.5" 

 

ÇANAKKALE H16-a-02-c-4-b 
  

d c 

  

              22.5"x22.5" 
  

  

 

22.5" 

  

                1/1 000 
  

  22.5" 

    

  

22.5" 

1 2 

  

ÇANAKKALE H16-a-02-c-4-b-3 
  

4 3 11.25" 

 

               22.5"x22.5" 
  

  
  11.25" 

    
                   1/500 
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2. HALİHAZIR HARİTA 

Halihazır kelimesi, mevcut durum anlamı taşımakta olup; halihazır haritalar ise 

mevcut durumu gösteren haritalardır. 

Bir yerin gözle görülebilen dere, tepe, nehir, orman gibi doğal; karayolu, 

demiryolu, enerji nakil hattı, her türlü yapı ve tesis, kanal vb. yapay özelliklerini gösteren 

ve belirli ölçeklerdeki haritalara halihazır harita (durum haritası) denir [17]. 

Halihazır haritalarda nirengiler, poligonlar, duvarlar, yollar, denizler, ağaçlar, 

ormanlar, akarsular, binalar ve kat adetleri, enerji nakil hatları, kaldırımlar, karayolları, 

demir yolları, sokak adları,  yükseklik değerleri vb. bilgiler bulunur. Bu haritalar “Büyük 

Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği” esas alınarak üretilmektedir. İller 

Bankası A.Ş.’nin ürettiği halihazır haritalar ise 1/1 000 ve 1/5 000 ölçeğindedir. 

3194 sayılı İmar Kanununun 7/a maddesine göre “Halihazır haritası bulunmayan 

yerleşim yerlerinin halihazır haritaları belediyeler veya valiliklerce yapılır veya yaptırılır. 

Bu haritaların tasdik mercii belediyeler ve valilikler olup tasdikli bir nüshası Bakanlığa, 

diğer bir nüshası da ilgili tapu dairesine gönderilir”[18]. 

Halihazır haritalar 1/1 000, 1/ 2 000 ve 1/5 000 ölçeğinde üretilir. 

2.1. Halihazır Haritanın Önemi 

Yapılacak planlara ve belediye hizmetlerine altlık oluşturması açısından halihazır 

haritalar büyük önem taşımaktadır. Benzer şekilde, yeraltı ve yerüstü tesislerinin 

yapımında halihazır haritalara ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca, imar planı sınırları dışındaki 

yerlerde yapılacak binaların  ruhsat alabilmeleri için mevzi imar planı gerekmekte olup, 

dolayısıyla halihazır haritasına ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle imar planlarında konut 

alanı, park alanı vb. alanların halihazır haritalara ihtiyaç olmadan tamamlanabilmesi 

beklenemez.  
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2.2. Halihazır Haritanın Amacı 

Türkiye’de mevcut halihazır haritası bulunan ve güncelliğini koruyan yerler 

olmakla beraber haritası güncelliğini kaybetmiş yerler de bulunmaktadır. Amaç, yüksek 

doğruluklu halihazır haritalar üreterek gelişme alanları doğrultusunda ihtiyaçlara cevap 

verebilmektir. Esasen halihazır haritaların amacı, yapılacak olan tüm yeraltı ve yerüstü 

tesisleri için altlık teşkil etmektir. 

Halihazır haritalar;  

 İmar planlarının düzenlenmesi ve uygulanması, 

 Coğrafi Bilgi Sistemlerine (CBS) altlık olması, 

 Altyapı (yol, su, elektrik, doğalgaz, kanalizasyon, telefon, metro vb.) projelerinin 

düzenlenmesi ve uygulanması, 

 Öteki birtakım yatırımların projelendirilmesi ve uygulamaları amacıyla düzenlenir 

[17]. 

2.3 Halihazır Harita Üretim Aşamaları 

Halihazır harita yapım aşamaları aşağıda belirtilmektedir: 

 Planlama 

 Tahdit Çalışmaları 

 İhale İşlemleri 

 Yer Teslimi ve İşin Başlaması 

 Kanava Kontrolleri ve Tasdik İşlemleri 

 Tesis ve Ölçülerin Yapılması 

 Pafta Gezimi 

 Hesap ve Çizim Kontrolü 

 Kabul 

 Tasdik ve Arşivleme 

2.4.  Halihazır Harita Üretim Yöntemleri 

İLBANK A.Ş. 1995 yılına kadar mevzii koordinat sisteminde klasik yöntem ve 

aletlerle halihazır haritalar üretmiştir. 1995 yılından itibaren de ülke koordinat sistemine 

bağlı sayısal halihazır haritalar üretilmektedir. Günümüz teknolojisinin hızla gelişmesiyle, 

halihazır harita yapım yöntemleri de değişikliğe uğramıştır. Sayısal halihazır haritalar 

uyduları kullanan, sayısal çıkış veren ve otomatik kayıt yapan ölçü aletleri kullanılarak 
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tamamen bilgisayarda üretilmekte, otomatik çizim sistemleri ile çizilmekte, manyetik 

ortamlarda arşivlenmektedir.  

2.4.1. Yersel (Klasik) yöntem 

Arazideki poligon, elektrik direği, bina vb. verilerin total station ve GPS (Global 

Positioning System) gibi aletlerle kot ve koordinat ölçümlerinin yapılarak, bu ölçümlerden 

elde edilen bilgiler bilgisayar ortamına aktarılır ve vektör veriler üretilir. Söz konusu 

vektör veriler sayesinde oluşturulan haritalar, yersel ölçme yöntemi ile üretilen halihazır 

haritalardır. 

2.4.2. Fotogrametrik yöntem 

Fotogrametri, iki veya üç boyutlu nesnelerin ışık yardımı ile fotoğraflanmasının 

yapılarak elde edilen fotoğraflar üzerinde değerlendirme ve ölçme işlemlerinin yapılması 

ve nesneler veya arazi hakkıda bilgi elde edilmesidir. 

Fotogrametrik halihazır haritalar, fotoğraflar kullanılarak elde edilen halihazır 

haritalardır (Resim 2.1). Fotogrametik halihazır harita üretim çeşitleri, uçaklarla, 

uydulardan alınan görüntüler yardımıyla ve insansız hava araçlarıyla fotogrametrik 

halihazır harita üretimi olmak üzere sınıflandırılabilir. Ayrıca, fotogrametrik yöntemle 1/1 

000, 1/2 000 ve 1/5 000 ölçekli halihazır haritalar üretilebilir. 

 
Resim 2. 1. Fotogrametrik halihazır harita [19] 
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3. TAHDİT KROKİSİ KAVRAMI 

3.1.  Tahdit Krokisi Tanımı 

Tahdit, kelime anlamı olarak sınırlama, sınır koyma, çevreleme anlamı 

taşımaktadır. Halihazır harita yapımında kullanılan tahdit krokisinin anlamı ise halihazır 

hazır haritası yapılacak yerin sınırlarının belirlenmesidir. İller Bankası A.Ş. tarafından 

yapılan tahdit işlemleri, halihazır haritası yapılacak yerin bağlı bulunduğu Bölge 

Müdürlükleri tarafından yapılmakta ve kontrol süreci İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü 

Mekânsal Planlama Dairesi Başkanlığı tarafından tamamlanmaktadır. 

3.2.  Tahdit Krokisinin Önemi 

Halihazır haritası yapılması istenilen yerin incelenmesi ve söz konusu harita için 

gerek duyulmayan yerlerin tahdit sınırı dışında bırakılması açısından tahdit krokisi büyük 

önem taşımaktadır. Özellikle fotogrametrik yöntemle yapılacak olan halihazır haritalar için 

uçaklar kolon boyunca uçuş yaptığından, bu haritaların tahdit krokileri hazırlanırken, tahdit 

sınırlarının çok kırıklı olmaması da işin sonucunun sağlıklı olabilmesi açısından önemlidir. 

3.3.  Tahdit Krokisinin Amacı 

Tahdit krokileri halihazır haritası yapılacak olan alanın belirlenmesi amacıyla 

hazırlanır. Ayrıca, tahdit sınırları içerisinde ölçülemeyen alanlar varsa, bu alanların 

gösterilmesi de önem taşır. Çünkü, orman, göl vb. zemin görüşü olmayan alanlar 1 

hektardan fazla yüzölçümüne sahipse, bu alanlar toplam tahdit alanından düşülerek 

halihazır harita yapımına esas tahdit alanı belirlenir (Çizelge 3.1). 

İller Bankası A.Ş. Bölge Müdürlüklerince hazırlanan ve Genel Müdürlüğe 

gönderilen tahdit krokileri ve tahdit krokilerinin çevrelediği alana ilişkin meskûn alan, 

gayrimeskûn alan ve hektar başına düşen bina sayısı vb. bilgiler yardımıyla, yapılacak olan 

halihazır harita işi için Genel Müdürlükte yaklaşık maliyet hesabı yapılır. 
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Çizelge 3.1. Tahdit dışı alanın antet içerisinde gösterimi 

  

Mevcut 

Harita Esas İş 1. İlave 2. İlave Toplam 

Revizyon   
  

      

Seyrek 

Meskûn   
  

      

Meskûn   40 ha       

Gayrimeskûn   688 ha       

Orman   

460 ha 

(Tahdit Dışı)       

Toplam   728 ha       
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4. TAHDİT KROKİSİ HAZIRLAMA AŞAMALARI 

4.1. Yerel Yönetimlerle Koordinasyon 

Halihazır haritaya ihtiyacı olan belediyeler bir dilekçe ile İller Bankası A.Ş. Genel 

Müdürlüğü’ne halihazır harita taleplerini bildirirler. Söz konusu dilekçede yalnızca 

halihazır harita yapımı istenebildiği gibi halihazır haritası istenen yer için imar planı ve 

jeolojik-jeoteknik etüdünün yapılması da istenebilir. 

İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünce, yapılan talep değerlendirmesi sonucunda 

talepte bulunan belediyeden yetkilendirme taahhütnamesi, meclis kararı ve işin tasdik 

aşaması için yetki istenir. 

Yetkilendirme taahhütnamesi, yapılacak olan işin yapılmasının/yaptırılmasının 

Bankaca üstlenilmesi halinde Bankanın bu işi yürürlükteki mevzuata göre, ayrıca 

muvafakat almaya gerek duyulmaksızın dilediği usul, esas, şart ve bedelle yapmaya/gerçek 

veya tüzel kişilere yaptırmaya, sözleşme ve gerekmesi halinde ek sözleşmeler imzalamaya, 

fiyat farkı vermeye, yeni fiyat uygulamaya, akdedilmiş sözleşmeleri feshe, tadile, 

tasfiyeye, süresini uzatmaya veya kısaltmaya, oluşacak idari, teknik ve sair gereklilik ve 

zorunluluk hallerine dayalı olarak işin arttırılması durumunda, bu durum ve zorunluluklara 

göre hareket ederek işi tamamlamaya/tamamlattırmaya, tamamlanan projeleri arşivlemeye, 

istenilmesi halinde kurum, kuruluş ve özel - tüzel kişilerle paylaşmaya yetkili olduğunu 

konu alan bir taahhütnamedir. Bu taahhütnamenin içeriğinde harcamalar ve ödemeler, işten 

vazgeçilmesi veya işin feshedilmesi, taahhütnamenin yürürlük tarihi vb. başlıklar altında 

detaylı bilgi verilmektedir. 

Belediyeden istenen meclis kararında, Belediye Başkanı ve üyelerden oluşan 

Belediye Meclisinin toplanarak, halihazır haritası yapılması istenen saha ile ilgili 

görüştüğünün ve bu görüşme neticesinde söz konusu halihazır haritanın yapılmasının oy 

birliği ile kabul edildiğinin bilgisi yer almaktadır. 

Belediyeden istenen tasdik yetkisinde, “İhalesi yapılacak olan Belediyemize ait 

halihazır harita alımı işinde 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 7/a maddesine göre yapılması 

gereken tasdik işlemi, Belediyemizde bu konuda uzman teknik eleman bulunmaması 
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nedeni ile yapılamadığından, Belediyemiz adına Bankanızca yapılmasını, tasdik edilen 

halihazır haritaların Bankanızda arşivlenmesini ve yukarıda konu edilen imar kanununa 

göre dağıtım işleminin yapılması” ibaresinin yer alması gerekmektedir. 

 
Resim 4. 1. Yetkilendirme taahhütnamesi 1. sayfası 
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Resim 4. 2. Yetkilendirme taahhütnamesi 2. sayfası 

Talepte bulunan belediyenin imar planı talebi olması durumunda, söz konusu 

belediyeden imar planlarının yapılması hususunda büyükşehirden izin alması istenir. 

Gerekli evraklar belediye yetkilileri tarafından hazırlanarak İller Bankası A.Ş. Genel 

Müdürlüğü’ne gönderilir. 

Söz konusu evraklar bahsi geçen Genel Müdürlükçe kontrol edildikten sonra talebi 

yapılan iş/işler İller Bankası A.Ş. iş programına dâhil edilir. İşin yapılabilmesi için gerekli 

ilk aşama olan halihazır harita tahdit çalışmasının yapılması için İller Bankası A.Ş. Genel 

Müdürlüğünce ilgili Bölge Müdürlüğü’ne tahdit yazısı yazılır. Bahsi geçen yazıda, Bölge 

Müdürlüğünden halihazır haritası yapılacak sahanın tahdit krokisinin hazırlanması istenir. 

Yazıda Belediye idari sınırı, mücavir alan sınırı ve mevcut imar planı sınırlarının tahdit 

üzerinde gösterilmesi istenir. Tahdit sınırının Belediye idari sınırını ve varsa Belediye 

mücavir alan sınırını aşmaması gerektiği, söz konusu sınırların aşılması durumunda bahsi 

geçen sınırların aşıldığı yerler için komşu sınır belediyesinden veya İl Özel İdaresinden 

muvafakat alınması gerektiği yazıda belirtilir. Ayrıca, hazırlanan NCZ formatlı verinin ve 

bahsi geçen sınırlara ait resmi evrakların da temin edilmesi istenir. Tahdit sınırları 

içerisinde Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun belirlemiş olduğu sit alanları 

varsa, söz konusu alanların tahdit üzerine işlenmesi gerektiği de Bölge Müdürlüğü’ne 

yazılan dilekçe de belirtilir. 
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Söz konusu tahdit yazısına istinaden, 1 harita mühendisi veya harita mühendisi 

yoksa 1 topoğraf, 1 jeoloji mühendisi veya jeoloji mühendisi yoksa 1 jeolog ve 1 şehir 

plancısı veya mimarın içinde bulunduğu bir komisyon heyeti oluşturulur. Kurulan heyet 

belediyesine gider ve İmar İşleri Müdürlüğü veya Fen İşleri Müdürlüğünden yetkili bir kişi 

ile beraber araziye giderek, halihazır haritası yapılacak alanın belirlenebilmesi için tahdit 

çalışmalarına başlar. 

4.2. Tahdit Krokisi Hazırlanacak Sahanın Değerlendirilmesi 

Belediyesince halihazır haritasına ihtiyaç duyulan sahanın değerlendirilmesi için, 

kurulan komisyon tarafından sınır tespit çalışmaları yapılır ve tahdit köşe noktaları el GPS 

yardımı ile koordinatlandırılır. 

Halihazır haritası yapılacak olan sahanın yerinde değerlendirilmesindeki amaç ise, 

belediyenin isteklerini göz önünde bulundurmak şartıyla, gerekli ve gereksiz alan 

ayrımının daha iyi yapılarak tahdit çalışmasının gerçekleştirilmesidir.  

4.3. Tahdit Krokisinin Oluşturulması 

Tahdit krokisi hazırlanacak bölgenin komisyon tarafından değerlendirilmesinden 

sonra bahsi geçen sahanın sınırlarına tahdit köşe noktaları verilerek, bu noktalarda 

koordinat okuması yapılır. Tahdit köşe nokta numaraları TK olarak adlandırılır ve TK1, 

TK2, TK3,… şeklinde devam eder.  

4.4. Tahdit Krokisinin Sayısal Ortama Aktarılması 

Arazide oluşturulan söz konusu köşe koordinat değerleri Netcad programında 1/25 

000 ölçekli pafta üzerine aktarılarak çizim işlemine başlanır ve Google Earth görüntüsü de 

ekrana eklenerek çalışma yapılır. Tahdit krokisi hazırlanırken aşağıdaki işlemler yapılır: 

 Projenin projeksiyon bilgileri kontrol edilir ve gerekiyorsa projeksiyon dönüşümü 

yapılır. 

 Proje için gerekli tabaka yapıları oluşturulur. 

 Tahdit krokisi 1/10 000 ölçeğinde hazırlanacaktır. Tahdit sahasının çok büyük olması 

nedeniyle, krokinin A0 kağıt boyutunu aşması durumunda söz konusu tahdit krokisi 

1/25 000 ölçeğinde de hazırlanabilir. 
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 Güncelliğini koruyan mevcut sayısal halihazır haritalar tahdit krokisine işlenerek söz 

konusu alan 45°’lik açı ile taranır. 

 Dere, yol, vb. isimler tahdit krokisinde belirtilir.  

 Tahdit krokisinde yer alan yol gidiş yönleri ve dere akış yönleri gösterilir. 

 Tahdit krokisinde yer alan meskûn alan, tahdit dışı alan, askeri alan, ormanlık alan, 

baraj, göl vb. isimler belirgin ve tüm harfleri büyük olacak şekilde yazılır. 

 Tahdit krokisindeki tüm yazılar ARIAL.NCF fontuna alınır. 

 Tahdit sınırı içinde yer alan meskûn alan/alanlar yaklaşık olarak çevrilerek alan olarak 

tanımı yapılır. 

 Tahdit sınırı içinde yer alan gayrimeskûn alan/alanlar yaklaşık olarak çevrilerek alan 

olarak tanımı yapılır. 

  Göl, yol, dere vb. sayısallaştırması yapılarak çizime devam edilir. 

 Tahdit içerisinde ormanlık saha, büyük dere yatağı, bataklık, askeri alan ve büyük 

çapta kayalık alanlar varsa bu alanlar belirtilir ve tahdit alanından çıkarılır. 

 İLBANK A.Ş.’ye özel format olan tahdit krokisi anteti (Resim 4.3) içine meskûn alan 

yüzölçümü, gayrimeskûn alan yüzölçümü ve toplam alan yüzölçümü bilgisi girilerek 

doldurulur. Ayrıca; tahdit içerisinde orman, göl vb. ölçülemeyen alan bulunuyorsa, bu 

alanlar antette tahdit dışı alan olarak belirtilir, söz konusu tahdit dışı alan, toplam 

yüzölçümü olarak yazılan alanın içine dâhil edilmez. 
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Resim 4. 3. İLBANK A.Ş. örnek tahdit krokisi anteti 

 Hazırlanan tahdit krokisinin antetinde; tahdidi tanzim eden ve kontrol eden kişilerle 

beraber ilgili müdür ve bölge müdürünün imzası yer alır. 

 Tahdit köşe koordinatlarının özet cetveli ekrana basılarak, hangi projeksiyon sisteminin 

esas alınarak koordinat yazdırıldığı belirtilir. 

 Tahdit krokisinin altına ilgili 1/25 000 ölçekli pafta/paftalar atılır (Resim 4.4). 
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Resim 4. 4. Tahdit krokisinin altına 1/25 000 ölçekli paftanın atılması 

4.5. Tahdit Dosyasının Oluşturulması 

İLBANK A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne gönderilmek üzere hazırlanan tahdit krokisi bir 

CD’ye atılarak dosyalanır. Ayrıca, sayısal halihazır harita yaklaşık maliyet hesabına esas 

teşkil edecek done formu hazırlanır ve söz konusu formda, halihazır haritası yapılması 

istenen sahaya ait meskûn alan, gayrimeskûn alan, toplam alan ve meskûn alandaki bina 

sayısı bilgileri yer alır. Bina sayısı bilgisine ulaşmak için haritası yapılacak sahanın Google 

Earth üzerindeki görüntüsünden yararlanılır. Ayrıca, ilgili belediyeden bina sayısı 

hakkında bilgi alınarak, araziye çıkıldığında dikkate alınan bina yoğunluklarıyla beraber 

yaklaşık bina sayısı belirlenir. Söz konusu formda proje sahasına ait varsa mevcut harita 

durumu bilgisi, komisyon tutanak tarihi ve 1/25 000 ölçekli pafta adı vb. bilgiler de yer alır 

(Resim 4.5). Bu formda, formu hazırlayan ve kontrol eden kişi ile beraber ilgili müdürün 

imzası bulunur. Halihazır haritası yapılacak sahaya ilişkin arazi çalışması yapılamayacak 

ayların bilgisi ve nüfus bilgisi gibi bilgiler için ise harita ve arazi tetkik raporu hazırlanır 

(Resim 4.6). 
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Halihazır haritanın sınırlarını belirlemek için toplanan komisyonun belirlediği 

sınırlar koordinatları da yazılarak detaylıca tarif edilir ve harita sahası ile ilgili bu çalışma 

mahallinde tanzim edilerek bir tutanağa bağlanır. Bu tutanağın adı tahdit tutanağıdır. 

 
Resim 4. 5. Yaklaşık maliyet hesabına esas teşkil edecek done formu 
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Resim 4. 6. Arazi ve harita tetkik raporu 
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4.6. Tahdit Dosyasının Genel Müdürlüğe Teslimi 

İLBANK A.Ş. Bölge Müdürlüğünce hazırlanan tahdit dosyasının içine tahdit 

krokisi çıktısı, tahdit tutanağı, arazi tetkik raporu, yaklaşık maliyet hesabına esas teşkil 

edecek done formu, varsa Belediyenin Bölge Müdürlüğü’ne yapmış olduğu talep yazısı ve 

tahdit krokisinin sayısal ortamdaki verisinin bulunduğu CD koyulur ve bu söz konusu 

dosya üst yazı ile İLBANK A.Ş. Genel Müdürlüğü Mekansal Planlama Dairesi 

Başkanlığı’na gönderilir. 
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5. TAHDİT KROKİSİ KONTROL SÜREÇLERİ 

İlgili Bölge Müdürlüğü tarafından Genel Müdürlük Mekânsal Planlama Dairesi 

Başkanlığı’na ulaşan tahdit dosyasında bulunan belgelerin eksiksiz olduğu teyit edildikten 

sonra tahdit krokisinin bulunduğu CD içeriğine bakılır. Tahdit krokisi Netcad programında 

açılarak gerekli kontrollere başlanır. Öncelikle meskûn ve gayrimeskûn alanların antette 

yazan yüzölçümü bilgilerinin doğruluğu kontrol edilir. Söz konusu kontrol işlemi 

yapılırken Netcad programının alan sorgulama özelliği kullanılır. Tahdit sınırları içerisinde 

tahdit dışı alan, ölçülemeyen alan vb. varsa bu alanlar toplam yüzölçümünden çıkarılır. 

Tahdit krokisi kontrolü yapılırken projeksiyon tanımının doğruluğu teyit edilir. 

İlgili Bölge Müdürlüğü tarafından gönderilen söz konusu alanın bulunduğu 1/25 000 

ölçekli paftalar tahdit krokisinin altına atılır ve tahdidin bulunduğu saha ile 1/25 000 

ölçekli paftadaki saha uyuşumsuz ise projeksiyon, dilim numarası vb. bilgiler tekrar 

gözden geçirilir. Ayrıca tahdit krokisi Google Earth’e atılarak tahdit krokisinin gerçekte 

bulunduğu alana düşüp düşmediği de kontrol edilir. 

Tahdit krokisinde, varsa mevcut haritaların gösterilmesi gerektiği için, bu konu ile 

ilgili kontrol de yapılır. Halihazır haritası yapılacak olan yere ait mevcut haritanın olup 

olmadığı, varsa yapım yılı, çürütme yapılıp yapılmayacağı vb. konularda arşivden de 

destek alınarak sonuca varılır. 

Yaklaşık maliyete esas teşkil edecek donelerde, tahdidi yapılacak olan yere ilişkin 

bina sayısı bilgisinin olup olmadığı kontrol edilir ve hektar başına düşen bina sayısı 

hesaplanarak bilgilerin doğruluğu teyit edilir. 

Kontrol aşamasının önemli bir kısmını oluşturan konu ise Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı’na ait verilerin kullanımı konusundaki karar aşamasıdır. Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı, kamu yararı gözetilerek mükerrer çalışmaların önlenebilmesi adına CBS Genel 

Müdürlüğü tarafından uçuşu yapılan ve “Gerçek (True) Ortofoto ve Coğrafi Veri Üretim 

İşi” kapsamında üretilen ortofoto verilerinin İLBANK A.Ş. tarafından üretilecek sayısal 

halihazır haritaların yapımında kullanılmasını istemektedir. Ayrıca, halihazır harita yapımı 

için gerekli veriler ilgili Belediyelerle yapılacak bir protokol kapsamında belediyelere 

bedelsiz olarak verilmektedir. Bu kapsamda Bakanlıkça uçuşu yapılan yerleri görmek ve 



42 

 

üzerinde çalışılan tahdit sahası ile beraber çalışma yürütebilmek için Bakanlığa ait 

http://www.atlas.gov.tr/ adresi kullanılır. Söz konusu adreste, Bakanlıkça uçuşu yapılarak 

true ortofoto verilerinin üretildiği sahalar Resim 5.1’deki örnekte olduğu gibi 

görülmektedir. 

 
Resim 5. 1. http://www.atlas.gov.tr/ ekran görüntüsü 

True ortofoto verilerinin üretildiği sahaların ekranda görülebilmesi için ‘harita 

servisleri’ sekmesinden ‘yetkiniz dâhilinde katmanlarınız’ başlığının altında bulunan 

‘ortofoto proje alanları’ aktif hale getirilir ve ‘true ortofoto üretim alanları’ seçilir. 

Belediyesine ait harita tahdit sınırları ile true ortofoto verilerinin üretildiği sahaların üst 

üste bindirilebilmesi için söz konusu verilerin bulunduğu alan çevrilerek KML uzantılı veri 

elde edilir. Bu işlemin yapılabilmesi için Resim 5.2’de ve Resim 5.3’te de görüldüğü üzere 

‘araçlar’ sekmesinde yer alan ‘ekranda coğrafi nesne çizimi’ kullanılır.  

Belediyesine ait harita tahdit sınırları ile Bakanlıkça uçuşu yapılarak true ortofoto 

verilerinin üretildiği sahalar İLBANK A.Ş. Genel Müdürlüğü personelince üst üste 

bindirilir ve tahdit sınırları içerisinde kalan ne kadarlık bir alanın, Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı tarafından “Gerçek (True) Ortofoto ve Coğrafi Veri Üretim İşi” kapsamında 

üretilen ortofoto harita üretim alanları içerisinde kaldığı belirlenir (Resim 5.4). 

  

http://www.atlas.gov.tr/
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Resim 5. 2. http://www.atlas.gov.tr/ ekranında coğrafi nesne çizimi 

 
Resim 5. 3. http://www.atlas.gov.tr/ ekranında coğrafi nesne çizimi 

Söz konusu durumla ilgili olarak belediye ile irtibata geçilir. Belediyeden bahsi 

geçen verilerin ilgili Genel Müdürlük ile yapılacak protokol kapsamında Büyük Ölçekli 

Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği Beşinci Bölüm Madde 63’te belirtilen 

özelliklere göre değerlendirilen havai nirengi dengeleme raporunun yer kontrol 

noktalarının kot ve koordinatlarının hava fotoğraflarının, kamera kalibrasyon raporunun ve 

dış yöneltme parametrelerinin alınarak, İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü Mekânsal 

Planlama Dairesi Başkanlığı’na gönderilmesi istenir. Bu durumda, belediye personelince 

temin edilen fotoğraflar kullanılmaya elverişli ise, söz konusu iş ihaleye gönderilirken işin 

adı kısmına “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı CBS Genel Müdürlüğü tarafından uçuşu 
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yapılmış … ha meskûn ve … ha gayrimeskûn alanda fotogrametrik halihazır harita üretim 

işi” yazılır. 

 

 
Resim 5. 4. http://www.atlas.gov.tr/ ve Google Earth bindirmesi 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından uçulmuş olan alanların uçulduğu tarih, 

belediye tarafından güncel bulunmayabilir. Böyle durumlarda belediye, İller Bankası A.Ş. 

Genel Müdürlüğü’ne bir dilekçe ile sebeplerini belirtir ve fotogrametrik halihazır harita 

yapımı işi ile ilgili tüm sürecin İLBANK A.Ş. tarafından yapılmasını veya yaptırılmasını 

talep eder. Diğer bir durum ise, çakışmanın olduğu alanın dışında kalan yerlerin tahditten 

çıkarılması durumudur. Örneğin, çakışma oranının yüzde doksan gibi fazla olduğu 

durumlarda böyle bir yol izlenebilmektedir (Resim 5.5). Söz konusu gibi bir durumda 

belediye, uçuşu yapılmamış yüzde onluk sahanın tahdit sınırlarına dâhil edilmesinin çok 

gerekli olmadığına kanaat getirir ve işin bütünlüğünün sağlanarak sağlıklı bir sonuç ürün 

elde etmek amacıyla söz konusu yüzde onluk kısmın tahditten çıkarılmasını talep eder. 

Dolayısıyla yüzde doksanlık sahaya ait tüm uçuşlar Bakanlıktan alınarak gerekli işlemlere 

devam edilir. 
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Resim 5. 5. Çakışma alanı %98 olan http://www.atlas.gov.tr/ ve Google Earth görüntüsü 
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6. TAHDİT KROKİSİ KONTROL SÜREÇLERİNDE MEVCUT 

SORUNLAR 

6.1. Tahdit Krokisi Kontrolünde Karşılaşılan Sorunlar ve Örnekler 

Bölge Müdürlükleri tarafından Genel Müdürlüğe gönderilen tahdit krokilerinin 

gerekli kontrolleri yapılır ve iş, finansman temini için İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü 

Yatırım Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’na gönderilir. İşin finansman temininin en hızlı 

şekilde yapılıp ihale sürecinin başlatılabilmesi için, ilk aşama olan tahdit kontrollerinin de 

hızlı bir şekilde tamamlanması önem taşımaktadır. Ancak, söz konusu kontroller yapılırken 

karşılaşılan bazı problemler iş yükünü arttırmakta ve kontrol sürecinin uzamasına sebep 

olmaktadır. Bahsi geçen problemler aşağıda belirtilmektedir: 

6.1.1. Farklı veri türlerinin aynı tabakada gösterimi 

Tahdit çalışmaları yapılırken sayısal ortamda her veri türü farklı tabaka adı altında 

gösterilmelidir. Örneğin noktasal veri, çizgi verisi, poligon verisi gibi verilerin aynı 

tabakada gösterilmesi durumunda tahdit krokisi üzerinde yapılan kontrol çalışmaları daha 

zahmet verici olacak ve bu karmaşık durum çözülmeye çalışılırken zaman kaybı 

yaşanacaktır. Resim 6.1’de görüldüğü üzere ‘26’ numaralı tahdit köşe noktası 

sorgulanırken obje seçici penceresinde ‘doğru’ ve ‘nokta’ olarak iki farklı obje cinsi 

çıkmaktadır. Söz konusu obje cinslerinin ikisinin de ‘SINIR_TAHDİT’ adlı tabakada 

olduğu görülmektedir. Bahsi geçen konu ile ilgili olarak kontrol aşamasında bazı tabakalar 

kapatılarak gerekli kontroller sağlanmakta olduğu için, söz konusu karmaşık durum iş 

gücünü artırmakta ve zaman kaybına sebep olmaktadır. 
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Resim 6. 1. Farklı veri türlerinin aynı tabakada gösterimi 

6.1.2. Tahdit köşe noktalarının bir kısmının farklı tabakada gösterimi 

Tahdit çalışmaları yapılırken tahdit köşe noktalarının hepsinin aynı tabakada olması 

gerekir. Tahdit köşe noktaları noktasal veridir ve aynı tabakada gösterilmesi gerekir Resim 

6.2’de, ‘TK9’ isimli tahdit köşe noktasının diğer köşe noktaları ile aynı tabakada  olmadığı 

görülmektedir. Tahdit krokisinin kontrol aşamasında, bazı tabakaları kapatarak gerekli 

kontroller sağlanmakta olduğu için, söz konusu karmaşık durum iş gücünü artırmakta ve 

zaman kaybına sebep olmaktadır. 

 
Resim 6. 2. Tahdit köşe noktalarının bir kısmının farklı tabakada gösterimi 

6.1.3. Tahdit krokisi üzerinde editleme işleminin yapılmaması 
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Tahdit krokisinin üzerinde gerekli editleme işleminin yapılmadığı yerler kontrol 

aşamasında sorun teşkil etmektedir. Örneğin alan sorgulama işlemi yapılırken, 

sorgulanmak istenen alanın içine tıklandığında ‘gösterilen noktayı çevreleyen bir alan yok’ 

uyarısının ekrana gelmesi o alanda bir problem olduğuna işarettir. Söz konusu durum 

Resim 6.3’te görülmektedir. Bu durumun sebebi söz konusu alanın, çoklu doğru ile çizilip 

alan olarak tanımlama işleminin yapılmamış olmasıdır. Tahdit krokisinin kontrol 

aşamasında, alan olarak tanımı yapılmamış sahanın alan kontrolü yapılırken, tüm noktalar 

üzerinden tek tek geçilerek alan bulunacağı için, özellikle çok kırıklı tahdit köşelerinin 

bulunduğu tahdit krokilerinde kontrol, iş gücünü arttırmakla beraber önemli derecede 

zaman kaybına sebep olmaktadır. 

 
Resim 6. 3. Tahdit krokisi üzerinde editleme işleminin yapılmaması 

6.1.4. Taralı alanlardaki tarama aralığının uygun seçilmemesi 

Tahdit krokilerinde bazı alanlar taralı olarak gösterilmektedir. Resim 6.4’te taralı 

olarak görülen alan dikkate alındığı zaman görülmektedir ki taralı alanın altında kalan 

objeler, tarama aralığının çok küçük seçilmesi sebebiyle ayırt edilememektedir. Kontrol 

aşamasında gerekli kontrollerin yapılabilmesi için söz konusu tarama aralığının 

değiştirilmesi gerekmektedir. Ayrıca, kontrol aşamasında tahdit krokilerinde yapılan  

değişikliklerden dolayı, krokilerin yeniden ozalitlere basılması gerekmektedir. Dolayısıyla, 

maliyet açısından da bu tür sorunlar dezavantaj oluşturmaktadır. 
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Resim 6. 4. Taralı alanlardaki tarama aralığının uygun seçilmemesi 

6.1.5. Nokta yakalama modunun kapalı olması 

Tahdit krokileri hazırlanırken, tahdit sınırları içerisinde bulunan meskûn alanların 

bir kısmı tahdit köşe noktalarına bağlanması gerekebilir. Böyle durumlarda tahdit köşe 

noktalarına bağlanacak olan çizgiler çizilirken Netcad programının nokta yakalama 

modunun aktif olması gerekmektedir. Söz konusu modun aktif olmaması durumunda, 

çizilen çizgi köşe noktasına tutturuldu sanılır ve görsel olarak bir problem görünmez. 

Ancak, tahdit krokisinin kontrol sürecinde alan kontrolü yapılırken meskûn alan 

sorgulanmak istendiğinde ‘gösterilen noktayı çevreleyen bir alan yok’ uyarısı ile 

karşılaşılır. Programda meskûn alanı çevreleyen noktaların bulunduğu yerlere yaklaşıldığı 

zaman Resim 6.5’te görüldüğü gibi bir durumla karşılaşılır. Alan çevrilirken nokta 

yakalama modunun kapalı olmasından kaynaklı oluşan bu durumun hangi noktadan 

kaynaklı olduğunu bulmak zaman almaktadır. Özellikle büyük işlerde ve meskûn alanların 

fazla olduğu işlerde alan tutarsızlıklarının sebebi bulunmaya çalışılırken ciddi bir zaman 

kaybı yaşanmaktadır. 
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Resim 6. 5. Nokta yakalama modunun kapalı olmasından kaynaklanan hata 

6.1.6. Projeksiyon özelliklerinin tanımlanmamış olması veya doğru tanımlanmaması 

İlgili Bölge Müdürlükleri tarafından Genel Müdürlüğe gönderilen NCZ formatlı 

tahdit krokilerine ait datum, dilim numarası vb. projeksiyon bilgileri doğru tanımlanmadığı 

takdirde bazı problemler meydana gelir.  

Tahdit krokisi, projeksiyon bilgileri tanımsız olarak Genel Müdürlüğe 

gönderildiyse ve raster veri eksikse, Genel Müdürlükte yapılan çalışmalarda, tahdit 

krokisinin altına raster eklenir. Ancak, raster 6°’lik ITRF datumunda olduğu için, Netcad 

programındaki tahdit krokisinin projeksiyon özelliklerine otomatik olarak 6’lik ITRF 

datumu atanır. Tahdit köşe nokta koordinatları aynı kalır. Tahdit krokisi ve raster verinin 

üst üste gelmediği farkedilir. Resim 6.6’da görüldüğü gibi tahdit krokisi raster veriden 

daha kuzeyde görünür. Bu durumudan yola çıkılarak tahdit krokisi hazırlanırken 6°’lik 

ED50 datumu ile çalışıldığı tahmin edilir. Projeksiyon özelliklerine 6°’lik ED50 datumu 

bilgisi tanıtılmadığı için, tahdit krokisi 6°’lik ITRF datumunda görünür. Bu durum kavram 

karmaşasına yol açtığı gibi, tahdit krokisi üzerinde yapılacak düzeltme çalışmalarının vakit 

alması ile halihazır harita yapım sürecini uzatmaktadır. 
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Resim 6. 6. Projeksiyon özelliklerinin hatalı tanımlanması sonucu oluşan görüntü 

Netcad programında açılmış olan projeksiyonu tanımsız tahdit krokisine 6°’lik 

ED50 datumunda projeksiyon özellikleri tanımlanır. Daha sonra projeksiyon özellikleri 

değiştirilerek 6°’lik ITRF datumuna dönüşüm sağlanır. Çünkü, raster veriler 6°’lik ITRF 

datumundadır. Oluşturulan 6°’lik ITRF datumlu tahdit krokisinin altına raster veri atılır. 

Resim 6.7’de görüldüğü gibi kroki ve raster veri üst üste gelir. Projeksiyon bilgisi tanımsız 

olarak gelen tahdit krokisinin 6°’lik ED50 datumunda hazırlanmış olduğu tahmini 

netleştirilmiş olur. Tüm bu süreç bittikten sonra kontrol işlemlerine ancak geçilebilir. 

 
Resim 6. 7. Projeksiyon özelliklerinin doğru tanımlanması sonucu oluşan görüntü 
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Tahdit krokisi, projeksiyon bilgileri tanımsız olarak Genel Müdürlüğe 

gönderildiyse fakat krokinin altında raster veri bulunuyorsa, Genel Müdürlükçe yapılacak 

kontrol çalışmaları için projeksiyon özelliklerinin belirlenmesi gerekir. Kroki altında 

bulunan raster verinin Resim 6.8’de görüldüğü gibi olması durumunda, söz konusu eski 

1/25 000 ölçekli pafta olduğu tahmin edilerek 6°’lik dilimde ED50 datumu ile tanımlama 

yapılır. 

 
Resim 6. 8. Tahdit krokisi ile raster verinin üst üste bindirilmesi 

Projeksiyon özellikleri tanımlanırken sehven bazı yanlışlıklar yapılabilir. Örneğin 

Burdur iline bağlı Bucak ilçesi için projeksiyon özellikleri girilirken, söz konusu ilçenin 

UTM 6°’lik dilimin doğusunda mı batısında mı kaldığına bakılmalıdır. 
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Resim 6. 9. UTM 6° dilimleri 

6°’lik dilim çizgisinin doğusunda mı batısında mı kaldığı bilinmeyen ilçenin tahdit 

krokisinin projeksiyon özellikleri girilirken merkezi meridyen 27 seçildiği zaman dilim 35, 

merkezi meridyen 33 seçildiği zaman dilim 36 olur. Tahdit krokisinin projeksiyon 

özellikleri tanımlandığı durumda, kroki Google Earth üzerine atılır. Merkezi meridyenin 27 

seçilmesi durumunda tahdit krokisinin, Resim 6.10’da görüldüğü gibi Google Earth 

üzerinde gerçekteki yerine oturmadığı tespit edilir ve bu durum projeksiyon özelliklerinin 

yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini gösterir. Bu defa, merkezi meridyen 33 seçilir ve 

tahdit krokisi Google Earth üzerine atılır. Söz konusu krokinin, Resim 6.11’de görüldüğü 

gibi Google Earth üzerinde gerçekteki yerine oturduğu görülür. Yapılan işlemler 

sonucunda projeksiyon özellikleri belirlenen tahdit krokisinin kontrol aşamasına 

başlanılabilir. 

 
Resim 6. 10. Projeksiyon özellikleri yanlış tanımlanan tahdit krokisinin konumu 
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Resim 6. 11. Projeksiyon özellikleri doğru tanımlanan tahdit krokisinin konumu 

Tahdit krokilerinin projeksiyon özellikleri tanımlanırken krokide, ED50 datumunun 

kullanılması ile birlikte grid tabakası gibi gereksiz tabakalarla karşılaşılabilmektedir. Böyle 

durumlarda, Genel Müdürlükçe kontrolü yapılacak olan tahdit krokileri gereksiz 

tabakalardan ayıklanmak zorunda kalır. Ayrıca, kontrol süreci tamamlanan işin finansman 

sorunu da çözülüp kredisi çıktıktan sonra iş, Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığı’na 

gönderilir. Ancak, ihale sürecine girecek işlerin ITRF datumunda 3°’lik dilimde tanımlı 

olması gerekmektedir. Ayrıca, Genel Müdürlüğe gönderilen ozalitlerde yer alan koordine 

özet çıktısının başlığının üzerine ITRF 3° yazısı eklenmelidir. 

İlgili Bölge Müdürlükçe yapılması gereken işlemlerdeki eksiklik ve yanlışlıkların 

Genel Müdürlükçe giderilmesi sonucunda ilgili tahdit krokisi üzerinde kontrol 

çalışmalarına başlanılabilir ve söz konusu eksiklik ve yanlışlıkların düzeltilmesi vakit 

kaybına sebep olduğu için, işin ihale edilmesi zaman alabilir. 
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6.1.7. Tahdit sınırlarının tamamının gösterilmemesi 

Tahdit krokilerinin kontrol aşamasında meskûn ve gayrimeskûn alanların 

kontrolünün önemi büyüktür. Resim 6.12’de meskûn alanlar aşikardır. Ancak, 

gayrimeskûn alanların kontrolünün yapılabilmesi için tahdit sınırlarının belirgin olması 

gerekmektedir. Resim 6.12’de tahdit sınırının tabaka rengi mavi seçilmiştir ve sınır belli 

bir yerden sonra görünmemektedir. Tahdit krokisinde mevcut haritanın gösterilmesi, tahdit 

sınırının belirginleşmesini sağlıyor olsa da mevcut harita tabakası kapatılarak tahdit 

sınırının kapsadığı alan sorgulanmak istendiğinde Resim 6.13’teki durumla 

karşılaşılmaktadır. Söz konusu durum alan kontrolünün yapılmasına engel olmakta ve 

tahdit sınırı tabakasında çizilmeyen sınırların mevcut harita tabakası açılarak çizilmesi 

gerekmektedir. Yapılması gereken çizim işlemi dikkat gerektirmekte olup, çok kırıklı 

hatlar oluşturulduğu takdirde söz konusu kırıklı hatlar çizimde hataya sebep 

olabilmektedir. Ayrıca, bahsi geçen hataların düzeltilmesi kontrol aşamasında zaman 

kaybına neden olmaktadır. 

 
Resim 6. 12. Tahdit sınırları ile mevcut haritanın kenarlaşması 
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Resim 6. 13. Mevcut harita yok edildiğinde tahdit sınırlarında oluşan kopukluk 

6.1.8. Tahdit krokisinde gereksiz bilgilerin yer alması 

Tahdit krokilerinde gereksiz bilgilere yer verilmesi söz konusu krokinin kontrol 

aşamasında karmaşaya sebep olmakta ve bazı bilgilerin yanlış yorumlanmasına yol 

açmaktadır. 

Resim 6.14’te tahdit sınırları içerisinde meskûn alanlar ve heyelanlı bölge 

gösterilmiştir. Tabaka rengi kırmızı ile gösterilen alanlar heyelanlı bölgeler olarak 

tanımlanmış ve taralı alan olarak gösterilmiştir. Dolayısıyla, bu alanların tahdit dışı alanlar 

olarak değerlendirilmesi gibi bir hataya düşülebilir. Böyle bir durumda, heyelanlı 

bölgelerin toplam alanı, tahdit sınırlarını kapsayan tüm alandan çıkartılır ve söz konusu 

hata sebebiyle tahdit krokisinin alan kontrolünde problem meydana gelir. 
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Resim 6. 14. Heyelanlı bölge 

Resim 6.15’te 4 nolu ve 20 nolu tahdit köşe noktalarındaki çeşmelerin gösterimi 

gereksizdir. Halihazır haritalar fotogrametrik yöntemle yapıldığı için çeşme detayının 

verilmesine gerek yoktur. Benzer şekilde söz konusu tahdit krokisinde yer alan 21 nolu 

tahdit köşe noktasının ‘Hasan Yiğit Evi’ adı tanımlanması gereksiz bir ayrıntı olup tahdit 

krokisinde gösterilmesine gerek yoktur. Resim 6.16’da ise 3 nolu noktanın rakım bilgisinin 

verilmesi gereksizdir. 

 
Resim 6. 15. Çeşme vb. gereksiz ayrıntıların gösterimi  
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Resim 6. 16. Rakım bilgisi vb. gereksiz ayrıntıların gösterimi 

6.1.9. Tahdit dışı alanların belirtilmemesi 

Tahdit krokilerinde gösterilen bazı alanlar tahdit alanının dışında bırakılır. Örneğin 

Resim 6.17’de tabaka rengi yeşil olarak tanımlı orman olarak çevrilmiş alanlar tahdit 

dışıdır. Ancak, tahdit krokisinde taralı olarak gösterilen orman alanlarının içinde ‘tahdit 

dışı’ ibaresi bulunmamaktadır. Ayrıca antette ormanların kapladığı alan bilgisi de belirtilip 

toplam alana dâhil şekilde yazıldığı durumlarda, tahdit krokilerinin kontrolleri esnasında 

karışıklık meydana gelmektedir. Bu durumda ilgili Bölge Müdürlüğü ile irtibata geçilerek 

problem çözülmeye çalışılır. 

 
Resim 6. 17. Tahdit dışı alanların belirtilmemesi  
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6.1.10. Tabaka renklerinin aynı seçilmesi 

Tahdit krokisi çalışmalarında, her bir tabaka türü mümkün olduğunca farklı renkle 

tanımlı olmalıdır. Özellikle karışıklığa sebep olabilecek türdeki tabakaların renk 

benzerlikleri önemlidir. Resim 6.18’de görüldüğü üzere hem ilçe sınırı tabakası hem de 

tahdit sınırı tabakası aynı renkle gösterilmiştir. Bu durumda tahdit köşe noktalarının ilçe 

sınırından ayırt edilmesi zorlaştığı gibi, tahdit köşe noktalarında herhangi bir editleme 

işleminin yapılması gerektiğinde, tahdit sınırı ile ilçe sınırının karıştırılması söz konusu 

olabilmektedir. Bahsi geçen durum tahdit kontrolleri yapılırken zaman kaybına sebep 

olmakla beraber yanlış köşe noktası seçimi gibi olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. 

Tabaka renkleri konusundaki problem meskûn alan içerisinden geçen yollarda da 

görülebilir. Örneğin meskûn alanın da meskûn alan içinden geçen yolların da siyah renk ile 

gösterilmesi karışıklığa sebep olabilmektedir. 

 
Resim 6. 18. Tabaka renklerindeki benzerlik 

6.1.11. Tabakaların çizgi kalınlıklarının düzenlenmemesi 

Tahdit krokilerinde kullanılan tabakaların çizgi kalınlıklarının düzenlenmesi önem 

taşır. Çünkü, bu düzenleme hem kontrol aşamasında kolaylık sağlar hem de ihale için 

hazırlanan ozalitlerde tabakaların çizgi tiplerinin farklı kalınlıkta olması görünürlük ve 
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ayırt edilebilirlik açısından avantajlıdır. Örneğin Resim 6.19’daki gibi bir görüntüye sahip 

ozalit elde etmektense Resim 6.20’deki gibi bir ozalit çıktısı yeğlenir. Aynı durum yazı 

boyları için de geçerlidir. 

Resim 6.19’da meskûn alanın sınırları ayırt edilemezken,  Resim 6.20’de meskûn 

alan sınırları belirgindir. 

 
Resim 6. 19. Çizgi kalınlıkları düzenlenmemiş tabakaların oluşturduğu tahdit krokisi 

 
Resim 6. 20. Çizgi kalınlıkları düzenlenmiş tabakaların oluşturduğu tahdit krokisi 
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6.1.12. Tahdit krokilerinin çok parçalı alanlar halinde hazırlanması 

6360 sayılı kanun gereği köylerin mahalleye dönüşerek belediyelere bağlanması ile 

belediye talepleri doğrultusunda, tahditler mahalle bazında ve çok parçalı olarak 

oluşturulmaktadır (Resim 6.21). Ancak, söz konusu şekilde hazırlanan tahditler halihazır 

harita, jeolojik-jeoteknik etüt ve imar planı çalışmalarına sağlıklı bir altlık teşkil 

etmemektedir. Tahdit krokileri oluşturulurken, alanı çok fazla artırmadan mümkün 

olduğunca birbirine yakın mahalleleri birleştirerek kapalı alanlar oluşturulursa, tahditte 

bütünlük sağlanır. 

 
Resim 6. 21. Çok parçalı tahdit krokisi 

6.1.13. Mevcut harita sınırlarının tahdit krokisinde gösterilmemesi 

Mevcut haritası bulunan sahalara ilave olarak halihazır haritası yapılması istenen 

sahalar söz konusu olduğu durumlarda (Resim 6.22), ilave harita sınırları ile birlikte 

mevcut haritanın da sınırları gösterilmelidir. Ancak, bazı tahdit krokilerinde mevcut harita 

sınırları gösterilmemekte ve bu durum, haritası yapılan bazı sahaların yeniden haritasının 

istenmesi gibi durumlara yol açmaktadır. Mevcut harita sınırları gösterildiği takdirde; 
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krokide, ilave olarak istenen sahayla mevcut haritada üst üste gelen sahalar görülmekte ve 

aynı yerlerin haritasının yapılması gibi yanlış durumlar önlenebilmektedir. 

 
Resim 6. 22. Mevcut haritası bulunan ilave harita sahası 

6.1.14. Tahdit sınırlarının belediye idari sınırını aşması 

Hazırlanan tahdit krokisinde, tahdit sınırlarının ilgili yerleşim yerine ait Belediye 

idari sınırını aşması durumunda, sınırın aşıldığı yerler için komşu sınır belediyesinden veya 

il özel idaresinden muvafakat alınması gerekmektedir. Muvafakat alınmamasına rağmen, 

Resim 6.23’te görüldüğü gibi tahdit sınırlarının belediye idari sınırını aşması durumunda, 

ilgili Bölge Müdürlüğünden, tahdit krokisinin sınırlarının uygun şekilde yeniden 

düzenlenmesi istenir. Bu durum ise halihazır harita yapım sürecinin uzamasına sebep olur. 
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Resim 6. 23. Tahdit sınırının belediye sınırını aşması 

6.1.15. Tahdit sınırlarını kapsayan alanın yanlış bildirilmesi 

Tahdit sınırlarını kapsayan alan bilgisi, tahdit krokisinin antet kısmına ve tahdit 

dosyasının içindeki done formuna yazılır. Ancak, söz konusu alan bilgisinin, tahdit 

krokisinde çevrilen alandan farklı yazılması durumunda bazı sorunlar ortaya çıkabilir. 

Örneğin, 5150ha yüzölçümüne sahip bir alanın 5250ha olarak yazılması durumunda, ölçüm 

her ne kadar tahdit sınırlarının dışına taşma yapılarak gerçekleşse de, yüzölçümünden 

kesinti yapılmak zorunda kalınabilir. Aksi düşünüldüğü zaman, yani 5150ha yüzölçümüne 

sahip bir alanın 5050ha olarak yazılması durumunda ise daha büyük problemler ortaya 

çıkacaktır ve tahdit kontrol aşamasında bu bilgilerin düzeltilmesi zorunlu olacaktır. 

 

6.2 Sayısal Ortamda Tahdit Krokisinin Standartlaştırma 

İLBANK A.Ş. ilgili Bölge Müdürlüklerince hazırlanan tahdit krokilerinde tek bir 

format oluşturulması açısından hazırlanan örnek tabaka yapısı olarak Resim 6.24 ile 

belirtilmiştir. Ancak, gerekli olduğu durumlarda adı geçen tabakalardan başka tabakalar da 

belirtilebilecektir. 
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Resim 6. 24. Örnek tabaka yapısı 

Tahdit çalışmalarında kullanılan tabakaların çizgi kalınlıkları ve yazı boyları, 

görünürlük ve ayırt edilebilirlik açısından en uygun şekilde belirlenmelidir. 1/10 000 ve 

1/25 000 ölçekte hazırlanan tahdit krokilerinde kullanılan tabakalara ait çizgi kalınlık 

ayarları sırasıyla Çizelge 6.1’de ve Çizelge 6.2’de verildiği şekilde yapılmalıdır. Söz 

konusu kalınlık ayarları için tabaka kısmı kullanılmalıdır. Ayrıca, “SINIR_TAHDİT” adlı 

tabakanın çizgi tipi “İL” olarak seçilmelidir.  
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Çizelge 6.1. 1/10 000 ölçekli tahdit krokilerine ait tabaka çizgi kalınlıkları 

TABAKA ADI ÇİZGİ 

KALINLIĞI 

0  

AKARSU 1 

ASKERİ_ALAN 1 

ANTET  

BARAJ 1 

BATAKLIK 1 

DERE 1 

GÖL 1 

GÖLET 1 

IRMAK 1 

@KO  

    KO_C Otomatik 

    KO_M Otomatik 

    KO_R Otomatik 

MEVCUT_HARİTA 4 

NEHİR 1 

ORMAN 1 

@SINIR  

    SINIR_BELEDİYE 6 

    SINIR_İMAR_PLANI 4 

    SINIR_MÜCAVİR 6 

    SINIR_SİT_ALANI 4 

    SINIR_İLÇE 6 

    SINIR_DEVLET 6 

    SINIR_TAHDİT 11 

    SINIR_MESKÛN 8 

@TAHDİTDIŞI  

    TAHDİTDIŞI_ASKERİ 3 

    TAHDİTDIŞI_BARAJ 3 

    TAHDİTDIŞI_BATAKLIK 3 

    TAHDİTDIŞI_GÖL 3 

    TAHDİTDIŞI_ORMAN 3 

YOL 2 
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Çizelge 6.2. 1/ 25 000 ölçekli tahdit krokilerine ait tabaka çizgi kalınlıkları 

TABAKA ADI ÇİZGİ 

KALINLIĞI 

0  

AKARSU 1 

ASKERİ_ALAN 1 

ANTET  

BARAJ 1 

BATAKLIK 1 

DERE 1 

GÖL 1 

GÖLET 1 

IRMAK 1 

@KO  

    KO_C Otomatik 

    KO_M Otomatik 

    KO_R Otomatik 

MEVCUT_HARİTA 4 

NEHİR 1 

ORMAN 1 

@SINIR  

    SINIR_BELEDİYE 6 

    SINIR_İMAR_PLANI 4 

    SINIR_MÜCAVİR 6 

    SINIR_SİT_ALANI 4 

    SINIR_İLÇE 6 

    SINIR_DEVLET 6 

    SINIR_TAHDİT 11 

    SINIR_MESKÛN 8 

@TAHDİTDIŞI  

    TAHDİTDIŞI_ASKERİ 3 

    TAHDİTDIŞI_BARAJ 3 

    TAHDİTDIŞI_BATAKLIK 3 

    TAHDİTDIŞI_GÖL 3 

    TAHDİTDIŞI_ORMAN 3 

YOL 2 

 

1/10 000 ve 1/25 000 ölçekte hazırlanan tahdit krokilerinde kullanılan tabakalara ait 

yazı boyları sırasıyla Çizelge 6.3’te ve Çizelge 6.4’te belirtildiği şekilde seçilmelidir. 

çalışmalarında kullanılacak ise, özellikli yazı kısmından ayarlanarak yazı uygun yere 

yerleştirilmelidir. 
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Çizelge 6.3. 1/10 000 ölçekli tahdit krokilerine ait tabaka yazı boyları 

TABAKA ADI YAZI BOYU 

@YAZI  

    YAZI_BAŞLIK 25 

    YAZI_TAHDİT 30 

@NOKTA  

    NOKTA_TAHDİT Otomatik 

    NOKTA_TK  25 

 

Çizelge 6.4. 1/25 000 ölçekli tahdit krokilerine ait tabaka yazı boyları 

TABAKA ADI  YAZI 

BOYU 

@YAZI  

    YAZI_BAŞLIK 50 

    YAZI_TAHDİT 60 

@NOKTA  

    NOKTA_TAHDİT Otomatik 

    NOKTA_TK  50 

 

Çizelgelerde yer verilmeyen fakat tabaka yapısı örneğinde yer alan LOGO, 

SEMBOL, CIZPEN tabakaları ile ilgili durum ise şöyle olmalıdır: 

Tahdit krokilerine ait antet içinde İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü Mekânsal 

Planlama Dairesi Başkanlığı yazısı yer almalı ve söz konusu yazının soluna LOGO 

tabakasında yer alan İller Bankası A.Ş. logosu koyulmalıdır. Ayrıca, sembol koyulması 

gerekli görülen yerlerde SEMBOL tabakası açılmalı ve kullanılmalıdır. 
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

Halihazır harita yapımı için İLBANK A.Ş. ilgili Bölge Müdürlüklerince hazırlanan 

tahdit krokilerinin Genel Müdürlükçe yapılan kontrolleri sırasında çeşitli problemlerle 

karşılaşılabilmektedir. Söz konusu problemler, belirli örneklerle ele alınarak 

değerlendirilmiş ve her bir problemin çözümüne yönelik önerilerde bulunulmuştur. 

İLBANK A.Ş. ilgili Bölge Müdürlüklerince hazırlanan tahdit krokileri, olabildiğince 

birbiri ile aynı formatta hazırlandığı takdirde, tahdit krokileri daha anlaşılır olacak ve 

Genel Müdürlükçe daha kısa sürede kontrol edilebilecektir. Dolayısıyla, yapılacak olan 

halihazır haritaların ihale süreci hızlanmakla beraber zamandan ve iş gücünden tasarruf 

edilmiş olacaktır. 

Çalışmada yer alan tahdit krokisini standart formatta oluşturma önerisi dikkate 

alındığı takdirde, tahdit çalışmalarında karşılaşılan problemlerden dolayı İller Bankası A.Ş. 

Genel Müdürlüğü ve ilgili Bölge Müdürlükleri arasında yapılan yazışmalar azalacak, iş 

akışının dışına çıkılmaya gerek duyulmayacaktır. Dolayısıyla, halihazır harita yapım 

sürecinin ilk aşamasından son aşamasına kadar geçen süre azalacak ve daha az personelle 

daha verimli bir iş çıkarılacaktır. Ayrıca, halihazır harita yapım aşamasında da tahdit 

çalışmaları ile ilgili ortaya çıkan problemler ortadan kaldırılmış olacak ve İLBANK A.Ş. 

kapsamında üretilen halihazır haritalardan daha sağlıklı sonuçlar elde edilecektir. 

Tahdit çalışmaları ve kontrolleri sırasında karşılaşılan sorunlara aşağıda belirtildiği 

şekilde çözüm önerileri getirilebilir: 

 Tahdit çalışmaları yapılırken sayısal ortamda, farklı veri türleri aynı tabaka adı altında 

gösterilmemelidir. Örneğin noktasal veri, çizgi verisi, poligon verisi gibi verilerin farklı 

tabaka adı altında gösterilmesi uygun olacaktır. 

 Tahdit çalışmaları yapılırken tahdit köşe noktalarının aynı tabaka adı altında tanımlı 

olmasına rağmen içlerinden bir kaçının farklı tabakada olması problem teşkil 

ettiğinden, tüm köşe noktalarının aynı tabakada olduğuna emin olunmalıdır. 

 Tahdit krokisi üzerinde gerekli editleme işlemleri yapılmalıdır. 

 Tahdit krokilerinde bazı alanlar taralı olarak gösterilebilir ve söz konusu alanların 

tarama aralığı için uygun seçimin yapılması gerekir. 

 Netcad programının modüllerinin kullanımındaki ayrıntılara dikkat edilmelidir. 
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 Tahdit krokilerine ait datum, dilim numarası vb. projeksiyon bilgileri doğru 

tanımlanmalıdır. Ayrıca, tahdit sınırları belirlenirken Google Earth görüntülerinden 

yararlanılmalı ve buradan oluşturulan KML veya KMZ uzantılı dosya da sayısal 

ortamda Genel Müdürlüğe gönderilmelidir. 

 Tahdit krokisinde tahdit sınırının, meskûn alanın, gayrimeskûn alanın sınırları belirgin 

olmalıdır. 

 Tahdit krokisinde gereksiz tabakalara ve gereksiz bilgilere yer verilmemelidir. 

 Tahdit krokisinde tahdit dışı alanlar tarama tabakasında taralı olarak gösterilmeli ve 

hem söz konusu alan içerisinde hem de krokiye ait antette açıkça ‘tahdit dışı’ yazısı ile 

belirtilmelidir. 

 Tahdit krokisi çalışmalarında, her bir tabaka türü mümkün olduğunca farklı renkle 

tanımlı olmalıdır. Özellikle karışıklığa sebep olabilecek türdeki tabakalar arasında renk 

benzerliği olmamalıdır. 

 Tahdit krokilerinde kullanılan tabakaların çizgi kalınlıkları, görünürlük ve ayırt 

edilebilirlik açısından en uygun şekilde belirlenmelidir. 

 6360 sayılı kanun gereği köylerin mahalleye dönüşerek belediyelere bağlanması ile 

belediye talepleri doğrultusunda, tahditler mahalle bazında ve çok parçalı olarak 

oluşturulabilmektedir. Ancak, söz konusu şekilde hazırlanan tahditler halihazır harita, 

jeolojik-jeoteknik etüt ve imar planı çalışmalarına sağlıklı bir altlık teşkil etmemesi 

sebebiyle tahdit krokileri oluşturulurken, alanı çok fazla artırmadan mümkün 

olduğunca birbirine yakın mahalleleri birleştirerek kapalı alanlar oluşturulmalı ve 

tahditte bütünlük sağlanmalıdır. 

 Hazırlanan tahdit krokisinde, tahdit sınırlarının ilgili yerleşim yerine ait Belediye idari 

sınırını aşması durumunda, sınırın aşıldığı yerler için komşu sınır belediyesinden veya 

il özel idaresinden muvafakat alınmalıdır. 

 Tahdit sınırlarını kapsayan alan bilgisi, tahdit krokisinin antet kısmına ve tahdit 

dosyasının içindeki done formuna yazılırken hata yapılmamalıdır. 

 Mevcut haritası bulunan sahalara ilave olarak halihazır haritası yapılması istenen 

sahalar söz konusu olduğu durumlarda, ilave harita sınırları ile birlikte mevcut 

haritanın da sınırları gösterilmelidir. 
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