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ÖZET 

İller Bankası bünyesinde üretilen halihazır haritalarda 2014'ten bu yana fotogrametrik 

yöntem, klasik yönteme göre daha sık kullanılmaktadır. Fotogrametrik yöntemin klasik 

yönteme göre çizim ve kıymetlendirme farklılıklarının oluşturduğu avantajlar, dezavantajlar 

bu çalışmada incelenmiştir. İller Bankası tarafından üretilen Bulancak (GİRESUN) 

Belediyesine ait fotogrametrik ve yersel yöntemle üretilen iki halihazır harita irdelenmiştir. 

Detayların koordinat farkları gözlemlenmiş, istatistik analizi yapılmıştır. Bu detaylar binalar, 

yollar, eğriler, şevlerdir. Sonuç olarak fotogrametrik yöntemin kıymetlendirme bakımından 

daha sağlıklı sonuç verdiği görülmüştür. 
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Comparison of Data Production Methods of the Current Maps Produced in İller Bankası 

Anonim Şirketi 

 (ILBANK Expertise Thesis) 

Cengizhan BAKIRCI 

ILLER BANKASI ANONIM SIRKETI 

June 2018 

 

ABSTRACT 

The Photogrammetric method has been used more frequently in the Maps produced in İller 

Bankası since 2014 than the classical method. The advantages and disadvantages of the 

photogrammetric method of drawing differences according to the classical method are 

examined in this study. Two maps, produced by İller Bankası and produced by 

photogrammetric and classical methods of Bulancak (GİRESUN) Municipality, were 

examined. Coordinate differences were observed and statistical analysis was performed. 

These details are buildings, roads, curves, slopes. As a result, it has been seen that the 

photogrammetric method gives better results in terms of valuation. 
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SİMGELER 

Bu çalışmada kullanılmış simgeler, açıklamaları ile birlikte aşağıda sunulmuştur. 

Simgeler    Açıklamalar 

cm      Santimetre 

ha       Hektar 

m       Metre 

km      Kilometre 

%       Yüzde 

 

KISALTMALAR 

Bu çalışmada kullanılmış kısaltmalar, açıklamaları ile birlikte aşağıda sunulmuştur. 

Kısaltmalar   Açıklamalar 
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DEM      Digital elevation model 

DGPS     Differential Global Positioning System 

GAP      Güneydoğu Anadolu Projesi 

GLONASS    Globalnaya navigatsionnaya sputnikovaya sistema 

GNSS     Global navigation satellite system 

GPS      Global positioning system 

GSD      Ground sample distance 

IRNSS     The indian regional navigation satellite system 

JDN      Jeoid dayanak noktası 

RTK      Real time kinematic 

TKGM     Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü 

TUSAGA    Türkiye Ulusal Sabit GPS Ağı  

YKN      Yer kontrol noktası 

 



   

1 

 

LİTERATÜR ÇALIŞMASI 

ERSOY (1998) yaptığı çalışmada GAP bölgesinde “Adıyaman İli Yaylakonak 

Mevkii’nin” Halihazır Harita Üretiminin GPS yöntemi ile yapılışını anlatmıştır. Bu 

çalışmada GPS ölçü hataları ve doğruluk, nirengi ve poligon noktalarının konumlaması, 

ölçülerin değerlendirilmesi ve uygulamadan bahsedilmiştir. Bu çalışma sonucunda GPS 

yönteminin hızlı, duyarlı ve ekonomik olduğu görülmüştür[1]. 

TUŞAT (2014) yaptığı çalışmada halihazır haritanın tanımını, nasıl yapıldığını, 

teknikleri, neden ihtiyaç duyulduğunu anlatmıştır. Mühendislik projelerinde kullanılan 

jeodezik altlıkların yapılmasında kullanılan yöntemler: 

1-Klasik(yersel) yöntemler 

2- Uydu bazlı ölçme yöntemleri(GNSS/GPS) 

3- Dijital fotogrametrik yöntemler  

Olarak sıralanabileceği söylenmiştir. 

Yersel yöntemlerle jeodezi altlık oluşturma, açı ve kenar ölçmelerine dayanmaktadır. 

Bu yöntemlerin, ölçülen noktalar arasında görüşün bulunması ve ölçmelerin uzun zaman 

alması gibi dezavantajlarının bulunması sebebiyle terkedildiği söylenmiştir. Bu yöntemleri 

yerine dijital fotogrametrik yöntemlerin yaygın olarak kullanıldığından bahsedilmiştir. 

Bu çalışmada Konya ili Karatay ilçesi İsmil Kasabası, Karakaya Köyü ve Çumra 

ilçesi Güvercinlik Kasabasında arazi toplulaştırma projesinde jeodezik altlık olarak 

kullanılmak üzere halihazır çalışmaları için gerekli olan nirengi ve detay ölçmeleri 

GNSS/GPS yöntemi ve dijital görüntüleme yöntemlerinden elde edilen ortofoto ile 

yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar doğruluk, zaman ve maliyet açısından karşılaştırılmıştır. 

Yapılan araştırmaya göre;  
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Karakaya köyü test noktalarından elde edilen koordinat farklarından hesaplanan konum 

hatası en fazla 37 cm, yükseklik hatasının da en fazla 30 cm olarak oluştuğu görülmüştür. 

Güvercinlik Kasabası test noktalarından elde edilen koordinat farklarından konum 

hatası en fazla 38 cm, yükseklik hatasının da en fazla 30 cm olduğu görülmüştür.  

İsmil Kasabasında ise test noktalarından elde edilen koordinat farklarından konum hatası en 

fazla 36 cm, yükseklik hatasının da en fazla 35 cm olduğu görülmüştür. 

Zaman açısından ele alındığında, fotogrametrik yöntemde 1/5 000 ölçekli bir 

paftanın harita yapım süresi 35 saat (yaklaşık 3,5 gün) iken; klasik teknikle, detay yoğunluğu 

ve arazinin yapısına bağlı olarak yaklaşık 3 ay sürmektedir. Bu da harita yapım süresinde 

klasik tekniklere göre yaklaşık 14 kat daha hızlı sürede harita yapıldığını göstermektedir.  

Uydu bazlı ölçme yöntemlerinden olan GNSS/GPS yöntemi ile harita yapımının bazı 

dezavantajları vardır. Örneğin tünel gibi kapalı alanlarda, sualtında ve binaların yoğun 

olduğu yerlerde GNSS/GPS ile sonuç alınamaz. Uydu görmek için açık alan gerekir. Ağır 

yağışta, güçlü radyo yayınının yapıldığı ya da yayın antenlerinin olduğu yerlerde de verimli 

değildir. Koordinatlarının lokal datuma transformasyonu gereklidir. Ortometrik değil 

elipsoidal yükseklik üretmektedir[2]. 

Gürtürk (2016) çalışmasında hava GNSS verilerinin değerlendirilmesinde hassas 

kinematik nokta konumlamayı incelemiştir. 

Bu çalışmada konum belirleme yöntemleri; Bağıl konum belirleme, Statik ölçü yöntemi, 

kinematik ölçü yöntemi, dur ve git ölçü yöntemi, DGPS ölçü yöntemi, Gerçek zamanlı 

kinematik, Klasik RTK tekniği, Ağ RTK tekniği, Mutlak konum belirleme, tek nokta 

konumlama tekniği, hassas nokta konumlama tekniğini anlatmıştır. Hata kaynaklarından 

bahsetmiştir[3]. 
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GİRİŞ 

İller Bankası bünyesinde üretilen halihazır haritalar günümüze kadar klasik yöntem 

ve fotogrametrik yöntem kullanılarak üretilmiştir. Klasik yöntem kullanılarak üretilen 

haritalar teknoloji, maliyet ve süre olarak fotogrametrik yöntemle üretilen haritaların 

gerisinde kalmaktadır. Bu sebeple İller Bankası avantajlarından dolayı fotogrametrik yöntem 

kullanımına ağırlık vermeye başlamıştır. Fotogrametrik yöntemin getirdiği çizim avantajları 

bu çalışmada incelenecektir. 

Fotogrametrik yöntemde jeodezik çalışmalar tamamlandıktan sonra çizim işlemleri 

başlamaktadır. Fotogrametrik çizim işlemine kıymetlendirme adı verilmektedir. 

Kıymetlendirme işlemini harita bürolarında çalışan fotogrametri operatörleri yapmaktadır. 

Fotogrametri operatörlerinin çizim hassasiyeti, özverisi, göz sağlığı, bilgisayar kullanma 

becerisine göre değişmektedir. Yersel yöntemde ise çizim yapan personelin yeteneği 

haritanın hassasiyetini etkilememektedir. Kullanılan veriler araziden gelen nokta 

koordinatlarıdır. Yersel haritanın hassasiyeti ölçüm cihazının ve arazide ölçüm yapan 

personelin hassasiyetine bağlıdır. 

İller Bankasında üretilen halihazır haritalar üretim tekniğine göre maliyet açısından 

kıyaslandığında, fotogrametrik haritaların birim maliyeti yersel haritaya göre daha azdır. 

İller Bankası tarafından 2016 yılı birim fiyatlarına göre hazırlanan keşif hesabına göre 100 

ha büyüklükte ve aynı şartlardaki yersel ve fotogrametrik haritaların yaklaşık maliyetleri 

sırasıyla 97 000 TL ve 65 000 TL’dir. 1 000 Ha büyüklükte ve aynı şartlardaki yersel ve 

fotogrametrik haritaların yaklaşık maliyetleri ise sırasıyla 893 000 TL ve 151 000 TL’dir. 

Bu iki örnekte de görüldüğü gibi alan büyüdükçe fotogrametrinin kullanılması maliyetler 

açısından daha avantajlı hale gelmektedir. Ek-1’de alan ve maliyet bedellerine göre bulunan 

oranlar görülmektedir. 

Kıyaslamanın yapılmasında aynı bölgenin her iki yöntemle de üretilen halihazır 

haritaları kullanılacaktır. İnceleme yapılacak olan haritalardan yersel yöntemle üretilen 

haritada detaylar zeminden ölçülmüştür. Binalar için zemin binanın dış duvarıdır. 

Fotogrametrik haritada ise detaylar yukarıdan ve en dış sınırdan çizilmiştir. Binalar için dış 

sınırlar çatıdır. Çatı ve duvarın kıyaslanması mantıklı bir sonuç vermeyeceği için bu 
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çalışmada uygun test alanlar seçilmiştir. Bu nedenle çatısız binalar işaretlenmiş ve 

kıyaslanmıştır. 

Bu inceleme sonucunda klasik yönteme göre fotogrametrik yöntemin büyük ölçüde 

zaman kazandırdığı ve detay açısından daha zengin olduğu görülecektir. Genel olarak yollar, 

eğriler ve binalar daha kırıklı ve genelleştirilmeden çizilmiştir. Bu da haritalar için daha fazla 

doğruluk demektir. Arazide yapılan klasik ölçümlere kıyasla fotogrametri operatörünün 

kıymetlendirdiği veriler daha fazladır. Fotogrametrik yöntemle yapılan harita üretimi, klasik 

yönteme göre daha kısa bir sürede gerçekleşmiştir. 
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1. HALİHAZIR HARİTA ÜRETİMİ 

Ülkemizin kalkınması için birçok altyapı ve üst yapı projeleri uygulanmaktadır. Bu 

uygulamaların yapılmadan önce projelendirilmesi için altlıklar gerekmektedir. Bu 

altlıklardan en önemlisi halihazır haritadır. Bu haritalar “Tapu ve Kadastro Genel 

Müdürlüğü” bilgisi ve kontrolü dahilinde üretilir. 

Halihazır haritalar zamanla ihtiyaçlara cevap verememektedirler. Bunun için 

güncellenmektedirler. Bu haritalar arasındaki farkların incelenmesi de analiz yapmaya 

olanak vermektedir. Bu analizler sonucu o bölgedeki değişiklikler gözlemlenebilir. 

1.1. Haritanın Tanımı 

“Harita, yeryüzünün ya da yeryüzünün bir kısmının küçültülmüş, basitleştirilmiş ve 

açıklamalarla tamamlanmış planimetrik resmidir”[4]. 

     “Yer ya da diğer büyük gök cisimlerinin yüzeylerine veya bu yüzeylerin bir bölgesine ait konulara 

ilişkin obje ve bilgileri, çizim altlığı üzerinde doğadaki konumlarını belli matematik kurallara göre 

yansıtan, kartografik işaretlerle gösteren ve gereğinde yazılı sözcüklerle tamamlayarak aktaran bir 

bilgi iletişim aracıdır” [5]. 

Harita bir bölgenin, barındırdığı bilgilerin belli bir ölçekte kuşbakışı olarak grafik 

sunumudur. Haritalar tarihten beri ihtiyaca yönelik olarak üretilmiştir. Piri Reis’in çizdiği 

Dünya Haritası, Harita 1.1 ’de görülmektedir. 
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Harita 1.1. Piri Reis’in 1513 yılında çizdiği dünya haritası[6]. 

Harita aracığıyla o bölgenin topoğrafyası, iklimi, jeolojisi, trafiği, nüfusu gibi bilgiler 

aktarılabilir. 

Haritada ki bilgi yoğunluğu o haritanın ölçeğine göre artabilir ya da azabilir. Harita 

Ölçeği bize o bölgenin büyüklüğü ve mesafeler hakkında bilgi verir. Ölçek o bölgenin 

küçültme oranıdır. 

Haritalar kabul edilebilir sınırlar içerisinde doğru olmalıdır. Haritalar güzel ve estetik 

olmalıdır. 

1.2. Harita Türleri 

Haritalar ölçeklerine ve içeriklerine göre sınıflandırılmıştır. Ölçeklerine göre 

büyütme oranıyla, içeriklerine göre verdikleri bilgiye göre sınıflandırılmıştır. 
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1.2.1. Ölçeklerine göre haritalar 

Küçük ölçekli haritalar 1/300 000 ve daha küçük ölçekli haritalardır. Orta ölçekli 

haritalar 1/10 000 ve 1/300 000 arasındaki ölçeğe sahip haritalardır. Büyük ölçekli haritalar 

1/10 000’den büyük ölçekli haritalardır. 

1.2.2. İçeriklerine göre haritalar 

Topoğrafik haritalar 

Topoğrafik haritalar dünya yüzeyince oluşan coğrafi özelliklerin hassas bir şekilde 

grafik olarak sunulmasıdır. 

"Yeryüzünün veya bir parçasının morfolojik (şekilsel) yapısının belli bir ölçek içinde 

eş yükseklik eğrileri yardımıyla yatay düzlem üzerinde gösterilmesiyle elde edilen haritalara 

topoğrafik haritalar denir”[4]. 

Bir topoğrafik harita örneği Harita 1.2 ’de görülmektedir. 

 
Harita 1.2. Topoğrafik harita örneği[7]. 
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Tematik haritalar 

Her hangi bir bilginin mekânsal olarak araziyle ilişkilendirilmesinden oluşan 

haritadır. O bölgeyle ilgili olarak ulaşım, hava sıcaklığı, tarım, turizm, nüfus yoğunluğu vb. 

bilgiler bu haritalardan elde edilebilir. 

Bir tematik harita örneği Harita 1.3’te gösterilmektedir. Bu haritada, nüfus 

yoğunluğu renklere göre sınıflandırılmıştır. 

 
Harita 1.3. Tematik harita örneği, Türkiye nüfus yoğunluğu haritası [8]. 

1.3. Halihazır Haritalar 

Ülkemizin kalkınması için alt yapı, üst yapı, kanalizasyon, içme suyu, havalimanı, 

otoyol, liman, imar planı, kadastro çalışmaları gibi projelere ihtiyaç vardır. Bu projelerin 

tasarım aşamasında o bölgenin mevcut halini gösteren halihazır harita dediğimiz büyük 

ölçekli (1/1 000, 1/5 000) haritalar üretilmektedir.  

Halihazır haritalarda mevcut durumu yansıtmak için yol, bina, eş yükselti eğrileri, 

elektrik direği, telefon direği, şev, göl, deniz, akarsu, orman, resmi kurum gibi detaylar 

belirtilir. Halihazır haritaları üretiminde Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim 



   

9 

 

Yönetmeliği ve kurumların bu yönetmeliğe göre oluşturdukları özel teknik şartnameler esas 

alınır. 

Halihazır haritalar önemli projelere altlık olarak kullanıldığı için kontrol aşaması da 

üretim aşaması kadar hassas olmaktadır. 

İlbank, halihazır harita üretiminde ülkemizin öncü kuruluşlarından birisidir. Yerel 

yönetimlerin halihazır harita üretim işi 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 7/a maddesine göre 

yapılması gereken tasdik işlemi yeterli teknik eleman bulundurmadıklarından dolayı İller 

Bankası tarafından yapılmaktadır. İller Bankası bu işlerin büro ve arazi kontrolünü 

yapmaktadır. İller Bankası’nda üretilen 1/1 000 ölçekli paftaya örnek olarak Harita 1.4 

verilmiştir. 
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Harita 1.4. İller Bankası tarafından yaptırılan Kavakyolu (Erzincan) Halihazır Harita Yapım 

işinden 1/1 000 Ölçekli Pafta 
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2. KLASİK YÖNTEMLE ÜRETİLEN HALİHAZIR HARİTALAR 

2.1. Global Uydu Konum Belirleme Sistemleri (GNSS) 

Klasik yöntemle üretilen halihazır haritalar GNSS kullanılarak yapılır. Bu sistemin 

temeli geriden kestirme hesabına dayanmaktadır. Bu hesapta koordinatları bilinmeyen 

noktadan koordinatları bilinen en az 2 noktaya ölçüm yapılarak konum bilgisi elde edilir. 

GNSS’te koordinatı bilinmeyen nokta ölçüm yapılan noktadır. Koordinatı bilinen noktalar 

ise GNSS uydularıdır. Uyduların konumu bilindiği için yerdeki noktaların konum bilgisi 

elde edilebilir. GNSS’te 4 boyut bulunmaktadır. Bunlar X, Y, Z ve zaman boyutlarıdır. 

GNSS’te çözümün yapılabilmesi için alıcı en az 4 uyduyu görmelidir. 

Belli başlı GNSS kuruluşları, ABD’nin GPS, Rusya’nın GLONASS, AB’nin Galileo, 

Çin tarafından geliştirilen Compass, Hindistan’ın IRNSS sistemleridir. 

2.2. Global Konumlama Sistemi (GPS) 

Küresel Konumlama Sistemi Amerika Birleşik Devletleri tarafından üretilen bir 

sistemdir. GPS sayesinde konumlama, navigasyon ve zamanlama hizmetleri elde edilebilir. 

Bu sistem 3 bölümden oluşmaktadır: uzay segmenti, kontrol segmenti, kullanıcı segmentidir. 

Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri bu sistemin uzay ve kontrol segmentinin 

geliştirilmesi, bakımı, işletilmesi görevlerini üstlenmiştir[9]. 
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Resim 2.1. GPS uydusu [10]. 

2.2.1. Uzay segmenti 

GPS uzay segmenti kullanıcılara radyo sinyalleri yollayan uydulardan oluşmaktadır. 

Bu uydular güneş enerjisi ile çalışmaktadırlar ve ömürleri yaklaşık olarak 10 yıldır. En az 

24 adet GPS uydusunun bir günün zaman olarak %95’inde erişebilirliği vardır. Bu istikrarı 

sağlamak için son yıllarda 31 adet operasyonel GPS uydu uçuşu yapılmıştır. Bu uydulara bir 

örnek Resim 2.1’de görülmektedir. 

GPS uyduları yaklaşık olarak 20 200 km’de yörüngede uçmaktadırlar. Her uydu 

dünyanın etrafını bir günde 2 kere dönmektedir. Bu uydular 6 yörünge üzerinde eşit olarak 

dağılmışlardır. Normal olarak 24 uydudan fazla sayıda uydu yörüngede bulunmaktadır. Bu 

uyduların fazla olması GPS performansını arttırmaktır. Yörüngelerin ve uyduların konumları 

Resim 2.2’de gösterilmektedir[11]. 
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Resim 2.2. GPS uyduları ve yörüngeleri[12]. 

2.2.2. Kontrol segmenti 

 Kontrol segmenti GPS uydularını takip eden, bağlantılarını kontrol eden 

kuruluşların oluşturduğu bir ağdır. Bu ağ uydulara emirler, bilgiler yollar ve analizler yapar. 

Bu segment bir ana kontrol istasyonu ve alternatif kontrol istasyonları tarafından oluşmuştur. 

11 adet kontrol anteni, 15 görüntüleme merkezi vardır. Bu merkezler Resim 2.3’te 

gösterilmiştir[13]. 

 
Resim 2.3. Dünya üzerinde gps kontrol istasyonları [14]. 
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2.2.3. Kullanıcı segmenti 

İnternet gibi GPS de küresel bilgi altyapısının vazgeçilmez bir birleşenidir. Ücretsiz, 

kısıtsız ve GPS’in doğası gereği birçok uygulamada öncü olması modern yaşamı birçok 

açıdan etkilemektedir. Günümüzde GPS teknolojisi cep telefonları, kol saatleri, dozerler, 

yük gemileri ve ATM’ler gibi birçok yerde kullanılmaktadır. GPS tarım, inşaat, madencilik, 

haritacılık ölçmeleri, lojistik gibi ekonomik açıdan geniş bir yelpazede bulunuyor ve bu 

sektörlerin verimliliğini arttırıyor. Belli başlı haberleşme ağları, banka sistemleri, finans 

marketleri ve enerji nakil hatları ağırlıklı olarak GPS’in hassas zamanlamasına bağımlıdır. 

Bazı kablosuz ağ servisleri GPS olmadan işlem yapamazlar[15]. 

2.3. Glonass 

     “GLONASS (Global Navigation Satellite System), Rusya tarafından geliştirilen ikinci kuşak bir 

sistemdir. Sistemin tasarımına 1970'lerin ortalarında başlanmıştır. GLONASS'dan önce 1979'da 4 

uydu ile işleyen ilk uydu destekli konum belirleme sistemi kurulmuştur. COSMOS adı verilen ilk 

GLONASS uydusu, 1982 yılında uzaya fırlatılmıştır. Sistem, denizcilerin koordinat ve zamana ilişkin 

gereksinimlerini karşılamak için tasarlanmış ve askeri gizliliğin kalkması nedeniyle 1992 yılında sivil 

kullanıma açılmıştır. 1995 yılında Rus Uzay Kuvvetleri Bilimsel Bilgi Merkezi (Coordinational 

Scientific Information Center of the Russian Space Forces) kurulmuştur. Bu kurum, GLONASS 

bilgilerini sivil kullanıcılar için yayınlamaktadır. GLONASS uydu sistemi Ocak 1996'da 

tamamlanmıştır”[1]. 

2.4. GPS İle Konum Belirleme 

“GPS ile konum belirlemede farklı yöntemler vardır. Bu yöntemler noktanın cinsine, 

doğruluğa, amaca göre değişebilir. Sonuçlar ise GPS alıcısının tipine, gözlem süresine, uydu 

konum ve sayılarına, ölçü yöntemine göre farklılık gösterir”[16]. 

GPS 'in kullanıcı bölümünde haritacılık ölçmeleri için üretilmiş cihazlar alıcı olarak 

kullanılmaktadır. Resim 2.4’te iş makinası-GPS entegre sistem görülmektedir. 
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Resim 2.4. Mühendislik ölçümlerinde iş makinası ile GPS sisteminin entegre kullanımı 

2.4.1. Mutlak konum belirleme 

Bir noktanın tek bir alıcı ile dört ya da daha fazla uydu ile dünya üzerindeki enlem, 

boylam, yükseklik değerleri belirleniyorsa buna mutlak konum belirleme denir. Mutlak 

konum belirleme daha çok navigasyon için kullanılır[17]. 
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Resim 2.5. GPS statik ölçümü 

2.4.2. Bağıl konum belirleme 

Birden fazla noktanın birbirine göre konumlarının belirlenmesine bağıl konum 

belirleme denir. Bu yöntemde koordinatı bilinen bir noktaya göre diğer nokta veya noktaların 

konumları belirlenir. Bu noktalar hareketsiz ise statik konum belirleme, hareketli ise 

kinematik konum belirlemedir[18]. 
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Resim 2.6. Kinematik konum belirleme, iş makinası – GPS entegre sistemi 

Statik ölçü yöntemi 

Baz uzunluğu 15- 20 km'den uzun ölçmelerde bu yöntem kullanılır. Kayıt aralığı 10 

saniyedir. Ölçü süresi uzundur. Statik ölçmede en az 2 noktadan 1 saat süreyle eş zamanlı 

ölçü yapılır. Uzun süreli ölçümler sırasında uyduların konumları ve geometrileri 

değişmektedir. Bu değişimler tam sayı belirsizliğinin çözülmesini ve bilinmeyen noktanın 

pozisyonunu duyarlı bir şekilde hesaplanmasını sağlar.  

Bu ölçü yöntemi çift frekanslı alıcılar ile yapılır. 2 adet alıcı koordinatları bilinen 

noktaya kurulur. Alıcı koordinatı bilinmeyen noktaya kurulur. 2 koordinat ve 3 adet kenar 

yardımı ile diğer noktanın koordinatları 1 cm duyarlılıkla hesaplanır. Statik ölçü yönteminde 

ölçüm aletinin kurulu hali Resim 2.5’te görülmektedir[16]. 

Hızlı statik ölçü yöntemi 

Bu metotta prosedür Statik Ölçme ile aynıdır. Tek fark gözlem süresinin daha kısa 

olmasıdır. Sürenin kısa olmasından dolayı doğruluk Statik Ölçmedeki gibi yüksek değildir 

fakat yeterlidir. Bu ölçüm metodunu 15 km ve daha kısa bazlarda kullanmak gerekir. 10 

km'lik bir baz için 10 dakikalık ölçüm yeterlidir, ve eklenen her km 'de 1 dakikalık ek ölçüm 

yeterlidir. Bu ölçüm yönteminde bir alıcı bilinen noktada kurulmuştur, sürekli olarak data 
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toplar. Diğer alıcı gezici görevindedir, koordinatı bilinmeyen noktalardan data toplar. Baz 

uzunluğuna göre 5-15 dakikalık ölçümler yeterlidir. Bu sayede bilinen bir noktadan 

bilinmeye noktaya 1 vektör ile çözüm bulunur. 

Tekrarlı ölçme yöntemi 

Bu yöntem statik ve kinematik ölçme yöntemleri arasında bir yöntemdir. Bir alıcı 

sabit olarak sürekli kayıt yaparken diğer alıcılar hareket halinde ölçüm yapılması gereken 

noktalarda 10 dakikalık 2'şer ölçüm yaparlar[17]. 

Dur-git ölçme yöntemi 

Statik aralıklı kinematik ölçme yöntemidir. Dur modunda ölçüye başlamadan önce 

taşıyıcı faz başlangıç belirsizliği çözülmesi gerekir. Git modunda ise taşıyıcı faz 

belirsizliğini çözmek için yeterli derecede veri toplanınca kullanıcı alıcı ile ölçüm yapmaya 

başlayabilir. Ölçüm yapılan her noktada 1 epok ölçüm yeterlidir[18]. 

Kinematik ölçme yöntemi 

Kinematik GPS ölçme yönteminde bir alıcı bilinen bir noktada sabit olarak kurulur. 

Diğer alıcı gezici olarak bilinen veya herhangi bir noktaya kurularak tam sayı belirsizliğini 

çözmek için gerekli veri toplanana kadar ölçüye statik olarak devam eder. Gezicinin izlediği 

ölçüm güzergâhı boyunca antenin konumu belirlenmiş olur. Bu metotta gezicinin 4 uydu 

bağlantısı kesinlikle kopmamalıdır. Aksi durumda faz belirsizliği tekrar çözülmelidir. Bu 

yöntemde bir baz diğeri gezici olmak üzere 2 adet GPS alıcısı gerekmektedir. Bu alıcılarda 

radyo modem ve anten vardır. Baz ürettiği düzeltmeleri bu modem sayesinde geziciye 

yollamaktadır. Bu ölçme yöntemi teknolojinin gelişmesiyle iş makinalarına entegre olarak 

kullanılabilmektedir. Bu yöntem Resim 2.6’da görülmektedir[19]. 

Halihazır harita üretiminde GPS ölçme yöntemlerinden Hızlı statik ve RTK ölçüm 

yöntemleri sık olarak kullanılır. Hızlı statik ölçü yöntemi yüksek doğruluk gerektiren C1, 

C2, C3 ce C4 noktalarının ölçümünde kullanılır.  Alıcılardan birisi koordinatı bilinen 

noktaya kurularak oturum başlatılır. Diğer alıcı ölçülmek istenilen noktaları 15 dakika ölçer. 
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2.5. GPS Ölçü Hataları 

2.5.1. Anten faz kayıklığı 

Alıcı anteninde sinyallerin geldiği nokta anten faz merkezidir. Bu nokta tam olarak 

antenin fiziksel merkeziyle çakışmaz. Bu kayıklık uydunun yüksekliğine göre değişir. Bu 

değişim sabit ve zamana bağlı olarak iki ayrı büyüklüktür. Bu hatadan kaçınmak için doğru 

anten seçimi ve antenlerin kuzeye döndürülmesi çözümleri uygulanmalıdır. Resim 2.7’de 

antenin kuzeyi belirgin bir işaret ile gösterilmiştir[20]. 

 
Resim 2.7. GPS anteninin alt yüzeyindeki kuzey yönü işareti[21]. 

2.5.2. Uydu efemeris hataları 

Uydu sinyalinin içerisinde bulunan uydu konum bilgisinin doğruluğunun düşük 

olması veya kasıtlı olarak yanlış girilmesinden dolayı karşılaşılan hatadır. Bu hata kontrol 

bölümü tarafından uyduya yollanan yörünge bilgilerinin güncelliğini kaybetmesiyle 

büyümektedir[22]. 
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2.5.3. Uydu – alıcı saat hatası 

GPS ölçmeleri zamana dayalı ölçüm yapmaktadır. Uydu saat hatası uydu zamanı ile 

GPS zamanı arasında fark olması demektir. Her uydunun zamanı dikkatli bir şekilde takip 

edilse bile bu hata ile karşılaşılmaktadır. Buna sebep olan etkenler yerin ve ayın çekim 

kuvveti, dünyanın manyetik alanı, radyasyondur. Bu hatayı elemine etmek için iki alıcıdan 

elde edilen ölçü farkları alınır. 

2.5.4. Atmosferik gecikme 

Günümüzde uzay bazlı ölçme yöntemlerinde atmosferin neden olduğu hatalar 

bulunmaktadır. Bunları iyonosferik etkiler ve troposferik etkilerdir[23]. 

İyonosfer etkisi 

İyonosfer atmosferin 100-1 000 km aralığındaki katmandır. İyonosfer saçıcıdır ve 

serbest elektronlar içerir. GPS sinyallerinin bu katmanda yaşadığı gecikme elektron 

yoğunluğuna bağlıdır. İyonosferin GPS sinyaline etkisi, faz hızı artarken grup hızı 

yavaşlaması şeklindedir. Her iki etkinin büyüklükleri aynı işaretleri terstir. Bu durum GPS 

kod ölçülerini geciktirir, taşıyıcı fazı hızlandırır. Uydu ile alıcı arasındaki geometrik 

uzunluk, kod pseudo uzunluğa göre daha kısa, faz pseudo uzunluğa göre daha fazladır. Her 

ikisinin boyutu aynıdır. Bu hatayı elemine etmek için iki frekansta yapılan gözlemler 

birleştirilir. Bu en doğru yöntemdir[23]. 

Troposfer etkisi 

Elektrik yükü bulunmayan katman atmosferin yerden itibaren 100 km'lik kısmını 

oluşturur. Bu tabakanın ilk 10 km 'si troposfer kısmından oluşmaktadır. Bu kısım 

gecikmenin %80'ine sebep olmaktadır. 

Uydu ile alıcı arasındaki sinyalin eğim açısı 15 derecenin altında ise troposferik 

gecikme çok büyüktür.  Bu nedenle 15 derecenin altındaki sinyallerin kesilmesi 

gerekmektedir[23]. 
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2.5.5. Multipath 

 GPS sinyallerinin yakınlardaki yüksek objelere çarparak gelmesi, gerekenden uzun 

bir yol izleyerek alıcıya ulaşması durumunda multipath hatası oluşmaktadır. Bu hatadan 

kurtulmanın en kolay yolu GPS alıcısını kendisinden yüksek objeler bulunmayan bölgelerde 

kullanmaktır[20]. GPS alıcısının yüksek binalardan etkilenmesi Resim 2.8’de gösterilmiştir. 

 
Resim 2.8. Multipath hatası[24]. 

2.5.6. Faz sıçraması 

Faz sıçraması uydudan gelen sinyalin alıcıya ulaşamamasıdır. Bu durumda sinyalin 

izlediği yol ile alıcı arasında bir engel bulunmaktadır. Uydu ile tekrar bağlantı sağlanınca 

ölçme işlemi devam eder. Bu sorun yazılımlarda tamamen otomatik olarak 

çözülmektedir[25]. 

2.6. Halihazır Üretiminde GPS Kullanımı 

Halihazır harita üretiminde GPS yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Kullanılan yer 

kontrol noktalarının ölçümleri GPS ile yapılmaktadır. İller Bankası Halihazır Harita yapım 

sürecinde, nirengi ölçülerinde TUSAGA-Aktif Statik Ölçüm yöntemi, poligon ve kot 

noktaları ölçümünde ise Gerçek Zamanlı Kinematik Ölçü yöntemi kullanılmaktadır. 

C1 derece kontrol noktaları GPS ile statik olarak en az 2 saat kayıt yapılarak ölçülür. 

C2 derece noktalar da statik ölçümle 45 dakikadır. 
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C3 ve C4 noktaları da GPS ile statik veya hızlı statik yöntemle ölçülür. C3 noktaları 

baz mesafesi 5 km 'ye kadar 20 dakika ölçülür. Eğer baz mesafesi 5 km 'den büyük ise her 

km için 3 dakika eklenerek ölçüm yapılır. C4 derece noktalar ise 7 dakika kayıt yapılarak 

ölçülür. 

Elde edilen ölçüler bilgisayar ortamında açılarak değerlendirilir. Gerekli kontroller 

yapıldıktan sonra sistemin doğruluğu ortaya çıkar. 

2.7. İller Bankasında Klasik Yöntemle Halihazır Harita Üretimi 

İller Bankası’nda Klasik Yöntemle Halihazır harita üretim aşamaları aşağıda 

açıklanmıştır. 

2.7.1. Yer kontrol noktalarının tesisi 

Yer seçimi 

 Nirengi, Poligon, Nivelman ve JDN noktaları yer seçimlerinin tamamlandığı 

Bölgesince düzenlenecek raporlarla saptanması. Hazırlanan nivelman kanavasına bir örnek 

Resim 2.9’da gösterilmiştir. 
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Resim 2.9. Nivelman kanavası 

Tesis ve röper 

Nirengi, poligon, nivelman ve JDN noktalarının tesisleri ile röper ve krokilerinin 

tamamlandığı Bölgesince düzenlenecek kontrol raporları ile saptanır. 
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2.7.2. Yer kontrol noktalarının ölçü ve hesabı 

Nivelman ölçüleri 

Tüm nivelman ölçülerinin yapıldığı Bölgesince düzenlenecek kontrol raporu ile 

saptanıp ölçü belgeleri ve nivelman lup kapanma kanavası ile birlikte ham ve dönüştürülmüş 

dataların manyetik ortamda Bölge Müdürlüğüne teslim edilmesi sağlanır. 

Nirengi, poligon ve JDN noktalarının ölçüleri 

Nirengi, poligon ve JDN noktalarının ölçülerinin yapıldığı Bölgesince düzenlenecek 

kontrol raporları ile saptanıp ölçü belgeleri ile ham ve dönüştürülmüş dataların manyetik 

ortamda Bölge Müdürlüğüne teslim edilmesi sağlanır. 

Yer kontrol noktalarının hesabı 

Nirengi, poligon, nivelman ve JDN hesaplarının tamamlanarak Genel Müdürlüğe 

teslim edilir. Resim 2.10’da yer kontrol noktalarının GPS ile statik ölçümü görülmektedir. 

 
Resim 2.10. Jeodezik dengeleme yazılımı ile yer kontrol noktalarının jeodezik hesap 

kontrolü 
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2.7.3. Harita sahasının ölçülmesi 

Meskûn alan ölçümü 

Meskun alandaki detay ölçü işleri (meskun takeometrisi ile birlikte) tamamlandığı 

Bölgesince düzenlenecek kontrol raporu ile saptanıp ölçü kroki kopyaları ile ham dataların 

manyetik ortamda Bölge Müdürlüğüne teslim edilmesi sağlanır. 

Gayrimeskûn alan ölçümü 

Gayrimeskun sahadaki detay ölçülerinin tamamlandığı Bölgesince düzenlenecek 

kontrol raporu ile saptanıp ölçü belgeleri ile ham datalarının manyetik ortamda Bölge 

Müdürlüğüne teslim edilmesi sağlanır. 

2.7.4. Paftaların çizilmesi ve Bankaya teslimi 

Harita alımına ait ölçü belgeleri, iş bitirme zaptı, pafta gezimi ile pafta gezimi 

eksiklerinin ikmal edilerek yeniden çizimi yapılan ve Şantiye Mühendisi, Bölge Kontrol 

Mühendisi ve Yetkili Müdürü tarafından imzalanan kâğıt paftalar ile hesap cildi ve CD’lerin 

Genel Müdürlüğe teslim edilmesi sağlanır. 

2.7.5. Tasdik ve kesin hesap 

İşin kabulünün yapılıp kabul tutanağının Banka yetkili makamınca onaylanması 

sağlanır ve Banka tarafından kesin hesap yapılır. 
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3. FOTOGRAMETRİK YÖNTEMLE ÜRETİLEN HALİHAZIR HARİTALAR 

3.1. Fotogrametrinin Tanımı 

Fotogrametri bir mühendislik dalıdır. Bu bilim dalı bilgisayar ve elektronik 

alanındaki gelişmelerden çok yoğun bir şekilde etkilenmektedir. Bilgisayar kullanımındaki 

artış fotogrametrideki bu büyük gelişimi devam ettirecektir[26]. 

Fotogrametri fotoğraflar yardımı ile ölçüm yapabilmektir. Bu fotoğraflar, 

uçaklardan, insansız hava araçlarından, helikopterlerden, uydulardan, kara araçlarından elde 

edilebilirler. Bu sebeple fotogrametrik harita yapımında ölçümü yapılan nesneye veya detaya 

temas yapılmamaktadır. Tüm veriler fotoğraflardan elde edilmektedir. 

Günümüzde fotogrametri için geliştirilen özel kameralar kullanılmaktadır. Bu 

kameralar cisimlerden yayılan elektro manyetik enerjinin kaydını yapmaktadır. Kaydı 

yapılan fotoğraflar daha önceden tanımlanmış bir hesap yüzeyine ilişkilendirilir. Bu işlem 

için YKN'ler ve GPS kullanılır. Bu sayede fotoğraflar koordinat ve yükseklik değeri 

kazanmıştır. 

Fotogrametri operatörü bu fotoğrafa göre cisimler ve çevresi hakkında bilgi sahibi 

olup bunu konumlandırmaktadır. Bu yorumlama işlemine fotogrametrik çizim, 

kıymetlendirme ya da değerlendirme denilmektedir. 

3.2. Fotogrametrinin Türleri 

Fotogrametri, kameranın konumu, nesne veya detayın mesafesi, bilginin niteliği, 

değerlendirme yöntemi ve uygulama alanlarına göre sınıflara ayrılabilir. 

3.2.1. Değerlendirmedeki resim sayısına göre 

Tek resim fotogrametrisi ve çift resim fotogrametrisidir. 

3.2.2. Değerlendirmedeki yöntemine göre 

Grafik fotogrametri 
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Fotoğraflar üzerinden doğrultu ve mesafe ölçülerek projektif ve perspektif geometri 

kullanılarak çizgisel harita üretimidir. 

Analog fotogrametri 

Optik ve mekanik aletler kullanarak stereo görüntü elde ederek objenin 3 boyutlu 

modelinin çıkarılması ve çizilmesidir. 

Analitik fotogrametri 

Matematiksel yöntemlerin kullanıldığı, bilgisayar ve elektronik ölçme aletleriyle 

stereo değerlendirmenin yapıldığı, yöneltme ve değerlendirme işlemlerinin otomatik ve yarı 

otomatik şekilde yapıldığı fotogrametri tekniğidir. 

Sayısal (dijital) fotogrametri 

Görüntülerin dijital yolla elde edildiği ve çizimin dijital ortamda yapıldığı, tüm 

çözümlerin bilgisayar ortamında yapıldığı fotogrametri yöntemidir. 

3.3. Fotogrametrinin Uygulama Alanları 

Fotogrametrinin uygulama alanları harita üretimi, DEM üretimi, üç boyutlu şehir 

modelleme, askeri keşif amaçlı, mimarlık ve tarihi binaların restorasyonu, tıbbi görüntüleme 

ve uzaktan algılamadır. Bunlara ait örnekler Harita 3.1 ile Resim 3.1-3.6’da gösterilmiştir. 
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Harita 3.1. İlbank A.Ş. Yoncalı (Muş) sayısal fotogrametrik halihazır harita işi 

 
Resim 3.1. Dem Örneği: Antelope Vadisi, Kaliforniya[27]. 
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Resim 3.2. 3 boyutlu şehir modeli [28]. 

 
Resim 3.3. Küba füze krizinden bir istihbarat hava fotoğrafı [29]. 
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Resim 3.4. Yersel fotogrametri uygulaması [30]. 

 
Resim 3.5. Kalbin 4 boyutlu haritalanması [31]. 
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Resim 3.6. Worldview 4 uydusu tarafından Çekilen Sevilya (İspanya) şehir fotoğrafı [32]. 

Ayrıca mühendislik ölçmeleri, şehir planlama, ormancılık, afet yönetimi, maden, 

petrol, tarım, jeoloji, meteoroloji, mühendislik alanları, arkeoloji, mikro uygulamalar, uzay 

araştırmaları, endüstriyel ölçmeleri fotogrametrinin uygulama alanlarıdır. 

3.4. Fotogrametrik Halihazır Harita 

Son yıllarda halihazır harita üretiminde fotogrametrik yöntem kullanımı giderek 

artmıştır. Klasik yöntemden farklı olarak fotogrametrik halihazır harita üretiminde detay 

ölçümleri yapılmamaktadır. Jeodezik çalışmalar bittikten sonra uçuş yapılarak hava 

fotoğrafları elde edilir. 
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Resim 3.7. İller Bankası Bulancak (Giresun) fotogrametrik halihazır harita işi için çekilen 

hava fotoğrafı 
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Bu fotoğraflardan 3 boyutlu görüntü elde edilerek detay çizimi yapılır. 

Fotoğraflardan kıymetlendirmesi yapılamayan detaylar klasik yöntem ile ölçülerek çizimi 

yapılır. 

3.5. İller Bankası Fotogrametrik Halihazır Harita Üretimi 

İller Bankası’nda halihazır harita üretim süreci Banka ile harita firması arasında 

sözleşme imzalandıktan sonra başlamaktadır. Bu süreç içerisinde fotoğraf çekimleri ve 

uçuşları Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ile yapılan bir protokol gereği TKGM tarafından 

yapılmaktadır. Bu sebeple iş akışında bu aşama bulunmamaktadır. 

3.5.1. Yer kontrol noktalarının yer seçimi, tesis, röper, boyama, ölçü ve hesabı 

Nirengi ve nivelman noktaları yer seçimlerinin tamamlandığı ile ilgili Bölge kontrol 

raporları ile saptanır ve kanavalar Genel Müdürlükçe onanır. 

Nirengi ve nivelaman noktalarının, tesis, röper ve krokilerinin tamamlandığı ilgili 

Bölge kontrol raporları ile saptanır. 

Nirengi noktalarının uçuş için boyamalarının yapıldığının Bölge kontrol raporu ile 

saptanır ve rapor Genel Müdürlüğe gönderilir. 
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Resim 3.8. İller Bankası Gökçebağ (Siirt) Belediyesi fotogrametrik halihazır işi YKN tesisi 

Tüm nivelman ölçülerinin yapıldığı ilgili Bölge kontrol raporu ile saptanıp ölçü 

belgeleri ve nivelman lup kapanma kanavası ile birlikte ham ve dönüştürülmüş dataların 

manyetik ortamda Bölgeye teslim edilmesi sağlanır. 

Nirengi Ölçülerinin yapıldığı ilgili bölge kontrol raporu ile saptanıp ölçü belgeleri ile 

ham dataların manyetik ortamda Bölgeye teslim edilmesi sağlanır. 

Nirengi-nivelman dengeleme ve jeoid dayanak nokta hesapları tamamlanarak Genel 

Müdürlüğe teslim edilir 

3.5.2. Fotogrametrik nirengi ve değerlendirme 

Fotogrametrik bloklara ait fotogrametrik nirengi (havai nirengi) ölçüm ve 

dengelemesi manyetik ortamda Genel Müdürlüğe teslim edilir. 

Dengelenmiş fotogrametrik blokların stereo değerlendirmeleri yapılarak 1/1 000'lik 

paftalar manyetik ortamda Genel Müdürlüğe teslim edilir. 

Kıymetlendirme işlemi sırasında çizilen tüm detayların tabaka listesi Ek-2’de 

gösterilmiştir. 
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Resim 3.9’da İller Bankası’nda kullanılan fotogrametrik sistemde 3 boyutlu ekran ve 

çizim kısmı gösterilmiştir. 

 
Resim 3.9. İller Bankası’nda kullanılan stereo değerlendirme yazılımında kıymetlendirme 

kontrolü 

3.5.3. Bütünleme, pafta gezimi, teslim ve sevk 

Resimlerden değerlendirilemeyen unsurlar (bina, yol, duvar vb.) ölçülerek arazi 

bütünlemesi tamamlanır. 
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Yeniden çizilecek kağıt paftalarla İlgili Bölge Müdürlüğü elemanlarınca pafta 

geziminin yapılarak paftaların Şantiye Mühendisi ve Bölge Kontrol Mühendisi tarafından 

imzalanarak, pafta geziminde tespit edilen hata ve eksikliklerin giderilerek, çizimi yenilenen 

1/1 000'lik kağıt paftalar ile tüm nirengi, nivelman, JDN noktalarının ölçü ve hesaplarının, 

ayrıca 1/5 000 ölçekli halihazır haritalar ile 1/1 000 - 1/5 000 - 1/25 000 ölçekli ortofotoların 

manyetik ortamda Mekansal Planlama Dairesi Başkanlığı’na teslimi sağlanır. 

Ölçü, hesap ve tersimatın sözleşme ve eklerinde belirtilen şartlara uygunluğunun 

incelenip kabul teklif belgesinin hazırlanması sağlanır. 

3.5.4. Kabul, tasdik, arşiv teslimi ve kesin hesap  

İşin kesin kabulü yapılır, kabul tutanağı Banka tarafından onaylanır. 

1/1 000 - 1/5 000 ölçekli orijinal paftaları ve hesap-ölçü-röper ciltleri Banka 

tarafından (Protokol yapılarak ihale edilen işlerde protokol gereğine göre) onaylanır. 

1/1 000 - 1/5 000 - 1/25 000 ölçekli ortofotoları manyetik ortamda teslim edilir. 

1/1 000 - 1/5 000 ölçekli sayısal fotogrametrik halihazır haritalar ve 2 takım özalit 

kopya paftaları, ölçü-hesap cildi aslı ve 2 takım kopyası, 4 takım manyetik kayıt ünitesi, 

takeometre kroki asılları ve ilgili diğer dokümanlarla birlikte Banka arşivine teslimlerinin 

yapılması sağlanır. 
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Harita 3.2. İller Bankasında üretilen fotogrametrik halihazır haritanın cad yazılımında 

görünümü 
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4. UYGULAMA 

4.1. Ön Çalışma 

Bu tez çalışması için yapılan uygulamada fotogrametrik yöntemle kıymetlendirilen 

ve klasik yöntemle çizilen detaylar incelenmiştir. İller Bankası için üretilen Bulancak 

(GİRESUN) Belediyesine ait fotogrametrik halihazır harita ve klasik halihazır harita 

irdelenmiştir.  

Üretilen fotogrametrik halihazır harita 2715 hektardır. İşin süresi 180 gündür. Bu işte 

incelenecek olan detaylar binalar, eş yükselti eğrileri ve yollar gibi detaylardır. Bina 

detayında çatı payı bulunmamaktadır. Yani binalar fotogrametri operatörünün gördüğü en 

dış detaydan çizilmiştir. Fotogrametrik harita Harita 3.2’de gösterilmiştir. 

Klasik haritada ise detay ölçümü poligon noktalarından çıkış yapılarak kurulan total 

station cihazıyla yapılmıştır. Tüm detaylar total station yardımı ile ölçülerek kaydedilmiştir. 

Kıymetlendirme işleminin doğruluğu, yapılan ölçüme ve poligon noktasının doğruluğuna 

bağlıdır. Çizim işlemi binanın zeminle birleştiği noktadan yapılmıştır. 

Yapılacak olan kıyaslamanın mantıklı olabilmesi için bu aşamada fotogrametrik 

bilgisayar sisteminden faydalanılmıştır. Cad programı ile çizilmiş klasik harita ve 

fotogrametrik cad programında çizilmiş fotogrametrik harita birbiriyle çakıştırılmıştır. Ayırt 

etme kolaylığı için klasik harita gri renge, fotogrametrik harita kırmızı renge çevrilmiştir. 

Elde edilen çizimler fotogrametrik cad çizim formatında kaydedilerek İller Bankasında 

kullanılan fotogrametrik kıymetlendirme programı ile açılmıştır.  
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Resim 4.1. İller Bankasında kullanılan fotogrametri yazılımı ve sistemi (uzman adayı 

görülmektedir) 

Resim 4.1’de görüldüğü gibi çakıştırılan fotogrametrik ve klasik harita 3 boyutlu 

olarak incelenmiştir. Çatısı olmayan binalar seçilmiş ve işaretlenmiştir. Bu alanlar Resim 

4.2’de gösterilmiştir. 

Bu işlemin amacı iki farklı yöntemle üretilen haritaların kıyaslanabilmesidir. 

 
Resim 4.2. Çakıştırılmış iki haritada işaretlenen araştırma bölgeleri 
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Resim 4.3. Çalışma bölgesi 

Bu bölgelerdeki binalardan kıyaslamaya uygun olan 14 bina seçilmiştir. Aşağıda bu 

binaların görselleri görülmektedir. 

 
Resim 4.4. Bina-1 gösterimi 
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Resim 4.5. Bina-2 gösterimi 

 
Resim 4.6. Bina-3 gösterimi 
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Resim 4.7. Bina-4 gösterimi 

 
Resim 4.8. Bina-5 gösterimi 
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Resim 4.9. Bina-6 gösterimi 

 
Resim 4.10. Bina-7 gösterimi 
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Resim 4.11. Bina-8 gösterimi 

 
Resim 4.12. Bina-9 gösterimi 



   

46 

 

 
Resim 4.13. Bina-10 gösterimi 

 
Resim 4.14. Bina-11 gösterimi 
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Resim 4.15. Bina-12 gösterimi 

 
Resim 4.16. Bina-13 gösterimi 
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Resim 4.17. Bina-14 gösterimi 

4.2. Karşılaştırma 

Bu uygulamada görsel olarak detay çizimindeki farklılıklar gözlemlenmektedir. 

Kırmızı renkte olan fotogrametrik detaylar ve gri renkteki klasik yöntemle elde edilen 

detaylar görülmektedir. Binaların köşe noktalarına koordinatlar üretilmiş ve istatistiksel 

analiz yapılmıştır.  
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Resim 4.18. Bina köşelerinin iki çizim yöntemine göre kıyaslanması 

4.3. Sonuçlar 

4.3.1. İstatistiksel analiz 

Çalışma sonrasında yapılan karşılaştırma ile fotogrametrik kıymetlendirmeden elde 

edilen değerlerle, klasik yöntemden elde edilen değerlerin farkları çıkartılmıştır. Bu farklar 

istatistiksel bir test olan T testine tabi tutulmuştur. Yapılan analiz çalışması sonrasında 44 

adet bina köşe noktalarının standart sapmalarının 26 adeti uyuşumlu, 18 adeti uyuşumsuz 

olduğu görülmüştür. Ölçülerin %59’u uyuşumlu, %41’inin uyuşumsuz olduğu görülmüştür. 

Bu analiz için kullanılan koordinatlar Ek-3’te gösterilmiştir. 
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Çizelge 4.1. Bina Köşeleri İçin Yapılan İstatistiksel Analiz Çalışması 

Fotogrametrik 

- Yersel Fark 

Y (cm) 

Fotogrametrik - 

Yersel Fark X 

(cm) 

ds (cm) t q Sonuç 

12,00 12,50 17 8,6639 12,7062 Uyuşumlu 

3,80 7,50 8 4,2039 12,7062 Uyuşumlu 

4,20 3,50 5 2,7336 12,7062 Uyuşumlu 

6,90 -8,10 11 5,3202 12,7062 Uyuşumlu 

16,00 7,10 18 8,7523 12,7062 Uyuşumlu 

5,10 6,40 8 4,0918 12,7062 Uyuşumlu 

16,80 3,00 17 8,5329 12,7062 Uyuşumlu 

-0,70 -10,00 10 5,0122 12,7062 Uyuşumlu 

13,20 -12,00 18 8,9196 12,7062 Uyuşumlu 

17,40 2,80 18 8,8119 12,7062 Uyuşumlu 

7,50 9,50 12 6,0519 12,7062 Uyuşumlu 

-3,90 18,90 19 9,6491 12,7062 Uyuşumlu 

0,60 24,60 25 12,3037 12,7062 Uyuşumlu 

14,60 2,10 15 7,3751 12,7062 Uyuşumlu 

12,70 6,10 14 7,0445 12,7062 Uyuşumlu 

16,40 -11,40 20 9,9865 12,7062 Uyuşumlu 

-7,30 11,80 14 6,9378 12,7062 Uyuşumlu 

18,10 13,90 23 11,4107 12,7062 Uyuşumlu 

3,00 23,50 24 11,8454 12,7062 Uyuşumlu 

-15,70 -8,80 18 8,9990 12,7062 Uyuşumlu 

13,20 -4,50 14 6,9730 12,7062 Uyuşumlu 

13,30 15,70 21 10,2881 12,7062 Uyuşumlu 

-16,50 10,20 19 9,6991 12,7062 Uyuşumlu 

-5,10 0,80 5 2,5812 12,7062 Uyuşumlu 

10,70 0,00 11 5,3500 12,7062 Uyuşumlu 

16,30 6,30 17 8,7376 12,7062 Uyuşumlu 

33,40 20,40 39 19,5686 12,7062 Uyuşumsuz 

29,60 23,20 38 18,8043 12,7062 Uyuşumsuz 

28,10 11,30 30 15,1435 12,7062 Uyuşumsuz 

41,20 -8,50 42 21,0338 12,7062 Uyuşumsuz 

35,80 -21,40 42 20,8543 12,7062 Uyuşumsuz 

23,00 -34,20 41 20,6073 12,7062 Uyuşumsuz 

30,40 -3,20 31 15,2840 12,7062 Uyuşumsuz 

-19,10 -60,40 63 31,6740 12,7062 Uyuşumsuz 

68,20 -25,60 73 36,4232 12,7062 Uyuşumsuz 

10,00 -34,90 36 18,1522 12,7062 Uyuşumsuz 

34,60 10,60 36 18,0936 12,7062 Uyuşumsuz 

31,10 -27,90 42 20,8903 12,7062 Uyuşumsuz 

-25,30 -5,10 26 12,9045 12,7062 Uyuşumsuz 

27,60 4,10 28 13,9514 12,7062 Uyuşumsuz 

5,80 -47,60 48 23,9760 12,7062 Uyuşumsuz 

-78,40 8,40 79 39,4244 12,7062 Uyuşumsuz 

46,20 91,60 103 51,2957 12,7062 Uyuşumsuz 

27,00 42,90 51 25,3447 12,7062 Uyuşumsuz 

16,27 6,35 17 8,7316 12,7062 Uyuşumlu 

Çalışma için seçtiğimiz test alanlarında detay noktalarının birbirleriyle uyuşumsuz 

olmasının sebebi çizim yönteminin farklılıklarından kaynaklanmakta olduğu görülmüştür.  
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4.3.2. Detay farklılıkları 

Veri zenginliği 

Klasik yöntemle üretilen harita detayları, arazide çalışan ekibin yaptığı ölçümlerin 

sonucunda haritaya aktarılmaktadır. Fotogrametrik harita detay üretiminde ise çizim işlemi 

ofiste yapılmaktadır. Fotogrametrik yöntemde, operatör fotogrametrik bilgisayar sistemini 

kullanarak, ölçüm yapılması zor olan alanlarda çok rahatlıkla çizim yapabilmektedir. Bu 

sayede birim alanda üretilen halihazır harita da daha fazla veri bulunmaktadır. 

Aşağıdaki çizimde de görüldüğü gibi kırmızı renkteki detaylara sahip olan 

fotogrametrik harita, gri renkteki detaylara sahip klasik haritaya göre detayları daha 

zengindir. 
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Resim 4.19. Veri zenginliğinin cad programında gösterilmesi 

Binalar 

Bu çalışmada seçilmiş olan binaların teorik olarak çakışması ve fark olmaması 

gerekmektedir. Fakat Resim 4.20’de görüldüğü gibi iki çizim yönteminin farkı 
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görülmektedir. Kırmızı renkteki çizim fotogrametrik yöntem, gri renkteki çizim klasik 

yöntemle üretilen harita detayı olan bir binadır. 

 
Resim 4.20. İki çizim yöntemi ile binaların çizim farkı 

Şevler 

 Şevler fotogrametrik haritada daha detaylı olarak gösterilmiştir. Bunun sebebi de 

arazide yapılan detay alımına göre fotogrametrik bilgisayar sisteminde kıymetlendirme 

yapmanın kolaylığıdır. Operatör tam olarak araziye hakim olduğu için şevlerin tüm 

kıvrımlarını ve detaylarını çizebilmektedir. 
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Resim 4.21 İki çizim yöntemi ile şevlerin çizim farkı-1 
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Resim 4.22. İki çizim yöntemi ile şevlerin çizim farkı-2. 

Eğriler 

Eş yükselti eğrileri aynı yükseklikteki noktaların birleştirilmesi ile elde edilen 

doğrulardır. Bu eğriler İller Bankası için üretilen haritalarda 1m aralık ile gösterilmektedir. 

Yapılan uygulamada gri renkteki eğriler klasik yöntemle üretilen haritanın eş yükselti 

eğrileri, kırmızı renkteki eğriler ise fotogrametrik yöntemle üretilen haritanın eş yükselti 

eğrileridir. 

Fotogrametrik yöntemde operatör çizmek istediği eğriyi o eğrinin arazideki kotuna 

göre sabitleyip çizmektedir. Eğri araziden ne alçaktadır ne de yüksektedir. Eğriler tam olarak 

arazi yüzeyini göstermektedir. İller Bankası için üretilen halihazır haritalarda GSD değeri 8 

cm 'dir. Fotoğraflar 1/1 000 ölçekli halihazır üretimi için yeterli GSD'ye sahiptir. Bu 

niteliklerinden dolayı fotogrametrik yöntemle üretilen eğriler bu çalışma için referans kabul 

edilebilir. 
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Klasik yöntemde üretilen halihazır haritalar arazide ölçülen takeometri noktalarından 

oluşturulan üçgenlerden yapılan enterpolasyon yöntemi ile üretilmektedir.  

 
Resim 4.23. Üçgen oluşturma 

Üçgen köşesinden geçen eğrinin kotu kesindir. Fakat üçgen köşesinden geçmeyen 

eğriler lineer enterpolasyon yöntemi ile bulunmaktadır. Bu yöntem köşelerdeki kot 

değerlerinden doğrusal orana göre üçgen içine kot dağıtmaktadır. Bu üçgen içindeki aynı kot 

noktalarının birleşimi eğrileri oluşturmaktadır.  
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Resim 4.24. Üçgenleme ve enterpolasyon ile eğri üretimi 

Görsel olarak aşağıdaki resimleri incelediğimizde fotogrametrik yöntemle üretilen 

eğriler ve klasik yöntemle üretilen eğriler arasında fark vardır. Fotogrametrik yöntemle 

üretilen eğriler araziyi tam olarak yansıttığı için referans olarak kabul edildiğinde klasik 

yöntemle üretilen eğriler araziyi farklı göstermektedir. Bu sebeple fotogrametrik yöntem 

kullanımı daha sağlıklı sonuç vermektedir. 

 
Resim 4.25. İki çizim yöntemi ile eğrilerin çizim farkı-1 



   

58 

 

 
Resim 4.26. İki çizim yöntemi ile eğrilerin çizim farkı-2 

Yollar 

Klasik yöntemle üretilen haritada yollar kırılma noktalarından ölçülerek 

çizilmektedir. Bu yöntemde işin süresi maliyetini etkileyeceği için yol çizimleri her kırılma 

noktasından ölçüm yapmak yerine genel olarak yolun karakterini belli edecek noktalardan 

ölçüm yapılarak tamamlanır. 

Fotogrametrik yöntemde operatörün kırılma noktalarına göre yolu kıymetlendirmesi 

daha kolaydır ve kısa süre alır. Bu sebeple yol daha gerçeğe yakındır ve haritanın kartografik 

özelliklerinden birisi olan "Harita güzel olmalıdır." kıstasını karşılamaktadır. 

Aşağıdaki görsellerde yolların farklıları gösterilmektedir. Klasik yöntemle üretilen 

yollar gri renktedir. Fotogrametrik yöntemle üretilen yollar kırmızı renktedir. 
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Resim 4.27. Yol çizimi 

 
Resim 4.28. Yol ve kavşak çizimi 
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4.3.3. Süre farkı 

Fotogrametik halihazır harita yapımında sürenin içinde jeodezik çalışmalar, uçuş ve 

büro çalışmaları bulunmaktadır. Fotogrametrik işlerde süre kaybı hava şartlarından dolayı 

yaşanmaktadır. Uçağın havalanması için uygun hava şartları beklenmiştir. Hava şartlarının 

uygunluğunun beklenmesi süre kaybı yaşanmasına sebep olmuştur. Aksi takdirde bu iş için 

jeodezik çalışmalar yaklaşık olarak 1 ay, büro çalışmaları için 1 ay olmak üzere toplam 2 ay 

sürmesi beklenmiştir. Klasik harita ise 6 ayda tamamlanmıştır. Bu sebeple fotogrametrik 

harita daha kısa sürede tamamlanmaktadır. 
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

Teknoloji ve bilgisayar sistemlerinin hayatımıza tam olarak girmediği dönemlerde 

hemen hemen bütün harita iş aşamaları, insan eliyle devam etmekte; insan zekasına, 

becerisine, çabasına, enerjisine göre yürütülmekteydi. Bu durum personel üzerindeki iş 

yükünün artması, işlerde zaman kaybının meydana gelmesi, hata yapma olasılığının artması 

vb. gibi olumsuz etkenlerin oluşmasına neden olmaktaydı. Haritacılık sektörüne 

fotogrametrik harita üretimine yeni teknolojilerin girmesi ve bu teknolojinin yoğun bir 

şekilde kullanılmaya başlanmasıyla hem harita üretim iş süreçlerinde gelişme sağlanmış, 

hem de firmalar açısından maliyet değerlerinde olumlu etkiler yaratmıştır. 

Fotogrametri dünya üzerinde sıklıkla kullanılan bir ölçme tekniğidir. Fotogrametride 

girdiler hava fotoğrafları, sonuç ürünler ise harita, dünyanın 3 boyutlu modeli, ortofotodur. 

Bu sonuç ürünlerin çizim aşamasının üretim süreci kıymetlendirmedir. Fotogrametrik 

sistemlerin uygulandığı projelerde, kıymetlendirme ve çizim yönünden kazanılan avantajlar 

bu çalışmada gösterilmektedir. Birçok detayın, gerçeğe daha yakın çizilmesi ve gösterilmesi 

sağlanmıştır. Bu sayede halihazır haritaları altlık olarak kullanacak diğer projeler, hazırlık 

ve uygulama aşamasında zorluk yaşamayacaktır. 

 İller Bankası’nda üretilen haritalarda her bir bilgi önemlidir. Bu bilgiler imar planı yapımı 

için önceliklidir. Bu sebeple kıyas verisi olarak binalar önem taşımaktadır. Çalışmada uygun 

binaların köşeleri kıyaslanmıştır. Yapılan istatistiksel analizde iki çizim tekniği arasında 

uyuşumsuz ölçüler çıkmıştır. 44 adet bina köşesi incelenmiştir. 26 adet köşe farkının standart 

sapması uyuşumlu, 18 adeti uyuşumsuz çıkmıştır. Bu farkın teknoloji ve personel kaynaklı 

olduğu bilinmektedir. Yersel haritada farklı çıkan detayların vektör verisi 3 boyutlu modelde 

kontrol edildiğinde, modeldeki detayı yansıtmadığı görülmüştür. 

 Fotogrametrik haritanın detay yoğunluğu yersel haritaya göre çok daha fazladır. 

Fotogrametrik haritada fotoğraflardan oluşan modeller koordinatlıdır. İhtiyaca göre istenilen 

her detaydan vektör veri oluşturabilir. Yersel haritada ise bu kolaylık yoktur. Elde ki veriler 

tamamen araziden gelen ölçümlere bağlıdır. Eğer personel bir detayı görememiş ya da 

ölçmemiş ise o detaya ait veri büroda üretilemez. 
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 Fotogrametrik haritalarda binalar çatılarından kıymetlendirilmektedir. Yersel ölçüm 

yapmak için girilmesi pek uygun olmayan avlularda binaların avlu içinde kalan köşeleri 

fotogrametri ile rahatlıkla çizilebilmektedir. Aynı şekilde avlu içinde kalan detaylar o avluya 

girmeden yukarıdan rahatlıkla görülebilmekte ve çizilebilmektedir.  

 Yersel harita üretiminde sanayi sitelerinde, ortak çatıya sahip işletmelerin çiziminde, 

işletmeler bina ayrım çizgisiyle ayrılmaktadır. Fotogrametrik yöntemde çatının altındaki 

işletmelerin ayrım noktaları görülememektedir. Bu bir dezavantaj gibi gözükmektedir. Fakat 

İller Bankası Halihazır harita üretiminde iş programında bulunan “Bütünleme” aşaması bu 

sorunu ortadan kaldırmaktadır. Ağaç altında, çatı altında kalan, çizilmesi fotogrametri ile 

mümkün olmayan detaylar yersel bütünleme ile tamamlanmaktadır. 

 Fotogrametrik haritada şevler ve yollar yersel haritaya göre daha detaylı ve köşelidir. 

Operatör çizim yaparken arazinin büyük bir bölümüne hakimdir. Bu sebeple yolları ve 

şevleri kolaylıkla yorumlayabilmekte ve gerçek kot değerinde çizebilmektedir. 

 Fotogrametrik haritanın önemli bir avantajı ise eş yükselti eğrilerinin çiziminde 

görülmektedir. Çünkü eş yükselti eğrileri tam olarak topoğrafyayı yansıtmalıdır. Yersel 

harita üretiminde kullanılan üçgenleme yöntemi enterpolasyon ile eğriler üretmektedir. Bu 

da bilinen 3 nokta arasındaki orana göre eğrinin geçtiği yerin belirlenmesidir. Fotogrametrik 

haritada ise eğri tamamen operatörün gözünün ayırma gücü ile belirlenmektedir. Küçük 

yükseklik değişimleri fark edilerek eğri çizilmektedir. Bu sebeple eğri araziyi 

yansıtmaktadır. Eğri üretiminde hesap ya da oran söz konusu değildir. 

Tüm bu kıstaslar göz önüne alındığında fotogrametrik halihazır haritanın 

kıymetlendirme bakımından avantajlı olduğu görülmektedir. 
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EK-1 Yaklaşık Harita Maliyetleri 

Alan (ha) 
Yersel Harita 

Maliyeti (TL) 

Fotogrametrik Harita 

Maliyeti (TL) 

Fotogrametrik H./ Yersel 

H. Oranı 

100 97 020 64 785 0,67 

500 450 770 103 028 0,23 

1 000 892 958 150 831 0,17 

5 000 3 913 944 533 260 0,14 

10 000 7 431 612 1 011 296 0,14 
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EK-2 Tabaka Listesi 

 
  İLLER BANKASI HALİHAZIR HARİTA TABAKA YAPISI  

 

TABAKA ADI TIPI TYPE 

LINE 
STYLE 
CELL 

NO 

NO 
COL
OR 

KA
LE
M 

NO 

KALEM KALINLIĞI 

 

 
1/1000 1/5000 

1 B_AGIL C.DOGRU LINE STRING 11218 11218 61 3 0.24 0.13 

2 B_AGIRLIK_KONTROL_IST ALAN SHAPE 12016 12016 61 3 0.24 0.13 

3 B_AHIR ALAN SHAPE 11244 11244 61 1 0.13 0.13 

4 B_AKARYAKIT_ISTASYONU ALAN SHAPE 11216 11216 93 3 0.24 0.13 

5 B_BETON_ZEMIN ALAN SHAPE 11239 11239 47 1 0.13 0.13 

6 B_BINA_AYRIM_CIZGISI DOGRU LINE STRING 11247 11247 227 1 0.13 0.13 

7 B_CATI_PAYI ALAN SHAPE 11241 11241 61 1 0.13   

8 B_DEGIRMEN ALAN SHAPE 11243 11243 225 3 0.24 0.13 

9 B_DEPO ( Kat Adedi Yazılacak)  ALAN SHAPE 11244 11201 227 1 0.13 0.13 

10 B_DINI TESIS ALAN SHAPE 11237 11237 107 3 0.24 0.13 

11 B_ELEKT_SANTRALI ALAN SHAPE 10817 10817 61 3 0.24 0.13 

12 B_FABRIKA ALAN SHAPE 11205 11205 47 3 0.24 0.13 

13 B_HARABE ALAN SHAPE 11242 11242 225 3 0.24 0.13 

14 B_HAVAALANI ALAN SHAPE 11223 11223 61 3 0.24 0.13 

15 B_IMALAT ALAN SHAPE 11206 11206 47 3 0.24 0.13 

16 B_INS_HALINDE ALAN SHAPE 11211 11211 61 3 0.24 0.13 

17 B_KALE_HISAR_HARAP C.DOGRU LINE STRING 11227 11227 225 3 0.24 0.13 

18 B_KALE_HISAR_SAGLAM C.DOGRU LINE STRING 11226 11226 225 3 0.24 0.13 

19 B_KAPALI_OTOPARK ALAN SHAPE 11219 11219 211 3 0.24 0.13 

20 B_KAPI DOGRU LINE STRING 11238 11238 47 1 0.13 0.13 

21 B_MERDIVEN ALAN SHAPE 10207 10207 181 1 0.13 0.13 

22 B_MERDIVEN_TARAMA DOGRU LINE STRING 11240 11240 92 1 0.13 0.13 

23 B_MESKEN ALAN SHAPE 11201 11201 227 3 0.24 0.13 

24 B_OKUL ALAN SHAPE 11203 11203 92 3 0.24 0.13 

25 B_POMPA_BINASI ALAN SHAPE 10646 10646 61 1 0.13 0.13 

26 B_RAD_TV ALAN SHAPE 11204 11204 92 3 0.24 0.13 

27 B_RESMI ALAN SHAPE 11202 11202 92 3 0.24 0.13 

28 B_SERA ALAN SHAPE 11213 11213 8 1 0.13 0.13 

29 B_SERA_TARAMA DOGRU LINE STRING 11240 11240 92 1 0.13 0.13 

30 
B_SPOR_TESISLERI (Kat Adedi 
Yazılacak)  ALAN SHAPE 11225 11225 181 3 0.24 0.13 

31 B_SUNDURMA ALAN SHAPE 11212 11212 9 1 0.13 0.13 

32 B_SUNDURMA_TARAMA DOGRU LINE STRING 11240 11240 92 1 0.13 0.13 

33 B_TAHILSILOSU ALAN SHAPE 11214 11214 123 3 0.24 0.13 

34 B_SILO ALAN SHAPE 11214 11214 123 3 0.24 0.13 

35 B_TARAMA DOGRU LINE STRING 11240 11240 92 1 0.13 0.13 

36 B_TARIHI ALAN SHAPE 11228 11228 225 3 0.24 0.13 

37 B_TELEFON_SANTRALI ALAN SHAPE 12028 12028 181 3 0.24 0.13 

38 B_TICARI ALAN LINE STRING 11245 11245 61 3 0.24 0.13 

39 B_TRAFO ALAN SHAPE 10812 10812 61 3 0.24 0.13 

40 B_TERAS ALAN SHAPE 11246 11246 107 1 0.13   

  

 



   

69 

 

EK-2 (devam) Tabaka Listesi 

41 D_DEMIRYOLU C.DOGRU LINE STRING 10401 10401 243 4 0.30 0.24 

42 D_GECIT DOGRU LINE STRING 10403 10403 61 1 0.13 0.13 

43 D_INS C.DOGRU LINE STRING 10402 10402 243 4 0.30 0.24 

44 D_MAKAS SEMBOL CELL 10407 10407 76 3 0.24 0.13 

45 D_RAYLI NAK_HATTI C.DOGRU LINE STRING 10811 10811 181 3 0.24 0.13 

46 D_TRAMVAY_METRO_T_ALTI C.DOGRU LINE STRING 10404 10404 213 4 0.30 0.24 

47 D_TRAMVAY_METRO_T_USTU C.DOGRU LINE STRING 10405 10405 213 4 0.30 0.24 

48 D_YUK_PLATFORMU ALAN SHAPE 10406 10406 31 3 0.24 0.13 

49 EGRI_10M EGRI LINE STRING 10008 10008 22 7 0.24 0.24 

50 EGRI_10M_MKOT YAZI TEXT 10009 10009 36 6 0.13 0.13 

51 EGRI_1M EGRI LINE STRING 10002 10002 21 6 0.13   

52 EGRI_2M EGRI LINE STRING 10007 10007 21 6 0.13 0.13 

53 EGRI_5M EGRI LINE STRING 10001 10001 22 7 0.24   

54 EGRI_5M_MKOT YAZI TEXT 10005 10005 36 6 0.13   

55 EGRI_ARA EGRI LINE STRING 10003 10003 36 6 0.13   

56 EGRI_ARA_MKOT YAZI TEXT 10010 10010 36 6 0.13   

57 EGRI_KOKURDAN SEMBOL CELL 10006 10006 6 7 0.24   

58 HAT_BORU_T_ALTI C.DOGRU LINE STRING 10809 10809 226 3 0.24   

59 HAT_BORU_T_USTU C.DOGRU LINE STRING 10808 10808 226 3 0.24 0.13 

60 HAT_ELEKTRIK_T_ALTI C.DOGRU LINE STRING 10806 10806 76 1 0.13   

61 HAT_ELEKTRIK_T_USTU C.DOGRU LINE STRING 10805 10805 76 1 0.13   

62 HAT_ENH C.DOGRU LINE STRING 10807 10807 61 4 0.30 0.30 

63 HAT_KANALIZASYON C.DOGRU LINE STRING 10810 10810 196 3 0.24 0.13 

64 HAT_PILON ALAN SHAPE 11028 11028 61 3 0.24 0.13 

65 HAT_RAD_TV_T_ALTI C.DOGRU LINE STRING 10804 10804 181 1 0.13   

66 HAT_RAD_TV_T_USTU C.DOGRU LINE STRING 10803 10803 181 1 0.13 0.13 

67 HAT_TELEFERIK_TELEKABIN C.DOGRU LINE STRING 10822 10822 166 3 0.24 0.13 

68 HAT_TELEFERIK_TELESIYEJ C.DOGRU LINE STRING 10823 10823 166 1 0.13 0.13 

69 HAT_TELEFON_T_ALTI C.DOGRU LINE STRING 10802 10802 211 1 0.13 0.13 

70 HAT_TELEFON_T_USTU C.DOGRU LINE STRING 10801 10801 211 1 0.13 0.13 

71 HID_AKARYAKIT_TANKI ALAN SHAPE 10652 10652 9 1 0.13 0.13 

72 HID_BARAJ C.DOGRU LINE STRING 10637 10637 9 3 0.24 0.13 

73 HID_BENT C.DOGRU LINE STRING 10636 10636 9 3 0.20 0.13 

74 HID_CESME ALAN SHAPE 10605 10605 9 1 0.13 0.13 

75 HID_DEGISEN_KIYI C.DOGRU LINE STRING 10630 10630 69 1 0.13 0.13 

76 HID_DENIZ_GOL C.D.- ALAN L. S.-SHAPE 10629 10629 24 1 0.13 0.13 

77 HID_DERE_KURU C.DOGRU LINE STRING 10604 10604 9 1 0.13 0.13 

78 HID_DERE_KURU_Y_G C.DOGRU LINE STRING 10603 10603 9 1 0.13 0.13 

79 HID_DERE_SULU C.DOGRU LINE STRING 10602 10602 114 1 0.13 0.13 

80 HID_DERE_SULU_Y_G C.DOGRU LINE STRING 10601 10601 114 1 0.13 0.13 

81 HID_DKIRAN_MENDIREK C.DOGRU LINE STRING 10638 10638 229 3 0.24 0.13 

82 HID_FOSEPTIK ALAN SHAPE 10650 10650 9 1 0.13 0.13 

83 HID_GECICIGOL ALAN SHAPE 10631 10631 69 1 0.13 0.13 

84 HID_GOLET ALAN SHAPE 10648 10648 9 3 0.24 0.13 

85 HID_HAVUZ ALAN SHAPE 10626 10626 114 3 0.24 0.13 

86 HID_ISKELE C.DOGRU LINE STRING 10640 10640 244 3 0.24 0.13 
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87 HID_KANAL_OLC_SIGAN C.DOGRU LINE STRING 10612 10612 69 1 0.13 0.13 

88 HID_KANAL_OLC_SIGMAYAN C.DOGRU LINE STRING 10613 10613 69 1 0.13 0.13 

89 HID_KANALET C.DOGRU LINE STRING 10615 10615 69 1 0.13 0.13 

90 HID_KIYI_KENAR C.DOGRU LINE STRING 10645 10645 24 1 0.13 0.13 

91 HID_KIYI_RIHTIM C.DOGRU LINE STRING 10641 10641 94 4 0.30 0.24 

92 HID_KUYU ALAN SHAPE 10649 10649 9 1 0.13 0.13 

93 HID_MAHMUZ C.DOGRU LINE STRING 10639 10639 226 1 0.13 0.13 

94 HID_MOTOPOMP ALAN SHAPE 10651 10651 9 1 0.13   

95 HID_REGULATOR ALAN SHAPE 10647 10647 61 1 0.13 0.13 

96 HID_SU_TUNELI_OLC_SIGAN ALAN SHAPE 10624 10624 69 3 0.24 0.13 

97 HID_SU_TUNELI_OLC_SIGMAYAN C.DOGRU LINE STRING 10625 10625 69 1 0.13 0.13 

98 
HID_SU_YOLU_KOPRUSU_OLC_SIGA
N C.DOGRU LINE STRING 10619 10619 9 3 0.24 0.13 

99 
HID_SU_YOLU_KOPRUSU_OLC_SIG
MAYAN C.DOGRU LINE STRING 10620 10620 9 3 0.24 0.13 

100 HID_SUDEPOSU ALAN SHAPE 10622 10622 9 3 0.24 0.13 

101 HID_SULAMA_CETVELI_ARK C.DOGRU LINE STRING 10614 10614 39 1 0.13 0.13 

102 HID_SUYOL_TOPRAKALTI C.DOGRU LINE STRING 10618 10618 9 1 0.13 0.13 

103 HID_SUYOL_TOPRAKUSTU C.DOGRU LINE STRING 10617 10617 9 1 0.13 0.13 

104 N_DETAY NOKTA CELL 12406 12406 31 3 0.24   

105 N_NIRENGI NOKTA CELL 12401 12401 31 3 0.24 0.24 

106 N_NIVELMAN NOKTA CELL 12404 12404 31 3 0.24 0.24 

107 N_NIVELMAN_DUVAR NOKTA CELL 12405 12405 31 3 0.24 0.24 

108 N_POLIGON NOKTA CELL 12402 12402 31 3 0.24   

109 N_POLIGON_NIVELMAN NOKTA CELL 12409 12409 31 3 0.24 0.24 

110 N_POLIGON_TAHDIT NOKTA CELL 12408 12408 31 3 0.24 0.24 

  N_TAHDIT_KOSE NOKTA CELL 12402 12402 31 3 0.24 0.24 

111 N_TAKEOMETRI NOKTA CELL 12407 12407 31 3 0.24   

112 N_YARDIMCI_POLIGON NOKTA CELL 12403 12403 31 3 0.24   

113 O_PARK_BAHCE C.DOGRU LINE STRING 11421 11421 75 3 0.24 0.13 

114 O_SINIR ALAN SHAPE 11401 11401 8 1 0.13 0.13 

115 O_YANG_ONLM_SERIDI C.DOGRU LINE STRING 11420 11420 91 1 0.13 0.13 

116 P_GRID NOKTA CELL 12624 12624 181 1 0.13 0.13 

117 P_GRID_ED50 NOKTA CELL 12625 12625 181 1 0.13 0.13 

118 P_PINDEX ALAN SHAPE 12626 12626 181 1 0.13 0.13 

119 S_ABIDE SEMBOL CELL 12007 12007 76 1 0.13 0.13 

120 S_AIDIYET_ISARETI NOKTA CELL 11024 11024 136 1 0.13   

121 S_AKARYAKIT_TANKI_O_SIGMAYAN NOKTA CELL 11217 11217 93 1 0.13   

122 S_ANTEN NOKTA CELL 10821 10821 181 1 0.13   

123 S_ARTEZYEN NOKTA CELL 10610 10610 24 1 0.13   

124 S_BAGLIK SEMBOL CELL 11406 11406 8 1 0.13 0.16 

125 S_BATAKLIK SEMBOL CELL 10633 10633 24 1 0.13 0.10 

126 S_BAYRAK_DIREGI NOKTA CELL 12030 12030 61 1 0.13   

127 S_BEKCI_KULUBESI NOKTA CELL 12025 12025 91 1 0.13   

128 S_BENZIN_IST_POMPASI 
NOKTA-

SML CELL 12037 12037 61 1 0.13 0.16 

129 S_BLOK_KAYA SEMBOL CELL 11610 11610 166 1 0.13 0.16 
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130 S_BRANSMAN_NOKTASI NOKTA CELL 10816 10816 61 1 0.13 0.10 

131 S_BUZ NOKTA CELL 10216 10216 243 1 0.13   

132 S_BUY_IGNE_YAP_AGAC SEMBOL CELL 11422 11422 8 1 0.13   

133 S_BUY_YAP_AGAC SEMBOL CELL 11423 11423 8 1 0.13   

134 S_CAD_SOK_LAMBASI NOKTA CELL 12003 12003 181 1 0.13   

135 S_CAGLAYAN C.DOGRU LINE STRING 10634 10634 39 1 0.13 0.16 

136 S_CALILIK SEMBOL CELL 11404 11404 8 1 0.13 0.16 

137 S_CAMI_MESCID SEMBOL CELL 11207 11207 107 1 0.13 0.20 

138 S_CAN_KULESI NOKTA CELL 12017 12017 181 1 0.13 0.16 

139 S_CAY_BAHCESI SEMBOL CELL 11411 11411 8 1 0.13 0.16 

140 S_CAYIR SEMBOL CELL 11414 11414 8 1 0.13 0.16 

141 S_CELTIK SEMBOL CELL 10632 10632 24 1 0.13 0.10 

142 S_CESME 
NOKTA-

SML CELL 10606 10606 9 1 0.13   

143 S_D_GAZ_D_IST SEMBOL CELL 10826 10826 211 1 0.13 0.10 

144 S_DEGIRMEN_ELEKTRIKLI SEMBOL CELL 11220 11220 9 1 0.13 0.16 

145 S_DEGIRMEN_SU_ILE_CALISAN SEMBOL CELL 11221 11221 9 1 0.13 0.16 

146 S_DEGIRMEN_YEL SEMBOL CELL 11222 11222 9 1 0.13 0.16 

147 S_DENIZ_FENERI SEMBOL CELL 10642 10642 61 1 0.13 0.10 

148 S_DUDEN NOKTA CELL 10644 10644 24 1 0.13 0.10 

149 S_ELEKTRIK_DIREGI NOKTA CELL 12002 12002 61 1 0.13   

150 S_FABRIKA_BACASI NOKTA CELL 12024 12024 47 1 0.13   

151 S_FIDANLIK SEMBOL CELL 11419 11419 8 1 0.13 0.16 

152 S_FINDIKLIK SEMBOL CELL 11408 11408 8 1 0.13 0.16 

153 S_FISTIKLIK SEMBOL CELL 11409 11409 8 1 0.13 0.16 

154 S_GAZ_SU_PETROL_VANASI NOKTA CELL 10827 10827 61 1 0.13   

155 S_GOZETLEME_KULESI NOKTA CELL 12023 12023 61 1 0.13   

156 S_GSM_BAZ_IST NOKTA CELL 10829 10829 211 1 0.13 0.20 

157 S_GUL_BAHCESI SEMBOL CELL 11412 11412 8 1 0.13 0.16 

158 S_HAV_BACASI NOKTA CELL 10621 10621 9 1 0.13   

159 S_HAVRA SEMBOL CELL 11210 11210 107 1 0.13 0.16 

160 S_HAVUZ SEMBOL CELL 10626 10626 114 1 0.13 0.10 

161 S_HELIKOPTER_PISTI SEMBOL CELL 11224 11224 243 1 0.13 0.16 

162 S_HEYKEL NOKTA CELL 12008 12008 181 1 0.13 0.16 

163 S_HOYUK NOKTA CELL 11811 11811 122 1 0.13   

164 S_HUDUT_TASI_DEVLET NOKTA CELL 12022 12022 181 4 0.40 0.24 

165 S_ISTIKAMET_OKU SEMBOL CELL 10628 10628 181 1 0.13 0.13 

166 S_IZGARA NOKTA CELL 12038 12038 75 1 0.13   

167 S_KAMISLIK SEMBOL CELL 11416 11416 8 1 0.13 0.13 

168 S_KANAL_KAPAGI CIZGI LINE STRING 10635 10635 69 1 0.13   

169 S_KARA_DEMY_TRAFIK_SINYAL NOKTA CELL 12010 12010 61 1 0.13   

170 S_KARISIK_O SEMBOL CELL 11417 11417 8 1 0.13 0.13 

171 S_KILISE SEMBOL CELL 11209 11209 107 1 0.13 0.13 

172 S_KM_TASI_VE_LEVHASI NOKTA CELL 12035 12035 181 1 0.13   

173 S_KUMLUK SEMBOL CELL 11604 11604 241 1 0.13 0.13 

174 S_KUYU NOKTA CELL 10608 10608 9 1 0.13   

175 S_LAVLI_LECELIK_ARAZI SEMBOL CELL 11608 11608 181 1 0.13 0.13 

176 S_MADEN_GIRISI NOKTA CELL 12034 12034 181 1 0.13 0.13 
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177 S_MADEN_ISLEMEYEN SEMBOL CELL 12033 12033 181 1 0.13 0.13 

178 S_MADEN_ISLEYEN SEMBOL CELL 12032 12032 181 1 0.13 0.13 

179 S_MAGARA NOKTA CELL 12018 12018 181 1 0.13 0.13 

180 S_MAREOGRAF_ISTASYONU NOKTA CELL 12011 12011 76 1 0.13 0.13 

181 S_METEOROLOJI_IST NOKTA CELL 12014 12014 76 1 0.13 0.13 

182 S_MEYVALIK SEMBOL CELL 11405 11405 8 1 0.13 0.13 

183 S_MEZ_HIRISTIYAN SEMBOL CELL 11232 11232 241 1 0.13 0.13 

184 S_MEZ_ISLAM SEMBOL CELL 11231 11231 241 1 0.13 0.13 

185 S_MEZ_MUSEVI SEMBOL CELL 11233 11233 241 1 0.13 0.13 

186 S_MINARE SEMBOL CELL 12029 12029 107 1 0.13 0.13 

187 S_MOTOPOMP NOKTA CELL 11428 11428 9 1 0.13   

188 S_NUKLEER_ENERJI_ETKI_ALANI SEMBOL CELL 10828 10828 61 1 0.13 0.13 

189 S_NIVELMAN NOKTA CELL 12404 12404 31 3 0.24 0.24 

190 S_NIVELMAN_DUVAR NOKTA CELL 12405 12405 31 3 0.24 0.24 

191 S_OTOPARK SEMBOL CELL 11219 11219 211 1 0.13   

192 S_PERI_BACASI SEMBOL CELL 12031 12031 166 1 0.13 0.13 

193 S_PETROL_KULESI NOKTA CELL 12021 12021 181 1 0.13 0.13 

194 S_PETROL_KUYUSU NOKTA CELL 12020 12020 181 1 0.13 0.13 

195 S_PILON NOKTA CELL 10825 10825 61 1 0.13 0.13 

196 S_PINAR NOKTA CELL 10607 10607 9 1 0.13   

197 S_PIST_ISIKLANDIRMA_L NOKTA CELL 12004 12004 181 1 0.13 0.13 

198 S_POMPA_ISTASYONU SEMBOL CELL 12019 12019 61 1 0.13 0.13 

199 S_PTT_KAB_TV_KUTUSU NOKTA CELL 11427 11427 61 1 0.13   

200 S_RAD_TELSIZ_ISTASYONU NOKTA CELL 10818 10818 181 1 0.13   

201 S_RADAR_ISTASYONU NOKTA CELL 10819 10819 181 1 0.13   

202 S_REKLAM_PANOSU NOKTA CELL 12012 12012 181 1 0.13   

203 S_ROGAR_KAPAGI NOKTA CELL 12027 12027 181 1 0.13   

204 S_SAMANDIRA NOKTA CELL 10643 10643 9 1 0.13   

205 S_SARNIC SEMBOL CELL 10627 10627 9 1 0.13 0.13 

206 S_SAZLIK SEMBOL CELL 11415 11415 8 1 0.13 0.13 

207 S_SEBZE_BAHCESI SEMBOL CELL 11413 11413 8 1 0.13 0.13 

208 S_SERARE (ENH - TRAFO) SEMBOL CELL 10824 10824 61 1 0.13 0.13 

209 S_SERARE_EH SEMBOL CELL 10824 10824 61 1 0.13   

210 S_SERENLI_KUYU NOKTA CELL 10611 10611 24 1 0.13   

211 S_SOME_NOKTASI NOKTA CELL 10815 10815 61 1 0.13 0.13 

212 S_SU_KULESI NOKTA CELL 10623 10623 9 1 0.13   

213 S_SU_SIFONU NOKTA CELL 10616 10616 69 1 0.13   

214 S_SUDA_KAYA_O_SIGAN SEMBOL CELL 11605 11606 9 1 0.13 0.13 

215 S_SUDA_KAYA_O_SIGMAYAN SEMBOL CELL 11606 11606 9 1 0.13 0.13 

216 S_TAHDIT_KOSE_NOKTASI NOKTA CELL 12402 12402 31 1 0.13 0.13 

217 S_TAHILSILOSU_O_SIGMAYAN NOKTA CELL 11215 11215 123 1 0.13 0.13 

218 
S_TARIHI_HARABE_SEKLI_BELLI_OL
MAYAN SEMBOL CELL 11229 11229 9 3 0.24 0.13 

219 S_TAS_SUTUN NOKTA CELL 12013 12013 181 1 0.13 0.13 

220 S_TASLIK SEMBOL CELL 11603 11603 166 1 0.13 0.13 

221 S_TEK_AGAC NOKTA CELL 11424 11424 8 1 0.13   

222 S_TEK_CALI NOKTA CELL 11425 11425 8 1 0.13   

223 S_TEK_KAYA NOKTA CELL 11601 11601 166 1 0.13   

224 S_TEK_MEZAR_HIRISTIYAN NOKTA CELL 11235 11235 241 1 0.13   
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225 S_TEK_MEZAR_ISLAM NOKTA CELL 11234 11234 241 1 0.13   

226 S_TEK_MEZAR_MUSEVI NOKTA CELL 11236 11236 241 1 0.13   

227 S_TELEFON_DIREGI NOKTA CELL 12001 12001 211 1 0.13   

228 S_TELEFON_KULUBESI NOKTA CELL 12026 12026 181 1 0.13   

229 S_TRAFIK_KONTROL_IST SEMBOL CELL 12015 12015 61 1 0.13   

230 S_TRAFO_ACIK_TIP NOKTA CELL 10814 10814 61 1 0.13 0.13 

231 S_TRAFO_HUCRE_TIPI NOKTA CELL 10813 10813 61 1 0.13 0.13 

232 S_TRAMVAY_TROLB_DIREGI NOKTA CELL 12009 12009 181 1 0.13 0.13 

233 S_TRAVERTEN SEMBOL CELL 11609 11609 211 1 0.13 0.13 

234 S_TULUMBA NOKTA CELL 10609 10609 24 1 0.13   

235 S_TURBE SEMBOL CELL 11208 11208 107 1 0.13 0.13 

236 S_TURUNCGIL SEMBOL CELL 11410 11410 8 1 0.13 0.13 

237 S_TV_ISTASYONU SEMBOL CELL 10820 10820 181 1 0.13   

238 S_VINC_RAYLI NOKTA CELL 12006 12006 241 1 0.13   

239 S_VINC_SABIT NOKTA CELL 12005 12005 241 1 0.13   

240 S_Y_DOKEN_AGAC_GRUP NOKTA CELL 11402 11402 8 1 0.13 0.13 

241 S_Y_DOKMEYEN_AGAC_GRUP SEMBOL CELL 11403 11403 8 1 0.13 0.13 

242 S_YANGIN_VANASI SEMBOL CELL 12036 12036 61 1 0.13   

243 S_YANMIS_O SEMBOL CELL 11418 11418 8 1 0.13 0.13 

244 S_ZEYTINLIK SEMBOL CELL 11407 11407 8 1 0.13 0.13 

245 SEV_DIKSEV C.DOGRU LINE STRING 11809 11809 122 3 0.24 0.13 

246 SEV_DOLMA C.DOGRU LINE STRING 11806 11806 105 3 0.24 0.13 

247 SEV_HENDEK_O_SIGAN ALAN SHAPE 11801 11801 122 3 0.24 0.13 

248 SEV_HENDEK_O_SIGMAYAN C.DOGRU LINE STRING 11802 11802 122 3 0.24 0.13 

249 SEV_KUM_KIREC_TAS_OCAGI ALAN SHAPE 11810 11810 105 3 0.24 0.13 

250 SEV_SARAMPOL C.DOGRU LINE STRING 10219 10219 61 3 0.24 0.13 

251 SEV_SET_O_SIGAN ALAN SHAPE 11803 11803 122 3 0.24 0.13 

252 SEV_SET_O_SIGMAYAN C.DOGRU LINE STRING 11804 11804 122 3 0.24 0.13 

253 SEV_SEVALTI C.DOGRU LINE STRING 11807 11807 122 1 0.13 0.13 

254 SEV_SEVUSTU C.DOGRU LINE STRING 11808 11808 122 3 0.24 0.13 

255 SEV_TARAMA DOGRU LINE 11812 11812 105 1 0.13 0.13 

256 SEV_YARMA C.DOGRU LINE STRING 11805 11805 105 3 0.24 0.13 

257 SINIR_BATAKLIK ALAN SHAPE 10633 10633 24 1 0.13 0.13 

258 SINIR_BELEDIYE C.DOGRU LINE STRING 11006 11006 61 4 0.30 0.30 

259 SINIR_BUCAK C.DOGRU LINE STRING 11004 11004 61 4 0.30 0.30 

260 SINIR_CIT_BIR_TARAF C.DOGRU LINE STRING 11012 11012 165 3 0.24 0.13 

261 SINIR_CIT_IKI_TARAF C.DOGRU LINE STRING 11013 11013 165 3 0.24 0.13 

262 SINIR_DEVLET C.DOGRU LINE STRING 11001 11001 61 5 0.40 0.40 

263 SINIR_DUVAR_CIFT C.DOGRU LINE STRING 11020 11020 240 2 0.16 0.13 

264 SINIR_DUVAR_TEK C.DOGRU LINE STRING 11019 11019 240 2 0.16 0.13 

265 SINIR_HAFRIYAT ALAN SHAPE 10221 10221 241 1 0.13 0.13 

266 SINIR_HARAP_DUVAR C.DOGRU LINE STRING 11027 11027 240 2 0.16 0.13 

267 SINIR_HARAP_YERLESIM_ALANI ALAN SHAPE 11230 11230 225 3 0.24 0.13 

268 SINIR_HEYELAN ALAN SHAPE 11607 11607 241 3 0.24 0.13 

269 SINIR_IL C.DOGRU LINE STRING 11002 11002 61 4 0.30 0.30 

270 SINIR_ILCE C.DOGRU LINE STRING 11003 11003 61 4 0.30 0.30 
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271 SINIR_IRTIFAK CIZGI LINE STRING 11011 11011 136 3 0.25 0.13 

272 SINIR_IST_DUVARI C.DOGRU LINE STRING 11021 11021 240 2 0.16 0.13 

273 SINIR_ITIRAZLI_MULKIYET C.DOGRU LINE STRING 11010 11010 136 3 0.24 0.13 

274 SINIR_KOY C.DOGRU LINE STRING 11005 11005 61 4 0.30 0.30 

275 SINIR_KUMLUK C.DOGRU LINE STRING 11030 11030 241 1 0.13 0.13 

276 SINIR_LAVLI_LECELIK_ARAZI ALAN SHAPE 11608 11608 181 3 0.24 0.13 

277 SINIR_MADEN C.DOGRU LINE STRING 11008 11008 61 3 0.24 0.13 

278 SINIR_MILLI_PARK C.D.- ALAN L. S. -SHAPE 11026 11026 211 1 0.13 0.13 

279 SINIR_MODEL_SINIRI C.DOGRU LINE STRING 11031 11031 93 1 0.13 0.13 

280 SINIR_MUCAVIR ALAN SHAPE 11007 11007 61 4 0.30 0.30 

281 SINIR_OLCULEMEYEN_ALAN ALAN SHAPE 10221 10221 241 1 0.13 0.13 

282 SINIR_MULKIYET ALAN SHAPE 11009 11009 136 3 0.24 0.13 

283 SINIR_PARMAKLIK_CIFT C.DOGRU LINE STRING 11017 11017 60 3 0.24 0.13 

284 SINIR_PARMAKLIK_TEK C.DOGRU LINE STRING 11016 11016 60 3 0.24 0.13 

285 SINIR_SINIR AYRIM YERI DOGRU LINE 11018 11018 136 3 0.24 0.13 

286 SINIR_SIRA_KAYA C.DOGRU LINE STRING 11602 11602 150 3 0.24 0.13 

287 SINIR_SUDA_KAYA_OLC_SIGAN ALAN SHAPE 11605 11605 136 3 0.24 0.13 

288 SINIR_SIT_ALANI ALAN SHAPE 11025 11025 181 1 0.13 0.13 

289 SINIR_SPOR_TESIS ALAN SHAPE 10011 10011 61 1 0.13 0.13 

290 SINIR_TASLIK_KAYALIK ALAN SHAPE 11029 11029 166 1 0.16 0.13 

291 SINIR_TAHDIT ALAN SHAPE 11002 11002 61 4 0.30   

292 SINIR_TEL_CIFT C.DOGRU LINE STRING 11015 11015 60 3 0.24 0.13 

293 SINIR_TEL_TEK C.DOGRU LINE STRING 11014 11014 60 3 0.24 0.13 

294 SINIR_TONC_CIFT C.DOGRU LINE STRING 11023 11023 136 3 0.24 0.13 

295 SINIR_TONC_TEK C.DOGRU LINE STRING 11022 11022 136 3 0.24 0.13 

296 SINIR_YESIL_CIT C.DOGRU LINE STRING 11426 11426 8 3 0.24 0.13 

297 UCGEN_MODEL ALAN SHAPE 10011 10011 61 1 0.16   

298 Y_ADA_NO YAZI TEXT 12612 12612 181 5 0.40 0.40 

299 Y_BASLIK_PAFTA YAZI TEXT 12617 12617 9 5 0.40 0.30 

300 Y_BINA_KOTU YAZI TEXT 12621 12621 9 1 0.13 0.13 

301 Y_BUCAK_KOY YAZI TEXT 12606 12606 61 4 0.30 0.24 

302 Y_CADDE_YOL YAZI TEXT 12607 12607 181 1 0.13 0.13 

303 Y_CAY_DERE YAZI TEXT 12616 12616 24 1 0.13 0.13 

304 Y_DENIZ YAZI TEXT 12614 12614 9 4 0.30 0.30 

305 Y_GOL_NEHIR YAZI TEXT 12615 12615 9 3 0.24 0.24 

306 Y_KAT_ADEDI YAZI TEXT 12611 12611 91 1 0.13   

307 Y_KENAR_PAFTA YAZI TEXT 12618 12618 9 1 0.13 0.13 

308 Y_KOT_NOKTASI YAZI TEXT 10004 10004 21 1 0.13   

309 Y_LEJANT YAZI TEXT 12620 12620 9 1 0.13 0.13 

310 Y_NIR_NOK_NUM_KOTU YAZI TEXT 12601 12601 31 1 0.13 0.13 

311 Y_NIV_D_NOK_NUM_KOTU YAZI TEXT 12605 12605 31 1 0.13 0.13 

312 Y_NIV_NOK_NUM_KOTU YAZI TEXT 12604 12604 31 1 0.13 0.13 

313 Y_P_NOK_NUM_KOTU YAZI TEXT 12602 12602 31 1 0.13   

314 Y_PAFTA YAZI TEXT 12619 12619 9 1 0.13 0.13 

315 Y_PARSEL_NO YAZI TEXT 12613 12613 91 3 0.24 0.24 

316 Y_POLIGON_NIVELMAN_ADI YAZI TEXT 12628 12628 31 1 0.13 0.13 
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317 Y_POLIGON_TAHDIT_ADI YAZI TEXT 12629 12629 31 1 0.13 0.13 

318 Y_TAHDIT_KOSE_NOK YAZI TEXT 12622 12622 9 1 0.13 0.13 

319 
Y_UNSUR ( ENH - EH - G. Meskun 
Kuyu ) YAZI TEXT 12610 12610 31 1 0.13 0.13 

320 Y_YAPI ( Tüm Resmi Adları ) YAZI TEXT 12608 12608 76 1 0.13 0.13 

321 Y_YOL_KOTU YAZI TEXT 12623 12623 9 1 0.13 0.13 

322 Y_YOL_NO NOKTA CELL 10214 10214 61 1 0.13 0.13 

323 Y_YORE ( Mahalle - Mevki adları ) YAZI TEXT 12609 12609 91 3 0.24 0.16 

324 Y_YP_NOK_NUM_KOTU YAZI TEXT 12603 12603 31 1 0.13   

325 YOL_ALT_GECIT ALAN SHAPE 10208 10208 166 1 0.13 0.13 

326 YOL_BANKET C.DOGRU LINE STRING 12627 12627 61 1 0.13 0.13 

327 YOL_BISIKLET C.DOGRU LINE STRING 10206 10206 30 1 0.13 0.13 

328 YOL_DURAK_ACIK NOKTA CELL 10212 10212 61 1 0.13 0.13 

329 YOL_DURAK_KAPALI ALAN-DGR SHAPE-LINE 10213 10213 61 1 0.13 0.13 

330 YOL_INSAAT C.DOGRU LINE STRING 10205 10205 76 1 0.13 0.13 

331 YOL_IZGARA ALAN SHAPE 12038 12038 75 1 0.13 0.13 

332 YOL_IZGARA_TARAMA DOGRU LINE 12038 12038 75 1 0.13 0.13 

333 
YOL_KALDIRIM_KENARI_BORDURTA
SI C.DOGRU LINE STRING 10204 10204 135 1 0.13 0.13 

334 YOL_KOP_VIYADUK C.DOGRU LINE STRING 10215 10215 199 3 0.24 0.13 

335 YOL_KOP_VIYADUK_INSA C.DOGRU LINE STRING 10218 10218 229 3 0.24 0.13 

336 YOL_KOS_YUR_PARKURU C.DOGRU LINE STRING 10220 10220 91 1 0.13 0.13 

337 YOL_MENFEZ C.DOGRU LINE STRING 10217 10217 243 1 0.13   

338 YOL_PATIKA C.DOGRU LINE STRING 10203 10203 31 1 0.13 0.13 

339 YOL_SOSE C.DOGRU LINE STRING 10201 10201 76 1 0.13 0.13 

340 YOL_TOPRAK_DUZ C.DOGRU LINE STRING 10202 10202 241 1 0.13 0.13 

341 YOL_TOPRAK_KESIKLI C.DOGRU LINE STRING 10221 10221 241 1 0.13 0.13 

342 YOL_TUNEL ALAN SHAPE 10211 10211 31 1 0.13 0.13 

343 YOL_UST_GECIT_ACIK ALAN SHAPE 10209 10209 166 1 0.13 0.13 

344 YOL_UST_GECIT_KAPALI ALAN-DGR SHAPE-LINE 10210 10210 166 1 0.13 0.13 
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Fotogrametrik Veri Y X Yersel Veri Y X 
BINA1_FOTO_1 430076,29 4534779,88 BINA1_YER_1 430076.17 4534779.75 

BINA1_FOTO_2 430099,79 4534774,61 BINA1_YER_2 430099.75 4534774.53 

BINA1_FOTO_3 430095,72 4534756,14 BINA1_YER_3 430095.68 4534756.10 

BINA1_FOTO_7 430075,77 4534761,82 BINA1_YER_7 430075.71 4534761.90 

BINA1_FOTO_8 430076,66 4534765,89 BINA1_YER_8 430076.50 4534765.82 

BINA1_FOTO_9 430073,31 4534766,64 BINA1_YER_9 430073.26 4534766.58 

BINA2_FOTO_1 430758,51 4533329,89 BINA2_YER_1 430758.34 4533329.86 

BINA2_FOTO_2 430766,68 4533329,34 BINA2_YER_2 430766.69 4533329.44 

BINA2_FOTO_3 430766,66 4533321,30 BINA2_YER_3 430766.52 4533321.42 

BINA3_FOTO_1 430916,76 4533071,09 BINA3_YER_1 430916.58 4533071.06 

BINA3_FOTO_2 430926,96 4533070,86 BINA3_YER_2 430926.89 4533070.76 

BINA4_FOTO_1 432718,42 4532469,69 BINA4_YER_1 432718.46 4532469.50 

BINA4_FOTO_2 432714,77 4532462,41 BINA4_YER_2 432714.76 4532462.17 

BINA5_FOTO_1 432749,86 4532262,25 BINA5_YER_1 432749.72 4532262.23 

BINA5_FOTO_2 432760,20 4532265,94 BINA5_YER_2 432760.07 4532265.88 

BINA6_FOTO_1 433073,74 4532345,50 BINA6_YER_1 433073.57 4532345.61 

BINA8_FOTO_1 437549,96 4534551,83 BINA8_YER_1 437550.04 4534551.72 

BINA8_FOTO_2 437554,69 4534553,76 BINA8_YER_2 437554.51 4534553.62 

BINA9_FOTO_1 438074,98 4534589,41 BINA9_YER_1 438074.95 4534589.18 

BINA9_FOTO_4 438072,28 4534579,94 BINA9_YER_4 438072.44 4534580.03 

BINA10_FOTO_1 438287,07 4534560,66 BINA10_YER_1 438286.93 4534560.71 

BINA10_FOTO_2 438301,85 4534563,97 BINA10_YER_2 438301.71 4534563.81 
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